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A. VORBEMERKUNGEN

1. Allgemeines

Die Verordnung tber die Berufsausbildung zumy/zur Anlagenmechaniker/in
fir Sanitér- Heizungs- und Klimatechnik wurde neugeordnet und ist am
01. August 2016 in Kraft getreten.

Neben der inhaltlichen Uberarbeitung des Ausbildungsrahmenplans ist die
Einflhrung der gestreckten Gesellenprifung, im Vergleich zur Vorgénger-
version, die wesentlichste Neuerung.

Die vorliegende Handreichung richtet sich an Gesellenprifungsaus-
schisse dieses Ausbildungsberufes und beinhaltet Hinweise und Konkre-
tisierungen zur Durchfihrung, Bewertung und Verwaltung von gestreckten
Gesellenprufungen.

2. Definitionen
2.1 A0O-2003

AO-2003 ist die Abkurzung fur die Verordnung Uber die Berufsausbildung
zum/zur Anlagenmechaniker/in flr Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik.
Diese Verordnung ist am O1. August 2003 in Kraft getreten, die darin
verordnete  Gesellenprifung ist die  konventionelle Form  der
Gesellenprifung. Mit Inkrafttreten dieser Ausbildungsordnung traten die
Ausbildungsordnungen Gas- und Wasserinstallateur sowie
Zentralheizungs- und Luftungsbauer auBer Kraft.

2.2 AO-2016

AO-2016 ist die AbklUrzung fur die neugeordnete und Uberarbeitete
Verordnung Uber die Berufsausbildung zum/zur Anlagenmechaniker/in fur
Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik. Diese Verordnung ist am O1. August
2016 in Kraft getreten, die darin verordnete Gesellenprifung ist die
gestreckte Gesellenprifung. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung trat die
AO-2003 auBer Kraft.

2.3 Einsatzgebiete

Die Formulierung von Einsatzgebieten in Ausbildungsordnungen ist ein
Grad der inhaltlichen Differenzierung von Ausbildungsordnungen.

Einsatzgebiete fuhren zu keinen inhaltlich-qualitativen Differenzierungen in
Ausbildungsordnungen, auch nicht in Prifungsanforderungen und folglich
auch nicht zu unterschiedlich nachzuweisenden Qualifikationen. Dies
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schlieBt jedoch eine Berlcksichtigung des Einsatzgebietes als thematische
Grundlage fur die von den Prifungsausschissen zu beschlieBenden
Prifungsaufgaben nicht aus.

2.4 Gesellenpriifungsausschuss (GPA)
Der Gesellenprifungsausschuss ist der Prifungsausschuss, der fur die

Abnahme von Gesellenprifungen zustandig ist.

3. Verwendete Abkiirzungen, begriffliche Festlegungen

Abschl. = Abschluss

Abtr. = Ausbildungsbetrieb, Ausbildungsbetriebe

AO = Ausbildungsordnung

AO-2003 = Verordnung Uber die Berufsausbildung zum/zur

Anlagenmechaniker/in fur Sanitar-, Heizungs- und
Klimatechnik vom 24. Juni 2003

AO-2016 = Verordnung Uber die Berufsausbildung zum/zur
Anlagenmechaniker/in fur Sanitar-, Heizungs- und
Klimatechnik vom 28. April 2016

BBIG = Berufsbildungsgesetz

BEP = bestandene Prifung

BGBI. = Bundesgesetzblatt

BiBB = Bundesinstitut fur Berufsbildung, zuletzt gedndert durch
Art. 436 V v 31.8.2015

err. = erreicht

GP = Gesellenprifung/en

GPA = Gesellenprifungsausschuss/schisse

GPO = Richtlinie gemaB § 38 HWO des Hauptausschusses des
Bundesinstituts flr Berufsbildung
Musterprufungsordnung flr die Durchfihrung von
Gesellen- und Umschulungsprifungen (HA 121, Stand
13. Dezmber 2012)

HA 158 = Empfehlung des Hauptausschusses des

Bundesinstituts flr Berufsbildung zur Strtuktur und
Gestaltung von Ausbildungsordnungen, Beschlussdatum
12.12.2013
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Hw. = Handwerk

HwO = Handwerksordnung

Pkt. = Punkte (im Sinne des NotenschlUssels)
ZVSHK = /entralverband Sanitar Heizung Klima

4. Der Zentralverband Sanitar Heizung Klima

Der Zentralverband Sanitdr Heizung Klima (ZVSHK) ist die
Standesorganisation von Uber 51.000 Handwerksbetrieben mit Uber
365.000 Beschaftigten. Der Jahresumsatz des Sanitar-, Heizungs- und
Klimahandwerks lag 2016 bei 41,7 Milliarden Euro. Die 24.000
Innungsbetriebe erwirtschafteten mit ihren 215.000 Beschéftigten fast zwei
Drittel des Gesamtumsatzes.

5. Gender Hinweis

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte werden fortan entweder
maskuline oder feminine Formen personenbezogener Substantive gewahlt.
Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen
Geschlechts.

6. Hinweise zur Verwendung

Alle Darstellungen und Festlegungen sind als Beispiele zu verstehen und
gelten weder verbindlich noch setzen sie Regulativen oder Standards fest.
MaBgeblich ist allein die Ausbildungsordnung.
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B. STRUKTUR UND INSTRUMENTE DER GESTRECKTEN
GESELLENPRUFUNG

1. Allgemeines

Anstelle der bisherigen Prifungsstruktur von Zwischen- und Gesellenpri-
fung findet bei der gestreckten Form nur noch eine Gesellenprifung statt.
Die bewertungsneutrale Zwischenprifung wird durch den ersten Teil er-
setz. Dieser hat 30 Prozent Anteil am Gesamtergebnis. Die bisherige Ge-
sellenprifung wird fortan als zweiter Teil der Gesellenprifung durchge-
fahrt. Der zweite Teil findet am Ende der Ausbildung statt.

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den Ergebnissen des ersten und des
zweiten Teils zusammen. Das bedeutet, der erste als auch der zweite Teil
der gestreckten Gesellenprifung durfen keinesfalls als eigenstandige Pri-
fungen verstanden werden. Dies gilt sowohl flr das generelle Verstandnis
der beiden Teile als auch beispielsweise fur die Frage der Wiederholbarkeit
des ersten Teils vor Ablegen des zweiten: ,,Der erste Teil der Gesellenpru-
fung ist nicht eigenstandig wiederholbar.“!

2. Vorteile der gestreckten Gesellenpriifung
Die Grunde fUr die Einflhrung der gestreckten Gesellenprifung sind:

> die Motivationssteigerung der Auszubildenden durch eine frihzeitige
Leistungsstandkontrolle mit Auswirkungen auf das Ergebnis der Ge-
sellenprifung,

> die Entlastung der Ausbildungsbetriebe durch abschlieBendes Fest-
stellen von Grundkompetenzen ohne erneutes Prifen am Ende der
Ausbildungszeit (Wegfall des "Trainierens" von Grundfertigkeiten am
Ende der Lehrzeit) und

> die Entlastung der Prifung am Ende der Ausbildungszeit durch Weg-
fall der Prifung von Grundkompetenzen.

Bei Erstellung von Bewertungsbogen und -protokollen ist zu beachten,
dass Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten nicht doppelt bewertet wer-
den. Die in Teil 1 bereits gepriften Kompetenzen sollen in Teil 2 nur inso-
weit eingebunden werden, als es fUr die Feststellung der beruflichen Hand-
lungsfahigkeit erforderlich ist.

1Vgl.: § 31 Absatz 1 HwO.
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3. Priifungsinstrumente

Jeder der fUnf Prifungsbereiche (Struktur der gestreckten Gesellenpri-
fung, Kapitel B.4) der gestreckten Gesellenprifung verflgt Gber ein zent-
rales oder einziges Prufungsinstrument. In den Prufungsbereichen lersor-
gungstechnik und Kundenauftrag werden Prifungsinstrumente miteinan-
der kombiniert.

Die Prufungsinstrumente ermdglichen, dass die Priflinge anhand von zu-
sammenhangenden Aufgabenstellungen Leistungen zeigen kdnnen, die
den Prufungsanforderungen (,dabei soll der Priifling zeigen, dass er ...“)?
entsprechen.

3.1 Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben

Die Schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben sind praxisbezogen oder berufs-
typisch. Bei der Bearbeitung entstehen Ergebnisse wie Losungen zu ein-
zelnen Fragen, Stlcklisten, Schaltplane, Projektdokumentationen oder Be-
dienungsanleitungen.

In den PrUfungsbereichen Arbeitsplanung, Systemanalyse und Instandhal-
tung sowie Wirtschafts- und Sozialkunde werden eigene Prifungsanforde-
rungen formuliert, daher erhalten die Schriftlich zu bearbeitenden Aulga-
ben eine eigene Gewichtung.?

Innerhalb des Prifungsbereiches Versorgungstechnik beziehen sich die
Schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben auf das Prifungsinstrument Ar-
beitsaufgabe, daher erhalten sie keine gesonderte Gewichtung.” Sie haben
die gleichen Prufungsanforderungen wie die Arbeitsauigabe.

Bewertet werden in beiden Féllen:

> fachliches Wissen,
> Verstandnis fur Hintergrinde und Zusammenhange und/oder
> methodisches Vorgehen und Ldsungswege.

2Vgl.: § 9 Absatz 2 §§ 12, 13,14 und 15 jeweils Absatz 1 AO-2016.

3Vgl.: § 16 Absatz 1 A0-2016: 15, 10 und 10 Prozent.

4 Der GPA muss aufgrund der Abhéngigkeit des Prufungsinstruments zur
Arbeitsaufgabe eine Gewichtung im Rahmen der Aufgabenerstellung beschlieBen. Die
Empfehlung des ZVSHK-Ausschusses Berufsbildung ist im Schaubild, Kapitel B3, Seite
7, eingetragen.
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3.2 Arbeitsaufgabe

Die Arbeitsautgabe besteht aus der Durchflhrung einer komplexen berufs-
typischen Aufgabe (,praktische Prifung®). In den Prufungsbereichen Ver-
sorgungstechnik und Aundenauftrag kommt dieses Prifungsinstrument
zum Einsatz, es werden eigene Prifungsanforderungen formuliert.® Die Ar-
beitsaufgabe erhélt daher eine eigene Gewichtung.® Bewertet werden:

> die Arbeits-/Vorgehensweise und das Arbeitsergebnis oder
> nur die Arbeits-/Vorgehensweise.

Die Arbeitsaufgabe wird durch ein Situatives Fachgespréch, durch Doku-
mentieren mit praxisbezogenen Unterlagen und durch Schriftlich zu bear-
beitende Autgaben erganzt werden. Diese Prifungsinstrumente beziehen
sich auf die zu bearbeitende Arbeitsaufgabe.

Der Prifungsausschuss muss sich im Rahmen der Arbeitsaufgabe ent-
scheiden, ob neben der Arbeits- und Vorgehensweise auch das Arbeitser-
gebnis bewertet werden soll. Der ZVSHK-Ausschuss Berufsbildung emp-
fiehlt beides zu bewerten.

3.3 Situatives Fachgesprach

Das Situative Fachgesprdch bezieht sich auf Situationen wahrend der
Durchfuhrung der Arbeitsaufgabe in den Prifungsbereichen Versorgungs-
technikund AKundenaufirag. Dieses Prifungsinstrument unterstitzt die Be-
wertungen der jeweiligen Arbeitsaufgabe, hat keine eigenen Prifungsan-
forderungen und erhélt daher auch keine gesonderte Gewichtung.

Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und Vorgehensweisen sowie
Probleme und Losungen erortert. Das Situative Fachgespréach findet wah-
rend der DurchfUhrung der Arbeitsaurgabe statt; es kann in mehreren Ge-
sprachsphasen (Situative Fachgesprachsphasen) durchgeflhrt werden.
Bewertet werden:

> methodisches Vorgehen und Losungswege und/oder
> Verstandnis fur Hintergriinde und Zusammenhange.

5Vgl.: § 9 Absatz 2, § 12 Absatz 1 AO-2016.
6Vgl.: § 16 Absatz 1 AO-2016: Versorgungstechnik 30 und Kundenauftrag 35 Prozent.
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3.4 Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen

Das Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen erfolgt im Zusam-
menhang mit der DurchfUhrung der Arbeitsaufgabe im Prifungsbereich
Kundenauftrag und bezieht sich auf dieselben Prifungsanforderungen. Es
erfolgt deshalb keine gesonderte Gewichtung.

Der Prifling erstellt praxisbezogene Unterlagen wie Berichte, Beratungs-
protokolle, Vertragsunterlagen, Sticklisten, Arbeitsplane, Prif- und
Messprotokolle, Bedienungsanleitungen und/oder stellt vorhandene Unter-
lagen zusammen, mit denen die Planung, Durchfiihrung und Kontrolle ei-
ner Aufgabe beschrieben und belegt werden.

Die praxisbezogenen Unterlagen werden unterstitzend zur Bewertung der
Arbeits- und Vorgehensweise und/oder des Arbeitsergebnisses herangezo-
gen. Die Art und Weise des Dokumentierens wird nicht bewertet.
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4. Struktur der gestreckten Gesellenpriifung
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Teil 1 Teil 2

Versorgungstechnik Kundenauftrag Arbeitsplanung | Systemanalyse | Wirtschafts-
und und
Instandhaltung | Sozialkunde

7 Stunden (420 min) 15 Stunden (900 min) 150 min 90 min 60 min

Arbeits- | Situatives Schriftliche Arbeitsaufgabe Situatives Schriftliche Schriftliche Schriftliche

aufgabe | Fachgesprach | Aufgaben u. Dokumentieren | Fachgesprach Aufgaben Aufgaben Aufgaben

350 min | 10 min 60 min 880 min 20 min

60 %! 15 %! 25 %! 80 %! 20 %!

im Prufungsbereich Kundenauftrag
mindestens ,,ausreichend*

zwei Prifungsbereiche mit mindestens

,ausreichend”

mundliche Erganzungsprifung in einem
Prifungsbereich moglich, Gewichtung der
Erganzungsprifung zur bisherigen Leistung 1:2

/127

35 % 15 % 10 % 10 %
in keinem Prifungsbereich von Teil 2 ,,ungentgend” und
im Gesamtergebnis von Teil 2 mindestens ,ausreichend”
Bescheinigung i
Ergebnis Teil 1
» Teil 1 Teil 2 Prufungs-
zeugnis
30 % 70 %
Teil 1 und Teil 2 mindestens
,ausreichend”
Ende 2. Ausbildungsjahr Ende der Ausbildungszeit —»

I Gewichtungsempfehlung ZVSHK-Ausschuss Berufsbildung




5. Gegeniiberstellung der Priifungsstrukturen AO-2003 und AO-2016
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AO-2003

AO-2016

Zwischenpriifung

Arbeitsaufgabe (465 min)
=> Fachgesprach (15 min)

Gesellenpriifung Teil 1

Versorgungstechnik:
Arbeitsaufgabe (350 min)

mind. ausreichend

mind. ausreichend
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=> Situative Fachgesprachsphasen (10 min) 30 %
=> Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben (60 min)
Gesellenpriifung Teil A (50 %) Gesellenpriifung Teil 2
Arbeitsaufgabe (1120 min) 70 % g Kundenauftrag:
S Arbeitsaufgabe einschl. Dokumentieren (880 min) .
Fachgespréach (20 min) 30% | 22 => Situative Fachgesprachsphasen (20 min) 55
E 3
Gesellenpriifung Teil B (50 %) Arbeitsplanung* 15
, , Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben (150 min) °
Arbeitsplanung (150 min) 40 % o
g E o E Systemanalyse u. Instandhaltung* 10 %
, S T & g Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben (90 min) °
Anlagenanalyse (150 min) 40% | o c = )
= E % _ S| | Wirtschafts- u. Sozialkunde* .
_ , , o) s 2| 85 Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben (60 min) °
Wirtschafts- und Sozialkunde (60 min) | 20 % é : = 2
X Ll
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C. BEWERTUNG, PRUFUNGSANFORDERUNGEN, FUNF
PRUFUNGSBEREICHE

1. Bewertung und Ermittlung von Priifungsleistungen

Die Bewertung und die Ermittlung von Prifungsleistungen ist die Kernauf-
gabe der Prifenden eines Gesellenprifungsausschusses (GPA).

1.1 Herstellung der Méglichkeit zur Bewertung

Die Prufenden mussen vor der Abwicklung und Durchfihrung von Prifun-
gen einen verbindlichen Prifungsmalstab flr die geforderten Kennitnisse,
Fertigkeiten und Fahigkerten entwickeln.

Der PrufungsmaBstab wird den Bewertungsgegenstanden (Bewertungskri-
terien), die innerhalb einer konkreten Aufgabenstellung definiert sein mus-
sen, zugrunde gelegt. Die Aufgabenstellungen werden inhaltlich nach den
Prufungsanforderungen der Ausbildungsordnung ausgerichtet.

Die Prufungsanforderungen sind die Qualifikationen, die im Rahmen der
einzelnen Prifungsbereiche vom Prifling nachweislich gezeigt werden sol-
len (,dabei soll der Prifling zeigen, dass er ...“)’.

1.1.1 Der Bewertungsgegenstand

Der Hauptausschuss des Bundesinstituts flr Berufsbildung (BiBB) hat
festgelegt was Bewertungsgegenstand oder Prifungskriterium in den ein-
zelnen Prafungsinstrumenten werden soll. Letztlich massen die Prafungs-
kriterien erflllt sein damit eine Prifung bestanden werden kann. Bewertet
werden:

> bei Arbeitsaufgaben die Arbeits-/Vorgehensweise und das Arbeitser-
gebnis oder nur die Arbeits-/Vorgehensweise.

> Dbei Situativen Fachgesprachsphasen methodisches Vorgehen und
Losungswege und/oder Verstandnis fur Hintergrinde und Zusam-
menhange

> beim Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen die Arbeits-
und Vorgehensweise und/oder das Arbeitsergebnis. Die Art und
Weise des Dokumentierens wird nicht bewertet.

7 Vgl.: § 9 Absatz 2, §§ 12, 13,14 und 15 jeweils Absatz 1 AO-2016.
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> Dbei schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben fachliches Wissen, Ver-
standnis fur Hintergrinde und Zusammenhange und/oder methodi-
sches Vorgehen und Losungswege.

Die Prifungsinstrumente Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen
und das Situative Fachgesprédch werden mit dem Prifungsinstrument Ar-
beitsaufgabe kombiniert, sie unterstitzen deren Bewertung.

1.1.2 Beispiel zur Konkretisierung von Bewertungsgegenstanden

FUr die Vorbereitung einer Prifungsabnahme und um eine sachgerechte
Bewertung zu gewéahrleisten, missen die vorbezeichneten Bewertungsge-
genstande weiter ausgefUhrt und konkretisiert werden. Geschieht dies
nicht, kdnnen Prifungsleistungen nicht ermittelt oder identifiziert werden.

So kdnnten bei der Arbeitsauigabe, hier aus dem Priufungsbereich Versor-
gungstechnik, folgende Konkretisierungen vorgenommen werden:

> Methodisches Vorgehen

e Nutzung technischer Unterlagen

e Zielfuhrende Planung von Arbeitsschritten

e Zielfuhrende Planung unter BerUcksichtigung von Qualitat
und Kundenanforderungen

e Systematische Werkzeugbereitstellung nach Arbeitsschritten

e Systematische Material- und Hilfsstoffbereitstellung nach Ar-
beitsschritten

e Berucksichtigung des Zusammenhangs von Technik, Arbeits-
organisation, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit

e Beachtung/Anwendung von Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz

Herstellen und Aufrechthalten von Sauberkeit und Ordnung

Umsetzen von HygienemaBnahmen

Durchfuhren von Qualitatskontrollen

(...)
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> Verarbeitungstechnik

e Den Anforderungen entsprechende manuelle und maschi-
nelle Bearbeitung von Material
e Artund Weise der Herstellung von:
o Weichldtverbindungen
e Pressverbindungen
e Rohrbefestigungen
o (..)
e Art und Weise der Verwendung und dem Einsatz von Werk-
zeugen:
e Beim Trennen von ...
e Beim Verbinden von ...
e Beim Entgraten von ...
e (...)
e Artund Weise des Umgangs mit Materialen und Bauteilen:
e Lager- und Hygienevorschriften
e (...)

>  Arbeitsergebnis

Darbietung
MaBhaltigkeit
Dichtheit
Funktion
Asthetik

(...)

> Verstandnis fiir Hintergriinde und Zusammenhange (Ergebnisse
des Situativen Fachgesprachs)

e Beim Flgen

e Bei der Dichtheitsprifung

e Beider Messung der Spannungsfreiheit
e (...)

> (...)

Derartige Konkretisierungen der Bewertungsgegenstande und ein zugeho-
riger Bewertungsmalstab mussen sich im Bewertungsbogen der Prifen-
den wiederfinden. Das bedeutet der GPA beschlieBt neben den konkreti-
sierten Bewertungsgegenstéanden auch die jeweils anrechenbaren Punkte.
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1.1.3 Der 100-Punkte-Bewertungsschliissel

Der 100-Punkte-Schlissel ist der Bewertung aller Prifungsleistungen so-
wie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu le-
gen. Prifungsleistungen sind demnach wie folgt zu bewerten:

> Eine den Anforderungen in besonderem MaBe entsprechende Leis-
tung
¢ 100 bis 92 Punkte = Note 1 = sehr gut;
> eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
e unter 92 bis 81 Punkte = Note 2 = gut;
> eine den Anforderungen im allgemeinen entsprechende Leistung
e unter 81 bis 67 Punkte = Note 3 = befriedigend;
> eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen den Anfor-
derungen noch entspricht
e unter 67 bis 50 Punkte = Note 4 = ausreichend;
> eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erken-
nen lasst, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind
e unter 50 bis 30 Punkte = Note b = mangelhaft;
> eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der
selbst Grundkenntnisse fehlen
 unter 30 bis O Punkte = Note 6 = ungentigend.®

1.2 Bewertungsvorgang, Feststellung der Priifungsergebnisse

Jede Prifungsleistung ist von jedem Mitglied des Ausschusses selbststan-
dig zu bewerten. Die BeschlUsse Uber die Bewertung einzelner Prufungs-
leistungen sowie die Prifung insgesamt, werden vom gesamten Prifungs-
ausschuss gefasst. Bei der gemeinsamen Feststellung der Ergebnisse die-
nen die Einzelbewertungen der Prifungsausschussmitglieder als Grund-
lage.?

Fir die Bewertung einzelner, nicht mindlich zu erbringender, Prifungs-
leistungen ist es aus Grunden der Arbeitserleichterung moglich, die Be-
schlussfassung des Prifungsausschusses durch die Beauftragung von
Prifungsausschussmitgliedern vorbereiten zu lassen (Berichterstatterprin-
zip). Die Prufungsausschussmitglieder sind bei ihrer Entscheidung nicht
an die Bewertungsvorschlage der beauftragten Mitglieder oder Gutachter
gebunden. Diese haben den Charakter einer Hilfestellung und dienen einer
schnelleren Entscheidungsfindung.

8Vgl.: § 24 GPO.
9Vgl.: § 25 Absatz 1 GPO.
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1.2.1 Anwesenheit und Aufgabe der Priifer wahrend der Priifung

Ausgehend von einem dreikopfigen GPA ergeben sich unterschiedliche
Delegationsmoglichkeiten zur Beaufsichtigung und Erstellung eines Bewer-
tungsvorschlags (Berichterstatterprinzip) wahrend der Durchfiihrung von
Prifungen. Dabei kann zwischen

> Prifern, welche die Funktion zur Beaufsichtigung der Priflinge und
die Funktion zur Vorbewertung von Prifungsleistungen tbernehmen
und

> beaufsichtigenden Personen, welche nur die Funktion zur Beaufsich-
tigung der Priflinge Ubernehmen und nicht unbedingt dem GPA an-
gehoren,

unterschieden werden.

Priifungsleistung Aufsicht | Berichterstatter-
prinzip zuldssig
Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben | 1 Person | ja

Arbeitsaufgabe 2 Prifer | ja
Situatives Fachgesprach 3 Prufer nein
Miindliche Erganzungspriifung 3 Prufer nein

1.2.1.1 Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben

Die Aufsicht kann durch eine beaufsichtigende Person erfolgen. Zwei Pri-
fer erstellen einen Bewertungsvorschlag, die endgultige Beschlussfassung
der Noten erfolgt durch den gesamten GPA.

1.2.1.2 Arbeitsaufgabe

Da beim Prufungsinstrument Arbestsautgabe immer die Arbeits- und Vor-
gehensweise bewertet werden, sind mindestens zwei Prifer desselben
GPA mit der Aufsicht und Vorbewertung zu beauftragen.

Die Prufer und die Pruflinge bilden dabei eine untrennbare Einheit. D. h.
innerhalb der Durchfihrung der Arbeitsaufgabe dirfen die Prifer nicht ge-
wechselt werden. Die Prufer begleiten die Pruflinge durch alle Arbeiten hin-
durch. Die Prifer dokumentieren anhand der Prifungs- und Bewertungs-
bdgen die wesentlichen Prifungsablaufe und die von den Priflingen ge-
zeigten Kompetenzen innerhalb der einzelnen Bewertungsgegenstande.

Die zwei Prifer fertigen einen Bewertungsvorschlag an, die endgultige Be-
schlussfassung der Noten erfolgt durch den gesamten GPA.
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1.2.1.2 Situatives Fachgesprach und miindliche Erganzungspriifung

Da es sich beim Situativen Fachgesprdch und bei der mindlichen Ergan-
zungsprifung®® um mandlich zu erbringende Priifungsleistungen handelt,
erfolgt die Abnahme der Prifung durch den gesamten GPA.*

1.3 Einsatz von Priifern

Ein Gesellenprifungsausschuss (GPA) besteht aus mindestens drei Mit-
gliedern. Die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite missen dabei in glei-
cher Zahl vertreten sein und mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der
Ausschussmitglieder ausmachen. Die berufsbildenden Schulen sind mit
mindestens einer Lehrkraft vertreten.*?

Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben Stellvertreter oder Stellver-
treterinnen. Diese werden nur im Verhinderungsfall eines ordentlichen Mit-
glieds tatig. So wird die Funktionsfahigkeit des Ausschusses gewahrleistet,
auch wenn einzelne Prifer ausfallen.

In der Regel haben die Mitglieder keine persdnlichen Stellvertreter, son-
dern Vertreter innerhalb der jeweiligen Gruppe. Die Zahl der Stellvertreter
muss daher nicht der Anzahl der ordentlichen Mitglieder entsprechen.

Bei einer groBen Anzahl von Priflingen sind mehrere dreikdpfige Gesellen-
prifungsausschisse (GPA) zu konstituieren (siehe 1.3.1 und 1.3.2).

10 GemaB § 16 Absatz 3 AV0O-2016.

1 Die Frage ob beim Sifuativen Fachgesprach zwei statt drei Prifer eingesetzt werden
Kdénnen, ist nicht unstrittig. Juristisch sicher ist die Empfehlung den gesamten
Ausschuss mit der Abnahme dieser mundlichen Prufungsleistungen zu betrauen.

12 Vgl.: § 34 Absatz 1 und 2 HwO. Ausnahme nach § 34 Abs. 8 HwO maoglich.
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1.3.1 Beispiel fiir unzuldssige Aufteilung der Priiflinge

GPA Priiflinge
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2. Fiinf Priifungsbereiche
Die gestreckte Gesellenprifung verflgt Gber finf Prifungsbereiche:

> Versorgungstechnik (Prifungsbereich 1),
Kundenauftrag (Prifungsbereich 2),

Arbeitsplanung (Prifungsbereich 3),

Systemanalyse und Instandhaltung (Prifungsbereich 4),
Wirtschafts- und Instandhaltung (Prifungsbereich 5).

vV V V V

2.1 Zeitangaben und Dauer der Priifung

Die Zeitangaben Uber die Dauer von Prifungsleistungen sind verbindliche
Fixzeiten. D.h. die Zeiten gelten verbindlich, es darf von ihnen nicht abge-
wichen werden.

Sind an einem Tag ausschlieBlich schriftliche Prifungsleistungen zu er-
bringen, soll die Dauer der Priifung 300 Minuten nicht tberschreiten.®

2.2 Der Priifungsbereich Versorgungstechnik

Der Prifungsbereich Versorgungstechnik ist der erste Teil der gestreckten
Gesellenprifung und hat eine Dauer von 420 Minuten (= 7 Stunden PrU-
fungszeit, Fixzeiten-Angaben siehe Kapitel B2.2). Pausenzeiten sind darin
nicht enthalten. Im Gegensatz zur AO-2003 (Hochstzeitenvorgaben) sind
die Prifungszeiten der AO-2016 durch verbindlich einzuhaltende Zeitvor-
gaben geregelt.

Dieser Teil der gestreckten Gesellenprifung tritt zeitlich und inhaltlich an
die Stelle der vormaligen Zwischenprifung.**

Der Prufungsbereich Versorgungstechnik besteht im Kern aus einer Ar-
beitsaufgabe. Die Prifungsanforderungen beziehen sich auf die Arbeits-
aufgabe, der Prifungsbereich hat eine Gewichtung von 30 % (= Teil 1).
Wahrend der Arbeitsauigabe wird mit dem Prufling ein Situatives Fachge-
spréach gefuhrt. Das Fachgesprach kann in mehrere Gesprachsphasen auf-
geteilt werden und dauert insgesamt 10 Minuten. Das Situative Fachge-
spréch steht im Bezug zur Arbeitsaufgabe, es soll deren Bewertung unter-
stitzten. Es erhélt daher auf AO-Ebene keine eigene Gewichtung, die Ge-
wichtung im Verhaltnis zur Arbeitsaufgabe beschlieBt der Prifungsaus-
schuss. Der ZVSHK-Ausschuss Berufsbildung empfiehlt eine Gewichtung

13 Vgl.: § 18 Abstaz 3 GPO.
4 Vgl.: §§ 7 und 8 AD-2016.
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von 15 Prozent. Das Situative Fachgesprédch ist keine selbststandige Pri-
fungsleistung im Sinne von § 23 Absatz 2, GPO.

Neben dem Situativen Fachgesprdch sind ferner Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten, diese haben ebenfalls Bezug zur Arbeitsaufgabe. Die Schrift-
lich zu bearbeitenden Aufgaben sind nach Empfehlung des ZVSHK-Aus-
schusses Berufsbildung mit 25 Prozent zu gewichten. Auch hier beschlief3t
der Prifungsausschuss die Gewichtung. Auf die schriftliche Bearbeitung
der Aufgaben entfallen 60 Minuten. Somit verbleiben zur Bewéltigung der
Arbeitsaufgabe 360 Minuten, die darin enthaltenen situativen Fachge-
spréchsphasen dauern in Summe hochstens 10 Minuten.*®

2.2.1 Kombination von Priifungsinstrumenten

Flr den PrUfungsbereich Versorgungstechnik ergibt sich eine Kombination
von Prufungsinstrumenten. Die Arbeitsaufgabe ist die thematische Do-
mane. Die geklammerten Werte sind die Gewichtungsempfehlungen des
/VSHK-Ausschusses Berufsbildung.

Prufungsbereich 1 Prufungsinstrument Prifungsinstrumente,
30 % die die Bewertung der
Arbeitsaufgabe
unterstitzen

)

Situatives

Fachgesprach
. . e
Versorgungstechnik Arbeitsaufgabe
O
Schriftlich zu

bearbeitende
Aufgaben

~—

2.2.2 Priifungsanforderungen und Priifungsgegenstand

Die Prifungsinstrumente Arbeitsauigabe und Schriftlich zu bearbeitende
Autgaben beziehen sich auf folgende Prifungsanforderungen:

Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

15 Vgl.: Schaubild in Kapitel B3, Seite 7.
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A) technische Unterlagen zu nutzen, Arbeitsschritte zu planen und Ar-
beitsmittel festzulegen,

B) Material manuell und maschinell unter BerUcksichtigung von Qua-
litat, Kundenanforderungen, Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz zu bearbeiten,

C) Bauteile zu figen und zu montieren,

D) Messungen durchzufihren und Prif- und Messprotokolle auszufil-
len sowie

E) den Zusammenhang von Technik, Arbeitsorganisation, Umwelt-
schutz und Wirtschaftlichkeit zu bertcksichtigen.

Der Prufungsgegenstand, an dem der Nachweis flr obige Qualifikationen
Zu erbringen ist, bezieht sich auf das Anfertigen und das Prifen eines ver-
sorgungstechnischen Bauteils oder einer Baugruppe nach Unterlagen.

2.2.3 PriifungsmaBstab und Priifkriterien

Der Prifungsausschuss muss anhand der von ihm entwickelten Arbeits-
aufgabe einen Priufungsmalstab erstellen und Prifkriterien definieren. Die
Prufkriterien entlehnen sich aus den Prifungsanforderungen, sie missen
konkret auf die entwickelte Arbeitsaufgabe bezogen sein. Der Prifungs-
mafstab und die PrUfkriterien sind schematisch und objektiv anhand von
Prifungs- und Bewertungsbdgen an jeder individuellen Prifungsleistung
anzuwenden. Am Ende entsteht ein in Punkten auswertbares Prifungser-
gebnis®®, das in einem von der Handwerkskammer genehmigten Formular
zur Ergebnisniederschrift festgehalten wird.!

2.2.4 Hinweise zur Umsetzung

Es folgen am Beispiel verdeutlichte Hinweise zur Umsetzung der Prifung
im Prafungsbereich Versorgungstechnik.

PRUFUNG TEIL 1 Priifbereich 1 — Versorgungstechnik:

Die Arbeitsaufgabe hat eine ,versorgungstechnische” und eine ,elektro-
technische” Komponente.

16 Vgl.: § 24 GPO: Der 100-Punkte-Schltssel ist der Bewertung aller Prifungsleistungen
sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.
17" Vgl.: Kapitel C.1.
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Material-, Arbeitsplanung, Leitungsfihrung, Berechnung und Fachfragen
mit Bezug zur Arbeitsaufgabe werden als schriftliche Prifungsleistung

durchgeflhrt.

Die praktische Durchfuhrung der Arbeitsaufgabe erfolgt nach Durchfih-
rung der Schriftlich zu bearbeitenden Auigaben. Die Arbeitsautgabe wird
von Situativen Fachgesprachsphasen begleitet.

BASISDATEN TEIL 1: Priifungsbereich 1 — Versorgungstechnik

Priifung Teil 1

Priifbereich 1 Versorgungstechnik
AO-Gewichtung 30 %
Priifungsinstrumente:

1) Arbeitsaufgabe 350 Minuten

2) Situative Gesprachsphasen 10 Minuten

3) Schriftliche Bearbeitung 60 Minuten

Der Prufungsausschuss hat
die Gewichtung beschlossen

1. Arbeitsaufgabe 60 %*

2. Situative Fachgesprédchsphasen 15 %*

3. Schriftlich zu berabeitende Aufgaben 25 % *
*(hier: Empfehlung ZVSHK-Ausschuss

Berufsbildung)

TEIL 1: Priifungsbereich 1 — Versorgungstechnische Komponente

Arbeitsaufgabe 250 Minuten | (von 350 Minuten)
Situative Gesprachsphasen 5 Minuten | (von 10 Minuten)
Schriftliche Bearbeitung von 40 Minuten | (von 60 Minuten)
Arbeitsaufgaben

Thema/Schwerpunkt Arbeitsplanung, Montage und Priifung einer ver-

und entsorgungstechnischen Baugruppe.

1. Planungsphase:

Handlungsabschnitte und Phasen:

Diese Phase greift u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

e Materialauszug erstellen

e Technische Unterlagen nutzen, Leitungen einzeichnen, etc.
e Arbeitsschritte planen (einschl. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)
e Arbeitsmittel und Werkzeuge auswéahlen

e Zusammenhang Technik, Wirtschaftlichkeit, Arbeitsorganisation, Umweltschutz
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e Transportieren von ver- und entsorgungstechnischen Anlagen und Systemen
(Fallaufgabe schriftlich)

e Durchfihren von HygienemaBnahmen

e Berlcksichtigen von bauphysikalischen, baudkologischen und 6konomischen
Rahmenbedingungen (= Baustelle oder Montageort einrichten).

2. Arbeitsphase:
Bauteile, Baugruppen und Rohrleitungsanlagen wahlweise aus:

Trinkwasser-Installationen,

Entwasserungsanlagen und

Heizungsanlagen

Diverse Einbaukomponenten wie MAG; SAV, Absperreinrichtungen,
Rackflussverhinderer (Rickschlagklappe), etc.

An diesen Anlagen werden weitestgehend alle Fligetechniken geprift und bewertet:
e Hartloten
e Weichléten (wenn z. B. in Teil 2 erwiinscht, dann hier weglassen)
e Pressen
e Stecken
e Gewindeverbindungen
Diese Phase greift u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:
e Prifen und Messen

e Manuelles Trennen, Spanen und Umformen
e Maschinelles Bearbeiten

e Montieren von Rohrleitungen und Kanélen
e Transportieren

e Durchfiihren von HygienemaBnahmen

e Berlcksichtigen von bauphysikalischen, bautkologischen und ékonomischen
Rahmenbedingungen (= Baustelle oder Montageort einrichten)

3. Situative Fachgesprachsphasen:

Situative Fachgesprédchsphasen sind wahrend der Ausfihrung der Aufgabe
durchzuflhren und beziehen sich auf diese. Bewertet werden Verstédndnis fur
Hintergriinde und Zusammenhéange sowie methodisches Vorgehen und
Losungswege. Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und Vorgehensweisen
sowie Probleme und Lésungen erortert.

Priifungsanforderungen (AO): | Schriftliche Bearbeitung:

Der Priifling soll nachweisen, e Im Rahmen der schriftlichen Aufgabenstellung
dass er in der Lage ist: erhélt der Prifling eine technische Zeichnung.
AnzuschlieBende, zu verrohrende Bauteile,
Baugruppen sind enthalten, Leitungen und

zu nutzen (...) Verlegungs-techniken sind vom Prifling zu
planen und einzuzeichnen. Anhand der

A) technische Unterlagen
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B)

C)

D)

E)

Material manuell und
maschinell unter
Beriicksichtigung von
Qualitat,
Kundenanforderungen,
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz zu
bearbeiten,

Bauteile zu fiigen und
zu montieren
Messungen
durchzufiihren und Priif-
und Messprotokolle
auszufiillen

den Zusammenhang von
Technik,
Arbeitsorganisation,
Umweltschutz und
Wirtschaftlichkeit zu
beriicksichtigen.

Aufgabenstellung lassen sich die
Prifungsanforderungen (A) abprifen und
bewerten.

Der Prufling muss anhand des von ihm
vervollstandigten Plans ein Materialaufmal
und eine Werkzeugbedarfsliste anfertigen (A).

Des Weiteren soll der Prifling die notwendigen
Arbeitsschritte festlegen und schriftlich
darstellen (z. B. Messung der
Spannungsfreiheit, Montieren der Halterungen,
Kabel abldngen und montieren, etc.) (A).

Der Prufling soll fallorientierte Aspekte zu
Arbeits- und Sicherheitsregeln fir Transport,
Heben von Hand und der Montage
wiedergeben (B).

Aspekte zu (E) kbnnen Uber weiterfihrende
Fachfragen eingebunden werden.

Z. B.: Welche Verbindungstechniken stehen
noch zur Verfugung? Nennen Sie Vor- und
Nachteile. (Zielt auf: wirtschaftlich, technisch,
arbeitsorganisatorisch).

Zusétze: Es kdnnen fachtheoretische
Zusammenhange thematisiert werden, z. B.
gestreckte Langen ermitteln.
Ldngenausdehnung, Gewindegénge,
Umrechnungen, etc.

A)

B)

C)

D)

Priifungsanforderungen (AO):

Der Priifling soll nachweisen,
dass er in der Lage ist:

technische Unterlagen zu
nutzen (...)

Material manuell und
maschinell unter
Beriicksichtigung von
Qualitat,
Kundenanforderungen,
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz zu
bearbeiten,

Bauteile zu fiigen und zu
montieren

Messungen
durchzufiihren und Priif-

Arbeitsaufgabe und begleitende Situative
Fachgesprachsphasen:

Der Prifling wird den aus der schriftlichen
Phase erstellten Plan praktisch umsetzen (A).
Der Prifling bearbeitet das Material manuell
und maschinell. Bei der Bearbeitung sind
Situative Fachsesprachsphasen auf die in (B)
enthaltenen Aspekte zu lenken (Checkfragen
zum Gesundheitsschutz, zur Arbeitssicherheit
sowie zur Qualitat entwickeln).

Der Prufling muss versorgungstechnische
Bauteile montieren und ,verbinden®,
Leitungen sind zu fugen (C).
Anlagenkomponenten sind auf Dichtheit zu
prifen, so z. B. ein Leitungsabschnitt einer
Trinkwasserinstallation mit Druckluft oder
Inertgas (ZVSHK-Merkblatt) oder eine
Entwasserungsleitung (DIN EN 1610 oder DIN
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und Messprotokolle 1986-30). Die Priufprozedur ist durchzuftihren
auszufiillen und die Ergebnisse sind zu protokollieren.

E) den Zusammenhang von Alternativ: Aufnahme von Hohen und
Technik, Bauteillagen einschlieBlich Protokollierung.
Arbeitsorganisation, (D).

Umweltschutz und e Gesprachsphasen sowie Bewertungskriterien

Wirtschaftlichkeit zu der Arbeits- und Vorgehensweise kdnnen auf

beriicksichtigen. (E) bezogen werden, dazu sind Bewertungs-
und Prufprotokolle fur die Arbeitsautgabe und
das Situative Fachgespréch zu entwerfen.

TEIL 1: Priifungsbereich 1 — Elektrotechnische Komponente

Arbeitsaufgabe 100 Minuten | (Zeitanteil von 350
Minuten)

Situative 5 Minuten | (Zeitanteil von 10

Fachgesprachsphasen Minuten)

Schriftliche zu bearbeitende 20 Minuten | (Zeitanteil von 60

Aufgaben Minuten)

Thema/Schwerpunkt Elektrische Kontrollausschaltung einer

Fliissigkeitspumpe

Handlungsabschnitte und Phasen:
1. Planungsphase:
Diese Phase greift u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

Technische Unterlagen nutzen, Leitungen einzeichnen, etc.

Arbeitsschritte planen (einschlieBlich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)
Arbeitsmittel und Werkzeuge auswahlen

Materialauszug erstellen

Zusammenhang Technik, Wirtschaftlichkeit, Arbeitsorganisation, Umweltschutz
BerUcksichtigen von bauphysikalischen, baudkologischen und ékonomischen
Rahmenbedingungen (= Baustelle oder Montageort einrichten)

e elektrische Leiter unter Berlicksichtigung von mechanischer, elektrischer und
thermischer Belastung und unter Berlicksichtigung von Verlegungsarten und
Verwendungszweck auswahlen

2. Arbeitsphase:
Diese Phase greift u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

Installieren von elektrischen Baugruppen und Komponenten in
versorgungstechnischen Anlagen und Systemen und darin:

e Prifen und Messen (Montagehthen vom Plan zur Ausfihrung messen, Lageab-
weichungen von Bauteilen erfassen, etc. => keine elektrotechnischen
Messungen auBer der Uberprifung der Spannungsfreiheit)

e Manuelles Trennen, Spanen und Umformen

e Maschinelles Bearbeiten
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Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Beachtung von anerkannten elektro-
technischen Regeln und Unfallverhttungsvorschriften durchfihren
PotentialausgleichsmaBnahmen durchfiihren

Komponenten fr elektrische Hilfs- und Schalteinrichtungen einbauen und
kennzeichnen

Leitungswege nach baulichen, ortlichen und sicherheitstechnischen
Gegebenheiten festlegen

elektrische Leiter unter Berlcksichtigung von mechanischer, elektrischer und
thermischer Belastung und unter Berlcksichtigung von Verlegungsarten und
Verwendungszweck zurichten und verlegen

Anschlussteile, insbesondere Kabelschuhe, Aderendhtlsen und Verbinder an

elektrischen Leitern anbringen
e elektrische Leiter und Komponenten durch Klemm- und Steckverbindungen
anschlieBen, Verbindungen kontrollieren.

3. Situative Fachgesprachsphasen:
Situative Fachgesprédchsphasen sind wahrend der Ausfihrung der Aufgabe
durchzufhren und beziehen sich auf diese. Bewertet werden Verstandnis far
Hintergriinde und Zusammenhange sowie methodisches Vorgehen und
Losungswege. Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und Vorgehensweisen
sowie Probleme und Losungen erortert.

Priifungsanforderungen (AO):

Der Priifling soll nachweisen,
dass er in der Lage ist:

A) technische Unterlagen zu
nutzen (...)

B) Material manuell und
maschinell unter
Beriicksichtigung von
Qualitat,
Kundenanforderungen,
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz zu
bearbeiten,

C) Bauteile zu fiigen und zu
montieren

D) Messungen
durchzufiihren und Priif-
und Messprotokolle
auszufiillen

E) den Zusammenhang von
Technik,
Arbeitsorganisation,
Umweltschutz und

Schriftliche Bearbeitung:

Im Rahmen der schriftlichen Aufgaben-
stellung erhalt der Prufling eine technische
Zeichnung zur Kontrollausschaltung.
AnzuschlieBende Bauteile sind enthalten,
Leitungen und Verdrahtungstechniken sind
vom Prufling zu planen und einzuzeichnen (A).

Der Prufling muss anhand des von ihm
vervollstandigten Planes ein Materialauf-mafB
und eine Werkzeugbedarfsliste anfertigen (A).

Des Weiteren soll der Prufling die notwendigen
Arbeitsschritte festlegen und schriftlich
darstellen (z. B. Messung der
Spannungsfreiheit, Montieren der Halterungen,
Kabel ablangen und montieren, etc.). Der
Prafling soll die ungefahre Dauer der Arbeiten
einschatzen (A).

Aspekte zu (E) konnen Gber weiterfihrende
Fachfragen eingebunden werden.

Zusatz: Es kdnnen evtl. schon erste
fachtheoretische Zusammenhange thematisiert
werden, z. B. Ohm’sches Gesetz (ist aber, wie
links zu sehen, keine Prifungsanforderung.
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Wirtschaftlichkeit zu
beriicksichtigen.

Priifungsanforderungen (AO):

Der Priifling soll nachweisen,
dass er in der Lage ist:

A) technische Unterlagen zu
nutzen (...)

B) Material manuell und
maschinell unter
Beriicksichtigung von
Qualitat,
Kundenanforderungen,
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz zu
bearbeiten

C) Bauteile zu fiigen und zu
montieren

D) Messungen
durchzufiihren und Priif-
und Messprotokolle
auszufiillen

E) den Zusammenhang von
Technik,
Arbeitsorganisation,
Umweltschutz und
Wirtschaftlichkeit zu
beriicksichtigen.

Arbeitsaufgabe und begleitende Situative
Fachgesprachsphasen:

Der Prufling wird den aus der schriftlichen
Phase erstellten Plan praktisch umsetzen (A).

Der Prifling installiert elektrotechnische
Komponenten und verbindet diese
miteinander. Eine prozessbezogene
Aufgabenstellung zielt auf die
Bericksichtigung des zugrundeliegenden
Anwendungsfalls: Kundenanforderungen,
Arbeitssicherheit, Qualitat und
Gesundheitsschutz miussen bericksichtigt
werden (B).

Der Prifling muss elektrotechnische Bauteile
montieren und ,verbinden“ oder verdrahten
(C).

Der Prufling muss sich vor Beginn der Arbeiten

von der Spannungsfreiheit der
Versorgungseinheit Uberzeugen (D).

Gesprachsphasen sowie Bewertungskriterien
der Arbeits- und Vorgehensweise kénnen auf
(E) bezogen werden, dazu sind Bewertungs-
und PrUfprotokolle fur die Arbeitsaufgabe und
das Situative Fachgespréch zu entwerfen.
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2.2.5 Beispiel — Niederschrift liber Teil 1
Hinweis: Es sind die von der Handwerkskammer genehmigten Formulare zu verwenden.

Niederschrift liber Teil 1 der Gesellenpriifung
Ausbildungsberuf:

Anlagenmechaniker/in fiir Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Der Auszubildende Ausbildungsbetrieb

Herr Firma

Max Mustermann Mustermann SHK GmbH
MusterstraBe 1 Westmusterweg 22
111111 Musterstadt 111111 Musterstadt

Geburtsdatum: O1. April 1990
Lehrzeit vom 01.08.2016 bis 31.01.2020
Praflingsnummer: 0000256 /12160-1/Wi 2020

hat am Teil 1 der Gesellenprifung teilgenommen. Es wurden folgende Ergebnisse festgestellt:

Teil 1 Prufer | Prafer | Prifer | Faktor | err. Faktor | err. max. [Noten- | dez. | Note
1 2 8 GPA | Pkt. AO Pkt. | Pkt. |punkte | Note
Versorgungstechnik:
Arbeitsaufgabe 47 47 47| 0,60 84,6 0,30 180 47 5
Situatives Fachgesprach 63 63 63| 0,15 28,35| 0,30 45 63 4
Schriftlich Aufgabenstellung 52,561 52,56| 525| 0,25 39,38 0,30 75| 52,5 4
Ergebnis Teil 1 152,325| 0,30 | 45,70 90| 50,78 4 | ausreichend

Das Gesamtergebnis der Gesellenprifung wird aus dem Ergebnis von Teil 1 (30 %) und Teil 2
(70 %) der Gesellenprifung gebildet.

Anrechnung als Teil 1 der Gesellenpriifung: 50,78 x 30 % = 15,23 Punkte

Musterstadt, 31.07.2018
Ort, Datum Vorsitzende(r) Prifer/in Prufer/in

Punkte-/Notenschlissel:
Punkte 100-92 unter 92-81 unter 81-67 unter 67-50 unter 50-30 unter 30-0
Note sehr gut (1) gut (2) befriedigend (3) ausreichend (4) mangelhaft (5) ungentgend (6)
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2.2.6 Beispiel — Bescheinigung liber das Ergebnis in Teil 1
Hinweis: Es sind die von der Handwerkskammer genehmigten Formulare zu verwenden.

Bescheinigung liber das Ergebnis in Teil 1 der Gesellenpriifung
gemal § 31 Abs.2 Handwerksordnung, § 37 Abs.2 Berufsbildungsgesetz

im Ausbildungsberuf

Anlagenmechaniker/in fiir Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Der Auszubildende des Ausbildungsbetriebs
Herr Firma

Max Mustermann Mustermann SHK GmbH
MusterstraBe 1 Westmusterweg 22
111111 Musterstadt 111111 Musterstadt

Geburtsdatum: 01. April 1990
Lehrzeit vom 01.08.2016 bis 31.01.2020
Priflingsnummer: 0000256 /12160-1/Wi 2020

hat am Teil 1 der Gesellenpriifung teilgenommen. Es wurden folgende Ergebnisse festgestellt:

Priifungsbereich 1 — Versorgungstechnik 50,78 Punkte

Das Gesamtergebnis der Gesellenprifung wird aus dem Ergebnis von Teil 1 (30 %) und Teil 2 (70 %) der
Gesellenprifung gebildet:

Anrechnung als Teil 1 der Gesellenpriifung mit 50,78 x 30 % = 15,23 Punkten.

Musterstadt, 31.07.2018
Ort, Datum Siegel Unterschrift

Punkte-/Notenschlussel:
Punkte 100-92 unter 92-81 unter 81-67 unter 67-50 unter 50-30 unter 30-0
Note sehr gut (1) gut (2) befriedigend (3) ausreichend (4) mangelhaft (5) ungentgend (6)
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2.3 Der Priifungsbereich Kundenauftrag

Der Prifungsbereich Kundenauftrag besteht aus einer praktisch zu ver-
richtenden Arbeitsaufgabe. Die Arbeitsaufgabe kann aus mehreren Aufga-
benteilen bestehen. Das Einsatzgebiet'®, in dem der Auszubildende tber-
wiegend ausgebildet wurde, ist bei der Aufgabenstellung zu bericksichti-
gen.

Wahrend der Arbeitsauigabe wird mit dem Prifling das Situative Fachge-
sprach gefuhrt. Das Situative Fachgesprdch kann in mehrere Gesprachs-
phasen aufgeteilt werden und dauert héchstens 20 Minuten. Die Mdglich-
keit zur Bildung von Gesprachsphasen eroffnet eine groBe Flexibilitat bei
der Prifungsdurchfuhrung. Auch die Aufteilung der Arbeitsauifgabe in
mehrere Teile flexibilisiert die Prifungsablaufe, hier sind mehrere unter-
schiedliche Prafungssituationen denkbar. Das Situative Fachgesprach
steht in Bezug zur Arbeitsauigabe, es soll deren Bewertung unterstitzten.
Es erhalt auf AO-Ebene keine eigene Gewichtung, die Gewichtung be-
schlieBt der PrUfungsausschuss. Der ZVSHK-Ausschuss Berufsbildung
empfiehlt eine Gewichtung von 20 Prozent.

Des Weiteren muss der Prifling im Rahmen der Arbeitsauigabe unter Zu-
hilfenahme von praxisbezogener Unterlagen dokumentieren. Das Pri-
fungsinstrument Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen tritt der
Bewertung der Arbeitsaufgabe unterstitzend zur Seite. Die Gewichtung be-
schliet der GPA. Der ZVSHK-Ausschuss Berufsbildung gibt hier keine Ge-
wichtungsempfehlung vor. Das Dokumentieren und dessen Gewichtung
hangen stark vom jeweiligen Aufgabenteil bzw. dem zugrundeliegenden
Anwendungsfall ab, hier sollt der GPA seine Handlungsspielrdume erkenn-
bar nutzen kénnen. Eine generalisierte Vorgabe wirde diesem entgegen-
laufen. Das Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen ist in der AO-
2016 nicht zeitlich fixiert, es findet im Zusammenhang mit der Arbeitsauf-
gabe oder deren Aufgabenteilen statt.

Zur Durchfthrung der Arbeitsauigabe (einschlieBlich Dokumentieren, ein-
schlieBlich situativer Fachgesprachsphasen) sind 900 Minuten Prifungs-
zeit (= 15 Stunden) vorgeschrieben. Die situativen Fachgesprachsphasen
dauern in Summe hochsten 20 Minuten.*

18 \gl.: § 4 Absatz 4 AO-2016.
19Vgl.: Schaubild in Kapitel B3, Seite 7.
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2.3.1 Kombination von Priifungsinstrumenten

Fir den Prifungsbereich 2 ergibt sich eine Kombination der Prifungsin-
strumente. Die Arbeitsauigabe ist dabei die thematische Doméane. Die ge-
klammerten Werte sind die Gewichtungsempfehlungen des ZVSHK-Aus-
schusses Berufsbildung.

Prufungsbereich 2 Prufungsinstrument Prufungsinstrumente,
35 % die die Bewertung der
Arbeitsaufgabe
unterstitzen

)

Situatives
Fachgespréach

e —

Teil 2 Kundenauftrag Arbeitsaufgabe
)

Dokumentieren mit
praxisbezogenene
Unterlagen

e —

2.3.2 Priifungsanforderungen und Priifungsgegenstand

Die Prifungsinstrumente Arbeitsaufgabe und Dokumentieren mit praxis-
bezogenen Unterlagen beziehen sich auf folgende Prifungsanforderun-
gen:

Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

A) Arbeitsablaufe und Aufgaben unter Beachtung wirtschaftlicher,
technischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben zu planen
und umzusetzen und Material zu disponieren,

B) Verdrahtungs- und Anschlusstechniken anzuwenden und elektri-
sche Baugruppen einzustellen und abzugleichen,

C) Fehler und Stérungen an hydraulischen oder elektrischen Anlagen
und Geraten systematisch festzustellen, einzugrenzen und zu be-
heben und Prifprotokolle zu erstellen,

D) geratespezifische Software anzuwenden,

E) Bauteile zu montieren und

F) Steuerungs- oder Regelungsparameter einzustellen.
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Der Prifungsgegenstand, an dem der Nachweis flr obige Qualifikationen
zu erbringen ist, bezieht sich auf das Einrichten, Andern oder Instandhal-
ten eines versorgungstechnischen Systems, einer Anlage oder einer Bau-
gruppe einschlieBlich der Inbetriebnahme.?

2.3.3 PrifungsmaBstab und Priifkriterien

Der Prifungsausschuss muss anhand der von ihm entwickelten Arbeits-
aufgabe einen Prifungsmalstab erstellen und Prifkriterien definieren. Die
Prafkriterien entlehnen sich aus den Prifungsanforderungen, sie missen
konkret auf die entwickelte Arbeitsauigabe bezogen werden. Der Prifungs-
mafstab und die PrUfkriterien sind schematisch und objektiv anhand von
Prifungs- und Bewertungsbdgen an jeder individuellen Prifungsleistung
anzuwenden. Am Ende entsteht ein in Punkten auswertbares Prifungser-
gebnis?!, das in einem von der Handwerkskammer genehmigten Formular
zur Ergebnisniederschrift festgehalten wird.??

2.3.4 Hinweise zur Umsetzung

Es folgen am Beispiel verdeutlichte Hinweise zur Umsetzung der Prifung
im PrUfungsbereich Aundenauftrag.

PRUFUNG TEIL 2: Priifungsbereich 2 — Kundenauftrag:

Die Prafung besteht aus einer Arbeitsaufgabe mit mehreren Aufgabentei-
len. Diese Aufgabenteile werden als Kundenauftrage verstanden und dem-
entsprechend auftrags- und handlungsorientiert formuliert und gestaltet.

Dreh- und Angelpunkte der Kundenauftrage sind das Einrichten, Andern,
Instandhalten und in Betrieb nehmen versorgungstechnischer Anlagen.
D.h. die Grundkompetenzen der Installationstechnik spielen hier bewer-
tungstechnisch eine sehr untergeordnete bis gar keine Rolle, sie wurden
bereits mit Teil 1 gepruft, sie sind dennoch zur Feststellung der beruflichen
Handlungsfahigkeit Bestandteil dieser Prifung.

In Teil 2 geht es verstarkt um servicetechnische Eingriffe in bestehende
Anlagen und um MaBnahmen der Instandhaltung sowie Vorbereitungen
zur Inbetriebnahme und Abwicklungen von Inbetriebnahmen.

20 Vgl.: § 12 Absatz 1 und 2 AO-2016.

2L Vgl.: § 24 GPO: Der 100-Punkte-Schlussel ist der Bewertung aller Prifungsleistungen
sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

22 Vgl.: Kapitel C.1.
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Die Darbietung und Ausstattung der Aufgabenteile und Prifungssituatio-
nen hangen stark von den ortlichen Gegebenheiten der Prifungsstatte ab.

Die Darstellung und Unterteilung der Arbeitsautgabe in mehrere Aufgaben-
teile zeigt die Moglichkeit und die Flexibilisierung von Prifungsabldufen

auf.

BASISDATEN TEIL 2: Priifungsbereich 2 — Kundenauftrag

Priifung Teil 2

Priifbereich 2 Kundenauftrag

Gewichtung 35 %

Priifungsinstrumente:

1) Arbeitsaufgabe und 880 Minuten
Dokumentieren

2) Situative Fachgesprachsphasen | 20 Minuten

Der Prufungsausschuss hat die
Gewichtung beschlossen

1. Arbeitsauigabe und Dokumentieren 80 %*
2. Situative Fachgesprédchsphasen 20 % *

*(hier: Empfehlung ZVSHK-Ausschuss

Berufsbildung)

TEIL 2: Priifungsbereich 2 — Arbeits

aufgabenteil 1

Arbeitsaufgabenteil 1

550 Minuten (von 880 Minuten)

Situative Gesprachsphasen

8 Minuten (von 20 Minuten)

Dokumentationsphasen

in den 550 Minuten enthalten

Thema/Schwerpunkt

Einrichten und Inbetriebnehmen einer ver-
und entsorgungstechnischen Anlage
einschlieBlich zugehériger Geratetechnik. Ein-
und Ausbau sowie Inbetriebsetzung und
Reparatur hydraulischer Komponenten und
elektrischer Betriebsmittel (z. B.
Fliissigkeitspumpen, Regulierventile,
Sicherungs- und Sicherheitseinrichtungen).
Dokumentieren mit praxisbezogenen
Unterlagen.

Einsatzgebiete

Das Einsatzgebiet wird bericksichtigt. Die in
Betrieb zu nehmenden Bauteile und Geréte
richten sich nach dem Einsatzgebiet:
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e Sanitartechnik
(Brennwertgerat oder Therme)

e Heizungstechnik
(OI- oder Gasgeblasebrenner)

e Liftungs- und Klimatechnik
(Zentrales Luftungsgerat)

e Erneuerbare Energien/Umwelttechnik
(Warmepumpe, Solaranlage, Biomasse
oder Kraftwarmekopplung).

Fallbeschreibung Der Kundenauftrag bezieht sich in diesem

Aufgabenteil auf das Einrichten einer
versorgungstechnischen Anlage. Es werden
Rohrleitungsanlagen bzw. Luftkanalanlagen
und Komponenten wie Flissigkeitspumpen,
Stellventile, Luftklappen, Sicherheits- und
Sicherungseinrichtungen montiert und in
Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme
bezieht sich auf einen Warmeerzeuger oder ein
zentrales Liftungsgerat.

Handlungsabschnitte und Phasen:
1. Dokumentationsphase (Arbeitsvorbereitung):
Diese Phase greift u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

Technische Unterlagen anwenden (Zeichnung der Anlage etc.), Arbeitsablaufe
planen (einschl. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)

Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation

Zeitaufwand und personelle Unterstitzung zur Durchflihrung von
Arbeitsauftragen abschatzen

Problemlésungsstrategien anwenden
Arbeitsmittel und Werkzeuge auswahlen, Materialauszug erstellen
Durchfihren von HygienemaBnahmen

BerUcksichtigen von bauphysikalischen, baudkologischen und 6konomischen
Rahmenbedingungen (= Baustelle oder Montageort einrichten)

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Planen und Steuern von Arbeitsabldufen sowie Kontrollieren und Beurteilen der
Arbeitsergebnisse

2. Arbeitsphase:

Einrichten und Inbetriebnehmen einer versorgungstechnischen Anlage (einschlieBlich
der Geratetechnik). Die Anlage wird dem Kunden nach der Inbetriebnahme
Ubergeben. Dabei werden anlagentechnische Schwerpunkte nach den
Einsatzgebieten differenziert.
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Far alle Priflinge, unabhdngig vom Einsatzgebiet, méglich:

zum Beispiel das Einrichten, Montieren, Inbetriebnehmen einer
o Gas-/Flussiggasinstallation oder
e Brennstoffleitungen oder
e Abgasanlage

Hinweis: Flgen, Umformen, Trennen und andere Fertigkeiten und Kenntnisse, die
bereits Gegenstand von Teil 1 waren, nur insoweit einbeziehen, als dass dies fir die
Feststellung der beruflichen Handlungsfahigkeit erforderlich ist. Diese Fertigkeiten
sind in Teil 2 der Prifung nachrangig (siehe Prifungsanforderungen).

3. Dokumentationsphase (Protokollierung, Arbeitsnachbereitung):
Inbetriebnahme-, Dichtheitsprifungs- und Einstellungs- sowie Einweisungsprotokoll.

Diese Phasen (2-3) greifen u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:
e Montieren von Rohrleitungen und Kanalen
e  Durchfthren von Dd&mm-, Dichtungs- und SchutzmaBnahmen
e Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik sowie Inbetriebnahme

e Funktionskontrolle von ver- und entsorgungstechnischen Anlagen

e Einstellen von Steuerungs- und Regelungsparameter

e Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse

e Durchfihren von HygienemaBnahmen

e Materialeinsatz und geleistete Arbeit einschlieBlich Zeitaufwand dokumentieren
e Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen, protokollieren und abstimmen

e Durchfiihren von qualitadtsichernden MaBnahmen

4. Situative Fachgesprachsphasen:

Situative Fachgesprédchsphasen sind wahrend der Ausfihrung der Aufgabe
durchzuflhren und beziehen sich auf diese. Bewertet werden Verstandnis far
Hintergriinde und Zusammenhange sowie methodisches Vorgehen und
Losungswege. Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und Vorgehensweisen
sowie Probleme und Ldsungen erbrtert.

Priifungsanforderungen (AO): Arbeitsaufgabe und Dokumentieren:
Der Priifling soll nachweisen, dass e Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung soll
er in der Lage ist: der Prifling anhand einer Zeichnung den

Material-, Zeit- und Werkzeugbedarf

A)  Arbeitsablaufe und Aufgaben abschatzen und Arbeitsabldufe unter

unter Beachtung verschiedenen Aspekten planen,
wirtschaftlicher, technischer, umsetzen und bewerten. Ferner werden
organisatorischer und durch die fallorientierte Aufgabenstellung
zeitlicher Vorgaben zu planen und deren Bearbeitung sowie durch die

Bewertung der Vorgehens- und
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B)

C)

D)

E)
F)

und umzusetzen und
Material zu disponieren

Verdrahtungs- und
Anschlusstechniken
anzuwenden und elektrische
Baugruppen einzustellen und
abzugleichen

Fehler und Stérungen an
hydraulischen oder
elektrischen Anlagen und
Geraten systematisch
festzustellen, einzugrenzen
und zu beheben und
Priifprotokolle zu erstellen

geratespezifische Software
anzuwenden

Bauteile zu montieren

Steuerungs- oder
Regelungsparameter
einzustellen.

Arbeitsweise die Prifungsanforderung (A)
abgeprift und bewertet.

e Die Einrichtung und Montage der ver-
und entsorgungstechnischen Anlage
zielen auf die Prifungsanforderung (A)
und (E).

o Die Inbetriebnahme und Ubergabe der
Anlage zielen auf die
Prufungsanforderungen (C), (D) und (F).
Bei der Inbetriebnahme sind Steuerungs-
und Regelungsparameter u. a.
kundenspezifisch einzustellen. Zur
Inbetriebnahme der Geratetechnik ist
spezifische Software einzusetzen. Die
Dokumentationsphasen zur
Inbetriebnahme und Ubergabe zielen u.
a. auf das Erstellen von Prifprotokollen,
Feststellen, Eingrenzen und Beseitigen
von Fehlern (C).

TEIL 2: Priifungsbereich 2 — Arbeits

aufgabenteil 2

Arbeitsaufgabenteil 2

210 Minuten | (von 830 Minuten)

Situative Fachgesprachsphasen

4 Minuten | (von 20 Minuten)

Dokumentieren

in den 210 Minuten enthalten.

Thema/Schwerpunkt

Einrichten der steuerungs- und regelungs-
technischen Anlagenkomponente einer ver-
und entsorgungstechnischen Anlage.

Einsatzgebiete

Differenzierung kann entfallen, da es bei dieser
Aufgabe um das grundsatzliche Prinzip geht.

Fallbeschreibung

Verdrahtung einer regelungstechnischen
Anlage mit anlagentypischen
Peripheriegeraten und Komponenten wie
Pumpen, Mischer, Fiihler,
Sicherheitseinrichtungen, etc. Ferner wird an
die Regelung ein Interface zur Ubertragung
von Daten in ein Lokales Netzwerk
angeschlossen. Einstellungen und
Einstellmoglichkeiten sollen iiber
Controlcenter wie Apps oder andere

Spezialsoftwaren durchgefiihrt bzw. erlautert
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werden. Die Inbetriebnahme erfolgt

unterstiitzt durch herstellerspezifische Soft-
und Hardware sowie den notwendigen
Servicewerkzeugen, Mess- und
Analysegeraten.

Handlungsabschnitte und Phasen der Priifung:
1. Dokumentationsphase (Arbeitsvorbereitung):
Diese Phase greift u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

e Technische Unterlagen einsehen (Zeichnung der Anlage etc.), Arbeitsschritte
planen (Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)

e Verfahren und Messgerate auswahlen
e Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation

e Arbeitsmittel und Werkzeuge auswdahlen, Materialauszug erstellen
e Sicherheit und Gesundheitsschutz

e Planen und Steuern von Arbeitsablaufen

e Kundenorientierte Auftragsbearbeitung

2. Arbeitsphase:

Einrichten und Inbetriebnehmen einer Mess-, Steuer- und Regelungsanlage einer
versorgungstechnischen Anlage. Die Anlage wird dem Kunden nach der
Inbetriebnahme Gbergeben und nach Kundenanforderungen eingestellt. Der Kunde
wird in die Bedienung der Anlage eingewiesen.

Anlagentechnische Schwerpunkte kdnnen nach Einsatzgebieten differenziert werden,
mussen es aber nicht, wenn die gewahlte Aufgabe reprasentativ fur alle anderen
Einsatzgebiete gelten kann (Formulierung der Aufgabe).

3. Dokumentationsphase (Protokollierung, Arbeitsnachbereitung):
Inbetriebnahme-, Einstellungs- sowie Einweisungs- und Bedienungsprotokoll.
Diese Phasen (2-3) greifen u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

e |Installieren von elektrischen Baugruppen und Komponenten in
versorgungstech-nischen Anlagen und Systemen

e Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Gefahren durch elektrischen Strom
anwenden

e Baugruppen und Gerate nach Unterlagen verdrahten
e Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik sowie Inbetriebnahme

e Spannung, Strom, Widerstand und Leistung in Gleich- und Wechselstrom-
kreisen messen und ihre Abhangigkeit zueinander feststellen.

e Messeinrichtungen aufbauen, Messwerte ermitteln, Messfehler und deren
Ursache feststellen und Korrekturen veranlassen

e Funktionskontrolle

e Einstellen von Steuerungs- und Regelungsparameter
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e (Gebdudemanagementsysteme

e Kundenspezifische Anforderungen umsetzen und einstellen
e Durchfihren von qualitdtsichernden MaBnahmen

4. Situative Fachgesprachsphasen:

Situative Fachgesprédchsphasen sind wahrend der Ausfihrung der Aufgabe
durchzufihren und beziehen sich auf diese. Bewertet werden Verstandnis fur
Hintergriinde und Zusammenhange sowie methodisches Vorgehen und
Ldsungswege. Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und Vorgehensweisen

sowie Probleme und Lésungen erortert.

Priifungsanforderungen (AO):

Der Priifling soll nachweisen, dass °
er in der Lage ist:

A) Arbeitsablaufe und Aufgaben
unter Beachtung
wirtschaftlicher, technischer,
organisatorischer und
zeitlicher Vorgaben zu planen
und umzusetzen und
Material zu disponieren

B) Verdrahtungs- und
Anschlusstechniken °
anzuwenden und elektrische
Baugruppen einzustellen und
abzugleichen

C) Fehler und Stérungen an
hydraulischen oder
elektrischen Anlagen und
Geraten systematisch
festzustellen, einzugrenzen
und zu beheben und
Priifprotokolle zu erstellen

D) geratespezifische Software
anzuwenden

E) Bauteile zu montieren

F) Steuerungs- oder
Regelungsparameter
einzustellen.

Arbeitsaufgabe und Dokumentieren:

Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung soll
der Prifling anhand einer Zeichnung den
Material-, Zeit- und Werkzeugbedarf
abschatzen und Arbeitsablaufe unter
verschiedenen Aspekten planen und
umsetzen. Ferner wird durch die
fallorientierte Aufgabenstellung und deren
Bearbeitung sowie durch die Bewertung
der Vorgehens- und Arbeitsweise die
Prifungsanforderung (A) abgeprift und
bewertet.

Die Einrichtung, Montage und
Inbetriebnahme der
regelungstechnischen
Anlagenkomponente zielt auf die
Prafungsanforderungen (B), (C), (D), (E),
und (F). Die Dokumentationsphasen zur
Inbetriebnahme und Ubergabe zielen
insbesondere auf das Erstellen von
Prifprotokollen und somit auf das
Feststellen, Eingrenzen und Beseitigen
von Fehlern sowie das Feststellen der
Ubergabebereitschaft der technischen
Anlage (C). Die Dokumentation der
gewahlten Einstellungen, bezlglich der
Steuerungs- und Regelungsparameter,
bildet einen weiteren Schwerpunkt
innerhalb dieses Aufgabenteils.

TEIL 2: Priifungsbereich 2 — Arbeitsaufgabenteil 3

Arbeitsaufgabenteil 3

60 Minuten | (von 830 Minuten)
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Situative Fachgespriachsphasen 3 Minuten | (von 20 Minuten)
Dokumentieren in den 60 Minuten enthalten
Thema/Schwerpunkt Andern und Instandhalten einer hauslichen

Gasinstallation.

Einsatzgebiete Keine Differenzierung, da in allen

Einsatzgebieten enthalten.

Fallbeschreibung In dieser Aufgabe sollen Fehler und

Unzul3ssigkeiten an einer Gasinstallation
analysiert, behoben und dokumentiert
werden. Ferner sind Handlungsempfehlungen
und Bewertungen sicherzustellen. Die Fehler
sind beispielsweise Leckagen, unzuldssige
Betriebsdriicke und unzuldssige
Einbaukomponenten.

1. Dokumentationsphase:
Diese Phase greift u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

Technische Unterlagen einsehen (Zeichnung der Anlage etc.), Arbeitsschritte
planen (Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)

Verfahren und Messgeréate auswahlen

Arbeitsmittel und Werkzeuge auswéhlen, Materialauszug erstellen
Sicherheit und Gesundheitsschutz

Planen und Steuern von Arbeitsabldufen

2. Arbeitsphase:

Bewerten einer in Betrieb befindlichen Gasinstallation. Der Zustand der Anlage ist zu
bewerten. Vorhandene Fehler und Stérungen sind systematisch festzustellen,
einzugrenzen und zu beheben.

3. Dokumentationsphase:
Anfertigen von Bewertungs- und Prifprotokollen sowie eines Wartungsberichtes.
Diese Phasen (2-3) greifen u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

Prifen und Messen von Anlagen und Anlagenteilen
Funktionskontrolle und Instandhalten von versorgungstechnischen Anlagen

Fehler und Stérungen feststellen und protokollieren, die Méglichkeiten ihrer
Beseitigung beurteilen sowie die Instandsetzung einleiten.

Prifverfahren auswahlen.

Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik sowie Inbetriebnahme
Funktionskontrolle

Einstellen von Steuerungs- und Regelungsparameter
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4. Situative Fachgesprachsphasen:

Situative Fachgesprédchsphasen sind wahrend der Ausfihrung der Aufgabe
durchzuftihren und beziehen sich auf diese. Bewertet werden Verstandnis flir
Hintergriinde und Zusammenhange sowie methodisches Vorgehen und
Ldsungswege. Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und
Vorgehensweisen sowie Probleme und Ldsungen erortert.

Priifungsanforderungen (AO):

Der Priifling soll nachweisen, dass

er in der Lage ist:

A) Arbeitsablaufe und Aufgaben
unter Beachtung
wirtschaftlicher, technischer,
organisatorischer und
zeitlicher Vorgaben zu planen
und umzusetzen und Material
zu disponieren

B) Verdrahtungs- und
Anschlusstechniken
anzuwenden und elektrische
Baugruppen einzustellen und
abzugleichen

C) Fehler und Stérungen an
hydraulischen oder
elektrischen Anlagen und
Geraten systematisch
festzustellen, einzugrenzen
und zu beheben und
Priifprotokolle zu erstellen

D) gerdtespezifische Software
anzuwenden

E) Bauteile zu montieren

F) Steuerungs- oder
Regelungsparameter
einzustellen.

Arbeitsaufgabe und Dokumentieren:

Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung soll
der Prifling Zeit- und Werkzeugbedarf
ermitteln und die erforderlichen
Arbeitsabldufe planen. Ferner wird durch
die fallorientierte Aufgabenstellung und
deren Bearbeitung sowie durch die
Bewertung der Vorgehens- und
Arbeitsweise die Prufungsanforderung (A)
abgeprift und bewertet.

Die Fallaufgabe zur Wartung und
Instandhaltung der Gasinstallation zielt
auf die Prufungsanforderungen (C) und
(E). Die Dokumentationsphasen zur
Anfertigung von Prif- und
Wartungsprotokollen ergénzt die
Bewertung zur Prufungsanforderung (C).
Die Feststellung und Dokumentation des
Istzustandes der Anlage, beispielsweise
der aufgenommene und eingestellte
Betriebsdruck, zielt auf (F) und wird
bewertet.

Der Umgang mit Messcomputern zur
Bewertung der Gasinsatllation zielt auf
Prufungsanforderung (D).

TEIL 2 — Arbeitsaufgabenteil 4

Arbeitsaufgabenteil 4

60 Minuten | (von 830 Minuten)

Situative Fachgesprachsphasen

5 Minuten | (von 20 Minuten)

Dokumentieren

in den 60 Minuten enthalten
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Thema/Schwerpunkt Andern und Instandhalten einer versorgungs-
technischen Anlage, anschlieBende Funktions-
prifung und Wiederinbetriebnahme.

Einsatzgebiete Der Warmeerzeuger oder die Luftungs-
technische Anlage richtet sich nach dem
Einsatzgebiet.
e Sanitartechnik
(Brennwertgerat oder Therme)
e Heizungstechnik
(OI- oder Gasgeblasebrenner)
e Liftungs- und Klimatechnik
(Zentrales Luftungsgerat oder
Raumlufttechnische Anlage)
e Erneuerbare Energien / Umwelttechnik
(Warmepumpe, Solaranlage, Biomasse
oder Kraftwarmekopplung)

Fallbeschreibung Der Aundenauftrag bezieht sich auf die
Wartung und Instandsetzung einer defekten
Warmeerzeugungs- oder Liftungs- oder
Raumlufttechnischenanlage einschlieBlich der
Funktionsprifung und Wiederinbetriebnahme.

1. Dokumentationsphase:
Diese Phase greift u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:

e Technische Unterlagen einsehen (Zeichnung der Anlage etc.), Arbeitsschritte
planen (Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)

e Verfahren und Messgerate auswahlen

o Arbeitsmittel und Werkzeuge auswéahlen, Materialauszug erstellen
e Sicherheit und Gesundheitsschutz
e Planen und Steuern von Arbeitsablaufen

2. Arbeitsphase:

Bewerten einer in Betrieb befindlichen Anlage/Warmeerzeuger oder Liftungsanlage.
Zustand der Anlage ist zu bewerten. Vorhandene Fehler und Stérungen sind
systematisch festzustellen, einzugrenzen und zu beheben.

3. Dokumentationsphase:

Anfertigen von Prufprotokollen und Wartungsberichten.

Diese Phasen (2-3) greifen u. a. folgende Teile des Ausbildungsberufsbildes auf:
e Prifen und Messen von Anlagen und Anlagenteilen

e Funktionskontrolle und Instandhalten von versorgungstechnischen Anlagen

e Fehler und Stérungen feststellen und protokollieren, die Moéglichkeiten ihrer
Beseitigung beurteilen sowie die Instandsetzung einleiten.
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e Prifverfahren auswahlen.

e Funktionskontrolle

4. Situative Fachgesprachsphasen:

sowie Probleme und Lésungen erortert.

e Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik sowie Inbetriebnahme

e Einstellen von Steuerungs- und Regelungsparameter

Situative Fachgesprédchsphasen sind wahrend der Ausfihrung der Aufgabe
durchzufUhren und beziehen sich auf diese. Bewertet werden Verstandnis fir
Hintergriinde und Zusammenhange sowie methodisches Vorgehen und
Losungswege. Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und Vorgehensweisen

Priifungsanforderungen (AO):

Der Priifling soll nachweisen, dass
er in der Lage ist:

A) Arbeitsablaufe und Aufgaben
unter Beachtung
wirtschaftlicher, technischer,
organisatorischer und
zeitlicher Vorgaben zu planen
und umzusetzen und Material
zu disponieren

B) Verdrahtungs- und
Anschlusstechniken
anzuwenden und elektrische
Bau-gruppen einzustellen und
abzugleichen

C) Fehler und Stérungen an
hydraulischen oder
elektrischen Anlagen und
Geraten systematisch
festzustellen, einzugrenzen
und zu beheben und
Priifprotokolle zu erstellen

D) gerdtespezifische Software
anzuwenden

E) Bauteile zu montieren

F) Steuerungs- oder
Regelungsparameter
einzustellen.

Arbeitsaufgabe und Dokumentieren:

Durch die fallorientierte Aufgabenstellung
und deren Bearbeitung sowie durch die
Bewertung der Vorgehens- und
Arbeitsweise wird die
Prifungsanforderung (A) abgeprift und
bewertet.

Durch die Fallaufgabe Uber die Wartung
und Instandhaltung einer versorgungs-
technischen Anlage einschlieBlich der
Warmeerzeuger oder des zentralen
Luftungsgeréates werden die Prifungsan-
forderungen (A) bis (F) abgeprtft und
bewertet. Die Dokumentationsphasen
(Anfertigung von Prif- und Wartungs-
protokollen) erganzt die Prifung und
Bewertung der Prifungsanforderungen.
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2.4 Der Priifungsbereich Arbeitsplanung

Der Prifungsbereich Arbeitsplanung ist eine schriftlich zu erbringende
Prufungsleistung. Das Einsatzgebiet®, in dem der Auszubildende tiberwie-
gend ausgebildet wurde, ist bei der Aufgabenstellung zu bertcksichtigen.

Die Prifungszeit betragt 150 Minuten.

2.4.1 Prifungsinstrument

Der Prifungsbereich Arbeitsplanung besteht aus dem Prifungsinstrument
Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben. Die Aufgaben sind prozessbezogen
und handlungsorientiert zu formulieren. Der Prifungsbereich sowie die
Prafungsinstrumente stehen nicht in Bezug zu den anderen Prifungsbe-
reichen und deren Instrumenten.

Die Darbietung der Prifung sollte eine klare Trennung zwischen den Pri-
fungsbereichen Arbeitsplanung sowie Systemanalyse und Instandhaltung
sicherstellen. Dies erleichtert die Abgrenzung von Prifungsleistungen im
Fall von Wiederholungsprtfungen.

Prufungsbereich 3
15 %

Schriftlich zu
Teil 2 Arbeitsplanung bearbeitende
Aufgaben

PrUfungsinstrument

3 Vgl.: § 4 Absatz 4 AO-2016.
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2.4.2 Priifungsanforderungen und Priifungsgegenstand

Die schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben beziehen sich auf folgende Pru-
fungsanforderungen:

Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

A) eine Aufgabenanalyse durchzufihren,

B) die zur Montage und zur Inbetriebnahme von Anlagen notwendi-
gen mechanischen und elektrischen Komponenten, Werkzeuge
und Hilfsmittel unter Beachtung technischer Regeln auszuwahlen,

C) Montagepldne anzupassen und die Arbeitsschritte unter Berlck-
sichtigung der Arbeitssicherheit und unter Bertcksichtigung von
gualitatssichernden MaBnahmen zu planen und

D) MaBnahmen zur Inbetriebnahme unter Berlicksichtigung betriebli-
cher Ablaufe zu planen.

Der Prufungsgegenstand, an dem der Nachweis flr obige Qualifikationen
zu erbringen ist, bezieht sich auf das Anfertigen eines Arbeitsplans zur
Montage und zur Inbetriebnahme.?*

2.4.3 PriifungsmaBstab und Priifkriterien

Der Prifungsausschuss muss anhand der von ihm entwickelten Prifungs-
aufgaben einen PrUfungsmalBstab erstellen und PrUfkriterien definieren.
Die Prufkriterien entlehnen sich aus den Prifungsanforderungen, sie mis-
sen konkret auf die entwickelten Aufgaben bezogen werden. Der Priifungs-
mafstab und die Prufkriterien sind schematisch und objektiv anhand von
Prifungs- und Bewertungsbdgen an jeder individuellen Prifungsleistung
anzuwenden. Am Ende entsteht ein in Punkten auswertbares Prufungser-
gebnis®, das in einem von der Handwerkskammer genehmigten Formular
zur Ergebnisniederschrift festgehalten wird.

2 Vgl.: § 13 Absatz 1 und 2 AO-2016.
25 Vgl.: § 24 GPO: Der 100-Punkte-Schlussel ist der Bewertung aller Prifungsleistungen
sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.
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2.5 Der Priifungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung

Der Prifungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung ist eine rein
schriftlich zu erbringende Prifungsleistung. Das Einsatzgebiet®®, in dem
der Auszubildende Uberwiegend ausgebildet wurde, ist bei der Aufgaben-
stellung zu bertcksichtigen.

Die Prifungszeit betragt 90 Minuten.

2.5.1 Priifungsinstrument

Der Prifungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung besteht aus dem
Prafungsinstrument Schriftiich zu bearbeitende Aufgaben. Die Aufgaben
sind prozessbezogen und handlungsorientiert zu formulieren. Der PrU-
fungsbereich sowie die Prifungsinstrumente stehen nicht in Bezug zu den
anderen Prifungsbereichen und deren Instrumenten.

Die Darbietung der Prifung sollte eine klare Trennung zwischen den PrU-
fungsbereichen Arbeitsplanung sowie Systemanalyse und Instandhaltung
sicherstellen. Dies erleichtert die Abgrenzung von Prifungsleistungen im
Fall von Wiederholungsprtfungen.

Prifungsbereich 4
10 %

Schriftlich zu
Teil 2 Syﬁ:ggﬁg?}gﬁﬁ nund bearbeitende
g Aufgaben

Prifungsinstrument

% Vgl.: § 4 Absatz 4 AO-2016.
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2.5.2 Priifungsanforderungen und Priifungsgegenstand

Die schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben beziehen sich auf folgende Pru-
fungsanforderungen:

Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

A) elektrische und hydraulische Schaltungsunterlagen sowie
Steuerungs- und Regelungsprogramme auszuwerten, Einstellwerte
zu andern und funktionelle Zusammenhéange zu erkennen,

B) mechanische und elektrische GréBen zu ermitteln und
Anlageverhalten zu begrinden sowie

C) Prufverfahren auszuwahlen und einzusetzen, Fehlerursachen
festzustellen, Losungsvorschlage zu erarbeiten und
Schutzeinrichtungen zu prifen.

Der Prifungsgegenstand, an dem der Nachweis flr obige Qualifikationen
zu erbringen ist, bezieht sich auf das Beschreiben der Vorgehensweise zur
systematischen Eingrenzung und Behebung von Fehlern sowie von
MaBnahmen der Instandhaltung eines versorgungstechnischen Systems.?’

2.5.3 PriifungsmaBstab und Priifkriterien

Der Prifungsausschuss muss anhand der von ihm entwickelten Prifungs-
aufgaben einen Prifungsmafstab erstellen und Prifkriterien definieren.
Die Prufkriterien entlehnen sich aus den Prifungsanforderungen, sie mus-
sen konkret auf die entwickelten Aufgaben bezogen werden. Der Priifungs-
mafstab und die Prufkriterien sind schematisch und objektiv anhand von
Prafungs- und Bewertungsbdgen an jeder individuellen Priafungsleistung
anzuwenden. Am Ende entsteht ein in Punkten auswertbares Prifungser-
gebnis®, das in einem von der Handwerkskammer genehmigten Formular
zur Ergebnisniederschrift festgehalten wird.

27 Vgl.: § 14 Absatz 1 und 2 AO-2016.
2 Vgl.: § 24 GPO: Der 100-Punkte-Schlussel ist der Bewertung aller Prifungsleistungen
sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.
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2.6 Der Priifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde ist eine schriftlich zu
erbringende Prifungsleistung.

Die Prifungszeit betragt 60 Minuten.

2.6.1 Ein Priifungsinstrument

Der Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde besteht aus dem Pri-
fungsinstrument Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben. Die Aufgaben sind
prozessbezogen und handlungsorientiert zu formulieren. Der Prifungsbe-
reich sowie die Prufungsinstrumente stehen nicht in Bezug zu den anderen
Prufungsbereichen und deren Instrumenten.

Die Darbietung der Prifung sollte eine klare Trennung zu den beiden an-
deren schriftlichen Prifungsbereichen sicherstellen. Dies erleichtert die
Abgrenzung von Prifungsleistungen im Fall von Wiederholungsprifungen.

PrUfungsbereich 5
10 %

. Schriftlich zu
Teil 2 WISS;Q?JESH dlénd bearbeitende
Aufgaben

Priafungsinstrment
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2.6.2 Priifungsanforderungen und Priifungsgegenstand

Die schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben beziehen sich auf folgende Pru-
fungsanforderungen:

Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

A) allgemeine, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhéange
der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.

Der Prufungsgegenstand, an dem der Nachweis flir obige Qualifikationen
zu erbringen ist, bezieht sich auf praxisbezogene Priifungsaufgaben.?

2.6.3 PriifungsmaBstab und Priifkriterien

Der Prifungsausschuss muss anhand der von ihm entwickelten Prifungs-
aufgaben einen PrUfungsmalBstab erstellen und PrUfkriterien definieren.
Die Prufkriterien entlehnen sich aus den Prifungsanforderungen, sie mis-
sen konkret auf die entwickelten Aufgaben bezogen werden. Der Prifungs-
mafstab und die Prifkriterien sind schematisch und objektiv anhand von
Prifungs- und Bewertungsbbgen an jeder individuellen Prifungsleistung
anzuwenden. Am Ende entsteht ein in Punkten auswertbares Prifungser-
gebnis®, das in einem von der Handwerkskammer genehmigten Formular
zur Ergebnisniederschrift festgehalten wird.

2 Vgl.: § 14 Absatz 1 und 2 AO-2016.
30 Vgl.: § 24 GPO: Der 100-Punkte-Schlissel ist der Bewertung aller Prifungsleistungen
sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.
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2.7 Beispiel — Niederschrift liber Teil 2 der Gesellenpriifung — gemaB GPO
Hinweis: Es sind die von der Handwerkskammer genehmigten Formulare zu verwenden

Ausbildungsberuf: Vorzeitige Zulassung, § 37 (1) HwO und § 45 (1) BBIG
Anlagenmechaniketr/in fiir Externe Zulassung, § 37 (2) HWO und § 435 (2) BBIG
Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik AuBerbetriebliche Ausbildung, § 36 (2) HwO und § 43 (2) BBIG
Der Auszubildende Ausbildungsbetrieb

Herr Firma

Max Mustermann Mustermann SHK GmbH

MusterstraBe 1 Westmusterweg 22

111111 Musterstadt 111111 Musterstadt

Geburtsdatum: O1. April 1990
Lehrzeit vom 01.08.2016 bis 31.01.2020
Pruflingsnummer: 0000256 /12160-1Wi 2020

hat den vorbezeichneten Ausbildungsberuf im Einsatzgebiet: Heizungstechnik erlernt und die Gesellenpriifung abgelegt.

Teil 1 Prifer | Prufer | Prifer | Faktor | err. Faktor err. max. Noten- Note Wieder-
1 2 3 GPA Pkt AO Pkt Pkt. pkt. holen
s etnestechniX 152,33 030 4570 90| 50,78 4
Teil 2 Prifer | Prafer | Prifer err. Faktor err. Max. Noten-
1 2 3| Faktor Pkt AO Pkt | Punkte | punkte Note
Arbeitsaufgabe / Dokumentieren 62,4 62,4 62,4 0,80 | 149,76 240 62,4 4
Situatives Fachgesprach 59 59 59 0,20 35,40 60 59 4
(2) Kundenauftrag 185,16 0,35 64,81 105 61,72 4
Schriftliche Aufgabenstellungen 52,5 52,5 52,5 1,0 157,50 300 52,5
Erganzungsprufung () 0,5 0,00 0 0
(3) Arbeitsplanung 157,50 0,15 23,62 45 52,5 4
Schriftliche Aufgabenstellungen 54 54 54 1,0 162,00 300 54
Ergéanzungsprufung () 0 0 0 0,5 0,00 0 0
(4) Systemanalyse u. Instandhaltung 162,00 0,10 16,20 30 54 4
Schriftliche Aufgabenstellungen 50 50 50 1,0 [ 150,00 300 50
Erganzungsprifung ( ) 0 0 0 0,5 0,00 0 0
(5) Wirtschafts- u. Sozialkunde 150,00 0,10 15,00 30 50
Ergebnis Teil 2 | | | | 119,63 210| 56,97
Die Anforderungen fur das Bestehen (mussen alle erfullt sein — ,Ja“):
Teil 1 und Teil 2 mindestens ausreichend 165,33 300 55,11 4 Ja
Teil 2 mindestens ausreichend 119,63 210 56,98 4 Ja
Kundenauftrag mindestens ausreichend 64,81 105 61,72 4 Ja
Zwei Priifungsbereiche der Priifungsbereiche (3) - (5) mindestens ausreichend Ja
Teil 2 - kein Priifungsbereich ungentgend Ja
Die Prufung ist bestanden.
Musterstadt, 31.01.2020
Ort, Datum Vorsitzende/r Prufer/in Prufer/in
Punkte-/Notenschlissel:
Punkte 100-92 unter 92-81 unter 81-67 unter 67-50 unter 50-30 unter 30-0
Note sehr gut (1) gut (2) befriedigend (3) ausreichend (4) mangelhaft (5) ungentgend (6)
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2.8 Beispiel — Priifungszeugnis

Prifungszeugnis

nach § 31 HwWO

Herr Max Mustermann

geb. am O1. April 1990
hat die

Gesellenpriifung
(DQR-/EQR-Niveau 4)*

als

ZENTRALVERBAND
SANITAR
HEIZUNG KLIMA

Anlagenmechaniker fiir Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

mit der Gesamtnote

ausreichend
bestanden
Die einzelnen Prfungsleistungen sind geméaB Ausbildungsordnung gewichtet und wurden wie folgt bewertet:
Punkte: Note:

Teil 1

Versorgungstechnik 50 ausreichend
Teil 2 56 ausreichend
Kundenauftrag 61 ausreichend
Arbeitsplanung 52 ausreichend
Systemanalyse und Instandhaltung 54 ausreichend
Wirtschafts- und Sozialkunde 50 ausreichend

Musterstadt, 31.01.2020

Ort, Tag der Feststellung des Gesamtergebnisses der Priifung

Vorsitzende/r des Prifungsausschusses

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift bei der Geschaftsstelle des Prifungsausschusses einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
machtigten versdumt werden sollte, so muss dessen Verschulden lhnen zugerechnet werden.

Geschéftsstelle des Prifungsausschusses:
* Dieser Abschluss ist im Deutschen und Européischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 4 zugeordnet.

Punkte-/Notenschlissel:

Siegel

Beauftragte(r) der zustandigen Stelle

Punkte

100-92 unter 92-81 unter 81-67

unter 67-50

unter 50-30 unter 30-0

Note

sehr gut (1) gut (2) befriedigend (3)

ausreichend (4)

mangelhaft (5) ungenigend (6)
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D. ERLAUTERUNGEN ZUR GESTRECKTEN
GESELLENPRUFUNG

Das Verfahren zur Durchfiihrung der gestreckten Gesellenpriifung richtet
sich nach der Priafungsordnung der jeweiligen Handwerkskammer. Das fol-
gende Kapitel und die darin enthaltenen Ausflihrungen basieren auf der
Mustergesellenprifungsordnung® (im Folgenden: GPO) und auf dem
DHKT-Merkblatt zur gestreckten Gesellenprifung®.

1. Rechtscharakter der zwei Teile der gestreckten Gesellenpriifung

Bei der gestreckten Prifung wird die Gesellenprifung in zwei zeitlich aus-
einander fallende Teile geteilt. Sie ist stets als eine Prifung zu verstehen,
obwohl im Regelfall bis zu 1,5 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten
Teil der Prufung liegen.

Der Zeitpunkt des ersten Teils der Prifung liegt zwischen dem 19. und 24.
Monat der Ausbildungszeit. Der zweite Teil findet am Ende der Ausbil-
dungszeit statt.

Die zeitliche Streckung der Gesellenprifung fuhrt nicht zu einer rechtlichen
Verselbststandigung der Prifungsteile, die Prifung ist und bleibt eine Pri-
fung. Die beiden Teile, insbesondere der erste Teil, kdnnen nicht selbst-
standig angefochten werden. Es besteht folglich im Falle mangelhafter oder
ungenugender Leistungen im ersten Teil auch keine Mdglichkeit fur eine
eigenstandige Wiederholung desselben vor Ablegen des zweiten Teils.

Die Handwerksordnung sieht dem entsprechend unter § 31 Absatz 1, Satz
3 vor: ,Sofern die Gesellenprifung in zwei zeitlich auseinanderfallende
Teile durchgefuhrt wird, ist der erste Teil der Gesellenprifung nicht eigen-
standig wiederholbar.*

31 Vgl.: HA 121 — Beschluss des Hauptausschusses des Bundesinstituts fir
Berufshildung vom 8. Méarz 2007, gedndert durch Beschluss des Hauptausschusses
am 13. Dezember 2012.

32 DHKT Merkblatt , Gestreckte Gesellenpriifung — Rechtsfragen im Zusammenhang mit
der praktischen Umsetzung®, Stand: 10. Juli 2007.
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2. Zulassungsverfahren, Zulassungsvoraussetzungen

GemaRB § 36 a Absatz 1 HwO sind bei der gestreckten Gesellenprifung flr
jeden Teil gesonderte Zulassungsverfahren durchzuftihren. Die GPO er-
fasst dies unter § 9 Zulassungsvoraussetzungen fur die Gesellenprifung in
zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen.

2.1 Zulassungsvoraussetzungen Teil 1

Die Zulassung zum ersten Teil der gestreckten Prifung wird durch § 36 a
Absatz 2 HwO geregelt. Zur Prifung ist zuzulassen:

> wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene erforderliche
Ausbildungszeit zurlickgelegt hat,

> wer die vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweise ge-
fUhrt hat und

> wessen Berufsausbildungsverhaltnis in die Lehrlingsrolle eingetragen
ist oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder der Lehr-
ling noch sein gesetzlicher Vertreter zu vertreten haben.

2.1 Zulassungsvoraussetzungen Teil 2

Die Zulassungsvoraussetzungen zum zweiten Teil der gestreckten Prifung
werden im § 36 a Absatz 3 HwO und ergdnzend in § 9 Absatz 3 Nr. 1 GPO
geregelt. Zum zweiten Teil der Gesellenprufung ist zuzulassen,

> wer die Ausbildungszeit zurlckgelegt hat oder dessen Ausbildungs-
zeit nicht spéter als zwei Monate nach Prifungstermin endet,

> wer am ersten Teil der Gesellenpriifung teilgenommen hat™®

> wer die vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweise ge-
fUhrt hat und

> wessen Berufsausbildungsverhaltnis in die Lehrlingsrolle eingetragen
ist, (...).

3 Ausnahmeregelung und Offnung nach § 36 a Absatz 3 Satz 2 und 3: ,Dies gilt nicht,
wenn der Lehrling aus Griinden, die er nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der
Gesellenprifung nicht teilgenommen hat. In diesem Fall ist der erste Teil zusammen
mit dem zweiten Teil abzulegen.
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3. Priifungszeitraume

Zur Durchfihrung der beiden Teile der gestreckten Gesellenprifung ergeben
sich Prifungszeitraume.

3.1 Priifungszeitraume des ersten Teils der gestreckten Gesellenpriifung

Der mogliche Prifungszeitraum flr den ersten Teil kann durch § 7 Absatz 3 in
Verbindung mit § 8 Nr. 1 der AO 2016 auf den 19. bis 24. Monat der Ausbil-
dungszeit bezogen werden.

3.1.1 Beispiel — Regelablauf Ausbildungsbeginn am 01. August:

Ausbildungsbeginn

August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni | Juli

August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni | Juli
|

Priifungszeitraum Teil 1
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3.2 Priifungszeitraume des zweiten Teils der gestreckten Gesellenpriifung

Die Prufungszeitraume des zweiten Teils ergeben sich aus den in Verbindung
geltenden Regelungen.

> Die AO-2016 legt in § 7 Absatz 3 fest, dass der zweite Teil der Gesellen-
prifung am Ende der Berufsausbildung durchgefihrt werden soll.

> Die GPO regelt zu den Prifungsterminen in § 7 Absatz 1 Satz 1 GPO,
dass die jeweilige Handwerkskammer in der Regel zwei fur die Durchfih-
rung der Prifung maBgebende Zeitrdume bestimmt, die Anmeldefrist be-
tragt mindestens einen Monat (§ 7 Absatz 2).

156/
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3.2.1 Praktisches Beispiel zu den maBgeblichen Priifungszeitraumen
Es werden von der Handwerkskammer zwei Prifungszeitrdume bestimmt:

> Sommerpriifungszeitraum:
Erfasst werden Ausbildungen mit Lehrzeitende oder Ende des 2. Ausbil-
dungsjahres zwischen dem 1. April und dem 30. September eines jeden
Jahres. Der Anmeldeschluss ist der 1. Méarz eines jeden Jahres.

> Winterpriifungszeitraum:
Erfasst werden Ausbildungen mit Lehrzeitende oder Ende des 2. Ausbil-
dungsjahres zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Mérz eines jeden
Jahres. Der Anmeldeschluss ist der 1. September eines jeden Jahres.

Unter BerUcksichtigung der 2-Monatsfrist besteht daher ein Zulassungsan-
spruch, der sich aus dem vertraglichen Ausbildungsende ergibt.

Priifungsendtermin 31.07 Priifungsendtermin 31.01

April | Mai | Juni | Juli | August | September ,| Oktober | November | Dezember | Januar | Februar Mérz,

J
| |

Sommerpriifungszeitraum Winterpriifungszeitraum

==
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3.2.2 Priifungszeitraume bei Regelablauf beginnend 01. August

Ausbildungsbeginn

O
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August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni [Juli | 1.Lj.
Priifungszeitraum Teil 1
A
August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Mdrz | April | Mai | Juni |Juli | 2. Lj.
August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Mdrz | April | Mai | Juni | Juli | 3. Lj.
Beginn Priifungszeitraum Teil 2
August | September | Oktober | November | Dezember | Januar 4. Lj.
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3.2.3 Priifungszeitraume bei Verkiirzung der Ausbildungszeit um 12 Monate

Bei Verkirzung der Ausbildungszeit um 12 Monate verkUrzt sich ein Lehrjahr
auf rd. 8,57 Monate. Das Zeitfenster zur Durchfihrung von Teil 1 wiirde sich,
rein formal betrachtet, verschieben®”.

. Ausbildungsbeginn

August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni |[Juli | 1./2.L;.
Priifungszeitraum Teil 1
Ende 2. Lehrjahr
‘ - - - - -
August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni |[Juli | 2./3. Lj.
/ Beginn Priifungszeitraum Teil 2
August | September | Oktober | November | Dezember | Januar 4. Lj.

TN

34 Der Lehrling kdnnte sich auf das Recht berufen, die erforderliche Ausbildungszeit vor
Zulassung zu Teil 1 zu absolvieren, ggf. sind aus Prifungsorganisatorischen Griinden
Vereinbarungen Uber eine frihere Durchfiihrung von Teil 1 notwendig (Erhalt des Klassen-
verbunds).
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3.2.4 Priifungszeitraume bei maximaler Abkiirzung der Ausbildungszeit

Bei Abklrzung der Ausbildungszeit um 18 Monate verkUrzt sich ein Lehrjahr
auf rd. 6,86 Monate.

Ausbildungsbeginn

August | September | Oktober | 1. L;j.

Priifungszeitraum Teil 1 Ende 2. Lehrjahr
1
. : e : 1./2./3.
November | Dezember | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober Lj
November | Dezember | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni | Juli 3./4. Lj.

Beginn Priifungszeitraum Teil 2 Ausbildungsende

/60/




O

4. Ricktritt oder Nichtteilnahme an der Gesellenpriifung

Die GPO regelt in § 23 Absatz 1 bis 3 die Félle des Ricktritts und der
Nichtteilnahme. Die folgenden Regelungen gelten fur den jeweiligen Teil
gleichermaBen.

> (1) Der Prifling kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der PrU-
fung durch schriftliche Erkldrung zurlcktreten. In diesem Fall gilt die
Prifung als nicht abgelegt.

> (2) Versaumt der Prifling einen Prifungstermin, so werden bereits
erbrachte selbststdndige Prifungsleistungen anerkannt, wenn ein
wichtiger Grund fur die Nichtteilnahme vorliegt. Selbststéandige Pri-
fungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und
nicht auf eine andere Prifungsleistung bezogen sind sowie eigen-
standig bewertet werden.

> (3) Erfolgt der Ricktritt nach Beginn der Prifung oder nimmt der
Prafling an der Prifung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vor-
liegt, so wird die Priifung mit O Punkten bewertet. “*

5. UnregelmaBigkeiten im Ablauf der gestreckten Gesellenpriifung

5.1 Entschuldigte Nichtteilnahme am Teil 1

Fehlt der Lehrling aus einem ordnungsgemal nachgewiesenen wichtigen
Grund beim ersten Teil der Prifung, so gilt § 23 Absatz 2 der GPO. Die
Prafung ist grundsatzlich nachzuholen. Bereits erbrachte selbststéandige
Prafungsleistungen werden anerkannt, d. h. das erzielte Einzelergebnis
wird bei der Bewertung des ersten Teils in seiner Gesamtheit berticksich-
tigt.

Ein Anspruch auf einen gesonderten Nachholungsprtfungstermin fir den
ersten Teil besteht weder nach HwO noch nach GPO. Das Gesetz geht da-
von aus, dass bei Ricktritt oder entschuldigter Nichtteilnahme am ersten
Teil der Prifung, die beiden Prifungsteile zusammen (jedoch nicht an ei-
nem Tag) abgelegt werden®.

35 Vgl.: HA 121 - Beschluss des Hauptausschusses des Bundesinstituts fiir
Berufshildung vom 8. Méarz 2007, gedndert durch Beschluss des Hauptausschusses
am 13. Dezember 2012.

3% Vgl.: Ausnahmeregelung und Offnung nach § 36 a Absatz 3 Satz 2 und 3 HwO.
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Es liegt im Ermessen der Handwerkskammer oder der Handwerksinnung,
einem Prufling, der unverschuldet an der Teilnahme am ersten Teil der
Prifung gehindert war, einen friiheren Ersatztermin anzubieten.

5.2 Unentschuldigte Nichtteilnahme am Teil 1

VerstoBt der Prifling unentschuldigt gegen die Teilnahmepflicht, wird er so
behandelt, als ob er am ersten Teil teilgenommen und dabei ein Ergebnis
von null Punkten, d. h. die Note ungendigend, erzielt hatte. Die Prifungs-
teilnahme wird fingiert.

Der Prifling hat dann, beim Vorliegen der tbrigen Voraussetzungen, einen
Zulassungsanspruch zum zweiten Teil der Prifung, da die Teilnahme am
ersten Teil rechtswirksam fingiert wurde. § 9 Absatz 3 Nr. 2 GPO steht der
Zulassung folglich nicht entgegen.

5.3 Tauschungen und OrdnungsverstéBe

Fir die bewertungsrechtlichen Konsequenzen von Tauschungen und Ord-
nungsverstdfen sowohl im ersten als auch im zweiten Teil der Prifung gel-
ten die allgemeinen Regeln des § 22 der Gesellenprtfungsordnung.

Gemal § 22 Absatz 3 GPO ist die von einer Tauschungshandlung be-
troffene Prufungsleistung mit ungentigend zu bewerten. Bei schweren Tau-
schungsféllen kann der Prifungsausschuss den gesamten Teil mit null
Punkten bewerten.

5.4 Abbruch und Wiederaufnahme der Ausbildung nach Teil 1

Die Ausbildung wird nach Ablegen des ersten Teils der Prifung abgebro-
chen und spater wieder aufgenommen.

Mit dem Abbruch der Ausbildung wird das Prufungsverfahren unterbro-
chen. Bei Wiederaufnahme zu einem spéteren Zeitpunkt wird § 23 Absatz
2 GPO angewendet. Bereits im ersten Teil der Prifung erbrachte Leistun-
gen oder der gesamte erste Teil kbnnen anerkannt werden.
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5.5 Abkiirzung der Ausbildung

Bei AbkUrzung der Ausbildungszeit ist im Einzelfall zu entscheiden, ob eine
Durchfihrung der gestreckten Prifungsform noch sinnvoll und organisier-
bar ist oder ob die Prifungsteile zusammen am Ende der Ausbildungszeit
geprift werden sollen.”

Es ist davon auszugehen, dass in der Regel die gestreckte Prufungsform in
Frage kommt.

Die Empfehlung 120 des Hauptausschusses des Bundesinstituts flr Be-
rufsbildung regelt die Mindestzeiten der Ausbildungsdauer in Abhangigkeit
zur Regelausbildungszeit. Die Mindestzeiten gelten insbesondere beim Zu-
sammentreffen mehrerer Verkirzungsgriinde. Die Mindestzeit der Berufs-
ausbildung zum Anlagenmechaniker flr Sanitar-, Heizungs- und Klima-
technik mit 42 Monaten Regelausbildungszeit betragt demzufolge 24 Mo-
nate.

5.6 Umschulung zum/zur Anlagenmechaniker/in fiir SHK-Technik

FUr Umschulungsprifungen sind ebenfalls die Prufungsregelungen der
AO-2016 zugrunde zu legen. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass bei
UmschulungsmaBnahmen nur eine Gesamtprifung am Ende der Umschu-
lungszeit stattfindet, da § 42 i HwO nicht auf § 36 a HWO verweist.

In der Praxis ist es jedoch Ublich, Umschtler mit Auszubildenden gleich
zu behandeln. Dies stellt kein Problem dar, wenn die Umschuler sich be-
reiterkldren, die Priifung in gestreckter Form abzulegen. Im Ubrigen kann
die Kammer auch eine Umschulungsprafungsregelung gem. § 42 f erlas-
sen, in der die gestreckte Prifung angeordnet und das Zulassungsverfah-
ren entsprechend § 36 a HwO geregelt wird.

5.7 Miindliche Erganzungspriifung

Die mUndliche Ergdnzungsprifung kommt nur flr Priuflinge in Betracht,
die durchgefallen sind, aber durch die Teilnahme an einer Ergdnzungspri-
fung noch die Chance haben, bestehen zu kdnnen.

Die AO-2016 sieht eine einmalige Option zur mundlichen Ergdnzungspri-
fung in einem der drei schriftlichen Prifungsbereiche vor.®

37 Gegebenenfalls ist fur diesen Personenkreis § 36 a Absatz 3 Satz 2 und 3 HwO
anwendbar.
38 Vgl.. Struktur der gestreckten Prufung, Kapitel B.3.
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Es missen folgende Bedingungen gegeben sein damit eine mindliche Er-
ganzungsprifung in Betracht kommt und der Prifling diese beantragen
kann:

> die schriftlichen und praktischen Prifungsbereiche sind abgelegt.
Die Prifung ist fiktiv beendet;

> der PrUfling ist durchgefallen, Leistungen im Aundenaufirag konnten
die schriftlichen Durchschnittsleistungen nicht ausgleichen;

> es liegen folgende schriftliche Prifungsleistungen vor:
e eine oder zwei mangelhafte Prifungsleistungen oder
e eine ungentgende Prufungsleistung oder

e eine ungenugende (mit = 25 Punkten bewertete) und eine man-
gelhafte Prafungsleistung.

5.7.1 Beispiel zur miindlichen Ergdanzungspriifung

Teil 1 Prifer |Prifer |[Priifer |Faktor |err. Faktor |err. max. Noten- [Note Note
1 2 3 GPA Pkt AO Pkt Punkte |punkte
Priifungsbereich 1 Versorgungstechnik
Arbeitsaufgabe 35 85 35 0,60 63,00 0,30 180 35 5
Situatives Fachgespréach 35 35 35 0,15 15,75 0,30 45 35 5
Schriftliche Aufgabenstellungen 35 35 35 0,25 26,25 0,30 75 35 5
Ergebnis Teil 1 105,0000 0,30| 31,5000 90 35 5| mangelhaft
Teil 2 Prifer  [Prifer |[Priifer |Faktor |err. Faktor |err. max. Noten- [Note Note
1 2 ) Pkt AVO Pkt Punkte |punkte

Priifungsbereich 2 Kundenauftrag
Arbeitsaufgabe u. Dokumentieren| 63 63 63 0,80 151,20 240 63 4
Situatives Fachgesprach 63 63 63 0,20 37,80 60 63 4

Ergebnis 189,0000 0,35 66,1500 105 63 4| ausreichend
Priifungsbereich 3 Arbeitsplanung
Schriftliche Aufgabenstellungen 30 30 30 1,0 90,00 300 30 5
Erganzungsprifung ("x") I 0,5 0,00 0 0 0

Ergebnis 90,0000 0,15 13,5000 45 30 5| mangelhaft
Priifungsbereich 4 Systemanalyse / Instandhaltung
Schriftliche Aufgabenstellungen 50 50 50 1,0 150,00 300 50 4
Erganzungspriifung ("x") l 0,5 0,00 0 0 0

Ergebnis 150,0000 0,10| 15,0000 30 50 4| ausreichend
Priifungsbereich 5 Wirtschafts- und Sozialkunde
Schriftliche Aufgabenstellungen 50 50 50 1,0 150,00 300 50 4
Erganzungsprifung ("x") I 0,5 0,00 0 0 0

Ergebnis 150,0000 0,10| 15,0000 30 50 4| ausreichend

Ergebnis Teil 2 109,65 210| 52,2143 4|ausreichend

Anforderung fiir das Bestehen Alle "Ja"?
Teil 1 und Teil 2 mindestens ausreichend 141,15| 300,00| 47,050 4,600 Nein
Teil 2 mindestens ausreichend 109,65| 210,00 52,214 4,000
Kundenauftrag mindestens ausreichend 66,15| 105,00| 63,000 4,000
Zwei Priifungsbereiche der Priifungsbereiche 3 bis 5 | mindestens ausreichend
Teil 2 - Kein Priifungsbereich ungeniigend

164/




O

Das Gesamtergebnis im zweiten Teil gleicht die ,mangelhafte” Leistung im
ersten Teil nicht aus. Der Prifling kdnnte sich der mundlichen Ergdnzungs-
prifung im Priafungsbereich Arbeitsplanung stellen. Zum Bestehen muiss-
ten 89,3334 Punkte (in der Ergdnzungsprifung) erreicht werden.

Die organisatorische Herausforderung besteht in dem kleinen Zeitfenster
zwischen Prifungsendtermin und dem Tag des Feststellens des
Gesamtergebnisses. Erst nach Ablegen der vollstindigen Prifung,
insbesondere nach Ablegen des Aundenaufirags, kann entschieden
werden, ob eine mindliche Erganzungsprifung tatsachlich infrage kommt.
In der Regel ist der Kundenaufirag die terminlich letzte Prifungsleistung,
unmittelbar vor dem Ende der Ausbildung und unmittelbar vor
Prifungsendtermin.

Priflinge, fur die eine mindliche Ergdnzungsprifung relevant werden
kann, sollten daher moglichst frihzeitig ermittelt und Uber ein
Infragekommen informiert werden. Dies kdnnte beispielsweise unmittelbar
nach der Bewertung der schriftlichen Prifungsbereiche geschehen.

5.7.2 Anschreiben zur miindlichen Erganzungspriifung

Oftmals liegen zwischen den schriftlichen Prifungsleistungen und dem
Kundenauftrag vier bis sechs Wochen. In dieser Zeit kdnnen Entscheidun-
gen und Vorbereitungen zur mundlichen Erganzungsprifung sowohl sei-
tens des Pruflings als auch seitens des GPA getroffen werden. Es folgt ein
Beispielanschreiben zur Aufkldrung des Priflings und dessen Beantragung
zur ggf. Wahrnehmung der mundlichen Ergéanzungsprifung.
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Herr

Max Mustermann

MusterstralBe 1

111111 Musterstadt

Geburtsdatum: O1. April 1990

Lehrzeit vom 01.08.2016 bis 31.01.2020
Pruflingsnummer: 0000256 /12160-1/Wi 2020

lhre vorlaufigen Priifungsergebnisse/miindliche Erganzungspriifung

Sehr geehrter Herr Mustermann,

der flr Sie zustandige Gesellenprifungsausschuss hat folgende Ergebnisse vorlaufig festgestellt:

Prifungsbereich Erreichte |Note: nur hier |Ich beantrage im nachfol-
Punkte maoglich! |genden Fach miindlich
gepriift zu werden
Arbeitsplanung 30| mangelhaft ]
Systemanalyse und Instandhaltung 50| ausreichend Ol ]
Wirtschafts- und Sozialkunde 50| ausreichend O O

Musterstadt, 15.12.2019
Ort, Datum Unterschrift Prifling

Diese Leistungen reichen derzeit nicht zum Bestehen der Prifung aus. Sie haben aber die Moglichkeit,
sich ggf. einer mindlichen Ergdnzungsprifung zu stellen. Hierbei haben die schriftlichen Leistungen ge-
genlber den mundlichen Leistungen doppeltes Gewicht.

Es mussen folgende Bedingungen erflllt sein:
1. Sie haben im Prufungsbereich Kundenauftrag mindestens ausreichende Leistungen erzielt.
2. Die Leistungen im Prifungsbereich Aundenauftrag konnten die Leistungen der anderen Pru-

fungsbereiche nicht ausgleichen und
3. durch die mundliche Ergédnzungsprifung ist das Bestehen Uberhaupt noch méglich.

Sofern diese Voraussetzungen erfiillt sind laden wir Sie zur miindlichen Erganzungspriifung ein
am: Freitag, 31.01.2020, (...)

mitzubringen sind: (...

Wir bitten Sie, sich diesen Termin vorzumerken. Erst im Anschluss an die letzte Prifungsleistung, wenn
alle Ergebnisse der praktischen Priifung vorliegen, kann Ihnen endgliltig mitgeteilt werden, ob eine
mundliche Erganzungsprifung moglich ist.
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5.8 Wiederholungspriifung

5.8.1 Grundséatzliches

Eine nicht bestandene Prifung kann grundsatzlich zweimal wiederholt wer-
den. Es gelten die in der Wiederholungsprifung erzielten Ergebnisse. Die
Prifung kann frihestens zum nachsten Prifungstermin (Kapitel C.3.2.1)
wiederholt werden.*

5.8.2 Bescheid iiber die nicht bestandene Priifung

Zunachst erhalten die Priflinge einen schriftlichen Bescheid Uber das
Nichtbestehen der Prifung. In dem Bescheid ist anzugeben, welche Pri-
fungsleistungen in der Wiederholungsprifung nicht mehr wiederholt wer-
den mussen (Befreiung von Prifungsleistungen). Es sind die von der
Handwerkskammer vorgeschriebenen Formulare zu verwenden.®

5.8.3 Befreiung von Priifungsleistungen

Selbststandige Prifungsleistungen, die mit mindestens ,ausreichend” be-
wertet wurden, sind auf Antrag des Priiflings nicht zu wiederholen. Die Be-
wertung wird im Rahmen der Wiederholungsprifung Gbernommen.

Selbststandige Prifungsleistungen sind solche, die thematisch klar ab-
grenzbar und nicht auf eine andere Prifungsleistung bezogen sind sowie
eigenstandig bewertet werden.*!

Bei der Gesellenprifung zum Anlagenmechaniker flr Sanitéar-, Heizungs-
und Klimatechnik kénnen Priflinge im Rahmen der Wiederholungsprifung
von folgenden, mindestens mit ,,ausreichend” bewerteten, Prifungsleis-
tungen befreit werden:

> Teil 1: Prufungsbereich 1 Versorgungstechnik kann im Gesamten be-
freit oder im Gesamten wiederholt werden.

39 Vgl.: § 29 Absatz 1 und 3 GPO.
40Vgl.: § 28 Abstaz 1 GPO.
4 Vgl.. § 23 Absatz 2 GPO.
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> Teil 2:

e PrUfungsbereich 2 Aundenaufirag kann nur Gesamten befreit
oder im Gesamten wiederholt werden;

e PrUfungsbereich 3 Arbeitsplanung kann im Gesamten befreit
oder im Gesamten wiederholt werden;

e PrUfungsbereich 4 Systermanalyse und Instandhaltung kann im
Gesamten befreit oder im Gesamten wiederholt werden:;

e PrUfungsbereich 4 Wirtschafts- und Sozialkunde kann im Ge-
samten befreit oder im Gesamten wiederholt werden.

5.8.4 Beispiel 1 — Wiederholungspriifung

Folgende Leistungen wurden festgestellt:

Teil 1 Priifer |Prifer |Prifer [Faktor |err. Faktor |err. max. Noten- [Note Note
1 2 ) GPA Pkt AO Pkt Punkte [punkte
Priifungsbereich 1 Versorgungstechnik
Arbeitsaufgabe 35 35 35 0,60 63,00 0,30 180 35 5
Situatives Fachgesprach 35 35 35 0,15 15,75 0,30 45 35 5
Schriftliche Aufgabenstellungen 35 35 35 0,25 26,25 0,30 75 35 5
Ergebnis Teil 1 105,0000 0,30| 31,5000 90 35 5[ mangelhaft
Teil 2 Prifer |Prifer |Prifer |Faktor [err. Faktor |err. max. Noten- |Note Note
1 2 3 Pkt AVO Pkt Punkte [punkte

Priifungsbereich 2 Kundenauftrag
Arbeitsaufgabe u. Dokumentieren 63 63 63 0,80 151,20 240 63 4
Situatives Fachgesprach 63 63 63 0,20 37,80 60 63 4

Ergebnis 189,0000 0,35| 66,1500 105 63 4| ausreichend
Priifungsbereich 3 Arbeitsplanung
Schriftliche Aufgabenstellungen 49 49 49 1,0 147,00 300 49 5
Erganzungspriifung ("x") | 0,5 0,00 0 0 0

Ergebnis 147,0000 0,15( 22,0500 45 49 5| mangelhaft
Priifungsbereich 4 Systemanalyse / Instandhaltung
Schriftliche Aufgabenstellungen 20 20 20 1,0 60,00 300 20 6
Erganzungspriifung ("x") I 0,5 0,00 0 0 0

Ergebnis 60,0000 0,10| 6,0000 30 20 6| ungeniigend
Priifungsbereich 5 Wirtschafts- und Sozialkunde
Schriftliche Aufgabenstellungen 65 65 65 1,0 195,00 300 65 4
Erganzungsprifung ("x") | 0,5 0,00 0 0 0

Ergebnis 195,0000 0,10{ 19,5000 30 65 4| ausreichend

Ergebnis Teil 2 113,70 210| 54,1429 4|ausreichend

Anforderung fiir das Bestehen Alle "Ja"?
Teil 1 und Teil 2 mindestens ausreichend 145,20| 300,00| 48,400
Teil 2 mindestens ausreichend 113,70 210,00 54,143
Kundenauftrag mindestens ausreichend 66,15| 105,00 63,000
Zwei Priifungsbereiche der Priifungsbereiche 3 bis 5 |mindestens ausreichend
Teil 2 - Kein Prifungsbereich ungeniigend

Die bewerteten Leistungen fluhren in drei Anforderungen zu einem Nicht-
Bestehen der Gesellenprifung.
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Die Beantwortung der Frage, welche Prifungsleistungen zu wiederholen
sind und von welchen eine Befreiung zuldssig ist, bewegt sich in einem
Spannungsfeld zwischen GPO § 29 Absatz 2 (Satzungsrecht der Hand-
werkskammern) und dem § 16 Absatz 2 der AO-2016 (Bundesrecht).

Unstrittig ist, dass Prifungsbereich 4 zu wiederholen ist, da ein Bestehen
mit ,ungentgend” nicht moglich ist.

GemaB GPO brauchen Prifungsleistungen nicht wiederholt zu werden die
mit mindestens ,ausreichend” bewertet worden sind. Demzufolge mussen
Teir/ 1 (Prifungsbereich 1) und der Prifungsbereich 3 ebenfalls wiederholt
werden.

In Fallen in denen Teil 1 nicht ursachlich flr das Bestehen ist, kdnnte nach
DHKT-Merkblatt aus ,prafungstkonomischen Grinden® auf eine Wieder-
holung des ersten Teils verzichtet werden, wenn diese Prifungsleistung
nicht ursachlich fur das Nicht-Bestehen der Prifung war. Beantragt der
Prifling allerdings die Wiederholung der Gesamtprifung, muss diesem
Wunsch stattgegeben werden.

Im Beispiel hat Teil 1 Auswirkungen auf das Bestehen. Die Anforderung
,im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens ausreichend*
sind nicht erfallt. Durch die Schnittmenge der Ergebnisse Teil 1 und Teil 2
ist das Ergebnis von Teil 1 ursachlich flr das Nicht-Bestehen der Gesellen-
prifung. Daher sind bei der Wiederholungsprifung mindestens Teil 1, Pri-
fungsbereich 3 und Prufungsbereich 4 zu wiederholen.
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5.8.5 Beispiel — Bescheid iiber die nicht bestandene Priifung

Hinweis: Es sind die von der Handwerkskammer genehmigten Formulare zu verwenden.

Bescheid liber die nicht bestandene Priifung
gemaB GPO/APO

Herr

Max Mustermann
MusterstraBe 1
111111 Musterstadt
Geburtsdatum: O1. April 1990

hat sich im Ausbildungsberuf

Anlagenmechaniker fiir Sanitér-, Heizungs- und Kili-
matechnik, im Einsatzgebiet: Heizungstechnik

der Prifung nach § 31 HwO / § 37 BBIiG unterzogen.

GemaB den Anforderungen an das Bestehen der entsprechenden Ausbildungsordnung gilt die Prifung als
nicht bestanden. Die einzelnen Prifungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Teil 1

Versorgungstechnik

Teil 2

Kundenauftrag
Arbeitsplanung

Systemanalyse und Instandhaltung

Wirtschafts- und Sozialkunde

)* Die angekreuzten Prufungsleistungen brauchen in einer Wiederholungsprifung nicht mehr wiederholt zu werden, wenn Sie sich innerhalb von zwei
Jahren zur Gesellenpriifung anmelden und einen Antrag auf Befreiung stellen. Bitte beachten Sie die unten aufgefihrten Hinweise.

Punkte-/Notenschlissel:

Punkte: Note: )

35 mangelhaft U

57 nicht bestanden
63 ausreichend

49 mangelhaft

20 ungeniigend

65 ausreichend

X OOX O

Punkte

10092

unter 92-81

unter 81-67 unter 67-50 unter 50-30 unter 30-0

Note

sehr gut (1)

gut (2)

befriedigend (3) ausreichend (4) mangelhaft (5) ungentgend (6)

Die Gesellenprtfungsordnungen / Abschlussprifungsordnungen der Handwerkskammern sehen u.a. sinngeméB folgendes zur Wiederholungsprufung

vor:

1. Eine nicht bestandene Prufung kann zweimal wiederholt werden (§ 31 (1) Satz 2 HwO, § 37 (1) Satz 2 BBiG).

2. Es gelten die in der Wiederholungsprufung erzielten Ergebnisse.

3. Hatder Prifling bei nicht bestandener Prifung in einer selbststandigen Prifungsleistung mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist diese
auf Antrag des Priflings nicht zu wiederholen, sofern der Prifling sich innerhalb von zwei Jahren — gerechnet vom Tage der Feststellung des Ergeb-
nisses der nicht bestandenen Prifung — zur Wiederholungsprifung anmeldet. Die Bewertung einer selbststéandigen Prifungsleistung ist im Rahmen

der Wiederholungspriifung zu tibernehmen.

4. Die Prufung kann frihestens zum néchsten Prufungstermin wiederholt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Geschéftsstelle des Prifungsausschusses einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmachtigten
versaumt werden sollte, so muss dessen Verschulden lhnen zugerechnet werden.

Geschaftsstelle des Priifungsausschusses:

SHK-Innung
MusterstraBe 1
111111 Musterstadt
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5.8.6 Beispiel 2 — Wiederholungspriifung

Folgende Leistungen wurden festgestellt:

Teil 1 Prifer |Prufer |Prifer |Faktor |err. Faktor |err. max. Noten- [Note Note
1 2 3 GPA Pkt AQ Pkt Punkte |punkte
Priifungsbereich 1 Versorgungstechnik
Arbeitsaufgabe 40 40 40 0,60 72,00 0,30 180 40 5
Situatives Fachgesprach 40 40 40 0,15 18,00 0,30 45 40 5
Schriftliche Aufgabenstellungen 40 40 40 0,25 30,00 0,30 75 40 5
Ergebnis Teil 1 120,0000 0,30| 36,0000 90 40 5| mangelhaft
Teil 2 Prifer |Prifer |Prifer |Faktor |err. Faktor [err. max. Noten- [Note Note
1 2 3 Pkt AVO Pkt Punkte |punkte

Priifungsbereich 2 Kundenauftrag
Arbeitsaufgabe u. Dokumentierer 63 63 63 0,80 151,20 240 63 4
Situatives Fachgesprach 63 63 63 0,20 37,80 60 63 4

Ergebnis 189,0000 0,35| 66,1500 105 63 4| ausreichend
Priifungsbereich 3 Arbeitsplanung
Schriftliche Aufgabenstellungen 44 44 44 1,0 132,00 300 44 5
Ergénzungsprifung ("x") I 0,5 0,00 0 0 0

Ergebnis 132,0000 0,15] 19,8000 45 44 5| mangelhaft
Priifungsbereich 4 Systemanalyse / Instandhaltung
Schriftliche Aufgabenstellungen 42 42 42 1,0 126,00 300 42 5
Erganzungsprufung ("x") | X 57 57 57 0,5 85,50 150 57 4

Ergebnis 211,5000 0,10] 21,1500 45 47 5| mangelhaft
Priifungsbereich 5 Wirtschafts- und Sozialkunde
Schriftliche Aufgabenstellungen 65 65 65 1,0 195,00 300 65 4
Erganzungsprifung ("x") | 0,5 0,00 0 0 0

Ergebnis 195,0000 0,10| 19,5000 30 65 4| ausreichend

Ergebnis Teil 2 126,60 225| 56,2667 4|ausreichend

Anforderung fiir das Bestehen Alle "Ja"?
Teil 1 und Teil 2 mindestens ausreichend 162,60| 315,00| 51,619
Teil 2 mindestens ausreichend 126,60| 225,00| 56,267
Kundenauftrag mindestens ausreichend 66,15| 105,00| 63,000
Zwei Priifungsbereiche der Priifungsbereiche 3 bis 5 |mindestens ausreichend
Teil 2 - Kein Priifungsbereich ungenugend

Der Prufling hat sich einer mundlichen Erganzungsprafung gestellt. Die Er-
gebnisse der mundlichen Erganzungsprifung reichen nicht aus, die mit
,mangelhaft” bewerteten Prifungsleistungen im Prifungsbereich 4 auszu-
gleichen. Wovon kann im Falle einer Wiederholungpritfung befreit werden?

Von Teil 1 (Prafungsbereich 1) kann befreit werden, da flr das Bestehen
der Wiederholungsprifung unschadlich. Ferner brauchen die Prifungsbe-
reiche 2 und 5 nicht wiederholt werden.
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3.8.7 Beispiel — Bescheid iiber die nicht bestandene Priifung

Hinweis: Es sind die von der Handwerkskammer genehmigten Formulare zu verwenden.
Bescheid liber die nicht bestandene Priifung

geman GPO/APO

Herr hat sich im Ausbildungsberuf
Max Mustermann

Anlagenmechaniker fiir Sanitdr-, Heizungs- und Kli-
MusterstraBe 1 matechnik, im Einsatzgebiet: Heizungstechnik

111111 Musterstadt der Prifung nach § 31 HwO / § 37 BBIG unterzogen.
Geburtsdatum: O1. April 1990

GemaB den Anforderungen an das Bestehen der entsprechenden Ausbildungsordnung gilt die Prifung als
nicht bestanden. Die einzelnen Prufungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Punkte: Note: )*
Teil 1
Versorgungstechnik 40 mangelhaft
Teil 2 57 bestanden O
Kundenauftrag 63 ausreichend
Arbeitsplanung 44 mangelhaft O
Systemanalyse und Instandhaltung 47 mangelhaft O
Wirtschafts- und Sozialkunde 65 ausreichend

)* Die angekreuzten Prufungsleistungen brauchen in einer Wiederholungsprifung nicht mehr wiederholt zu werden, wenn Sie sich innerhalb von zwei
Jahren zur Gesellenprtifung anmelden und einen Antrag auf Befreiung stellen. Bitte beachten Sie die unten aufgefuhrten Hinweise.
Punkte-/Notenschlissel:

Punkte 100-92 unter 92-81 unter 81-67 unter 67-50 unter 50-30 unter 30-0

Note sehr gut (1) gut (2) befriedigend (3) ausreichend (4) mangelhaft (5) ungentgend (6)

Die Gesellenprufungsordnungen / Abschlussprifungsordnungen der Handwerkskammern sehen u.a. sinngemaB folgendes zur Wiederholungsprifung

vor:

1. Eine nicht bestandene Prifung kann zweimal wiederholt werden (§ 31 (1) Satz 2 HwO, § 37 (1) Satz 2 BBIG).

2. Es gelten die in der Wiederholungsprufung erzielten Ergebnisse.

3. Hatder Prifling bei nicht bestandener Prifung in einer selbststandigen Prifungsleistung mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist diese
auf Antrag des Pruflings nicht zu wiederholen, sofern der Prifling sich innerhalb von zwei Jahren — gerechnet vom Tage der Feststellung des Ergeb-
nisses der nicht bestandenen Prufung — zur Wiederholungspriifung anmeldet. Die Bewertung einer selbststandigen Prifungsleistung ist im Rahmen
der Wiederholungsprufung zu tbernehmen. Abweichend von dieser Regelung muss Teil 1 im vorliegenden Fall nicht wiederholt werden, da das
Ergebnis nicht ausschlaggebend fiir das Bestehen der Gesellenprifung ist.

4. Die Prufung kann frihestens zum néchsten Prifungstermin wiederholt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Geschéftsstelle des Prifungsausschusses einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmachtigten
versaumt werden sollte, so muss dessen Verschulden lhnen zugerechnet werden.

Geschaftsstelle des Priifungsausschusses:

SHK-Innung Musterstadt, 31.01.2020
MusterstraBe 1 Ort, Tag der Feststellung des Gesamtergebnisses der Priifung
111111 Musterstadt Vorsitzende/r des Beauftragte/r der
Prufungsausschusses: zustandigen Stelle:
Siegel
Unterschrift Unterschrift
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H. ANHANG

1. Ausbildungsordnung Anlagenmechaniker

Verordnung
uber die Berufsausbildung zum/zur Anlagenmechaniker/in
fir Sanitéar-, Heizungs- und Klimatechnik
(Sanitar-, Heizungs- und
Klimatechnikanlagenmechanikerausbildungsverordnung
SHKAMAusbV)*

Vom 28. April 2016

Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch
Artikel 436 Nummer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S.
1474) geédndert worden ist, und auf Grund des § 25 Absatz 1 Satz 1 der
Handwerksordnung, der zuletzt durch Artikel 283 der Verordnung vom 31.
August 2015 (BGBI. | S. 1474) gedndert worden ist, verordnet das
Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Bildung und Forschung:

Inhaltsiibersicht
Abschnitt 1

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
§ 2 Dauer der Berufsausbildung

Gegenstand der Berufsausbildung und
Ausbildungsrahmenplan

§ 4 Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
§ 5 Ausbildungsplan

* Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 4 des
Berufsbildungsgesetzes und des § 25 der Handwerksordnung. Die Ausbildungsordnung und
der damit abgestimmte, von der Standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der
Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmenlehrplan fir die Berufs- schule werden
demnachst im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veroffentlicht.
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§ 6 Schriftlicher Ausbildungsnachweis
Abschnitt 2

Abschluss- oder Gesellenprifung

Ziel, Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkte
8 Inhaltvon Teil 1
Prafungsbereich Versorgungstechnik
10 Inhalt von Teil 2
11 Prufungsbereiche von Teil 2
12 PrUfungsbereich Kundenauftrag
13 Prufungsbereich Arbeitsplanung
14 Prufungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung

15 Prufungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde

LW W W W WY W W WY Wy WO

16 Gewichtung der Prifungsbereiche und Anforderungen flr
das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprifung

Abschnitt 3

Schlussvorschriften

§ 17 Bestehende Berufsausbildungsverhéltnisse
§ 18 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Anlage: Ausbildungsrahmenplan fur die Berufsausbildung zum/zur
Anlagenmechaniker/in ~ far  Sanitar-, Heizungs- und
Klimatechnik
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Abschnitt 1
Gegenstand, Dauer und

Gliederung der Berufsausbildung

§1
Staatliche
Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers flr Sanitar-, Heizungs-
und Klimatechnik und der Anlagenmechanikerin flr Sanitar-, Heizungs-
und Klimatechnik wird staatlich anerkannt nach

1. §4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes und

2. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung fur das
Gewerbe nach Anlage A Nummer 24 Installateur und
Heizungsbauer der Handwerksordnung.

§2
Dauer der Berufsausbildung

Die Berufsausbildung dauert dreieinhalb Jahre.

§3
Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Aus-
bildungsrahmenplan (Anlage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fahigkeiten. Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie
im Ausbil- dungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen
werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder
Grande, die in der Person des oder der Auszubildenden liegen, die
Abweichung erfordern.

(2) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fahigkeiten sollen so vermittelt werden, dass die
Auszubildenden die berufliche Handlungsfahigkeit nach § 1 Absatz
3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die  berufliche
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Handlungsfahigkeit schliet insbesondere selbststandiges Planen,
Durchfiihren und Kontrollieren ein.

§4
Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
Die Berufsausbildung gliedert sich in

1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fahigkeiten und

2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fahigkeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten werden in
Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufsbildes gebundelt.

Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgeben den Fertigkeiten,
Fahigkeiten und Kenntnisse sind:

1. Prafen und Messen von Anlagen und Anlagenteilen,
Flgen,

manuelles Trennen, Spanen und Umformen,
maschinelles Bearbeiten,

Instandhalten von Betriebsmitteln,

o ok~ Wb

Instandhalten von versorgungstechnischen Anlagen und
Systemen,

/. Installieren von elektrischen Baugruppen und Komponenten
in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen,

8. Montieren und Demontieren von Rohrleitungen und
Kanalen,

9. Montieren, Demontieren und  Transportieren  von
versorgungstechnischen Anlagen und Systemen,

10. Durchfuhren von Damm-, Dichtungs- und
SchutzmaBnahmen,

11. Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik sowie
Inbetriebnahme von ver- und entsorgungstechnischen
Anlagen und Systemen,
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12.

13.

14,
15.
16.

17.

(3) Die

O

Funktionskontrolle und Instandhaltung von ver- und
entsorgungstechnischen Anlagen und Systemen,

Unterscheiden und Bertcksichtigen von nachhaltigen
Systemen und deren Nutzungsmdglichkeiten,

Durchfihren von HygienemaBBnahmen,
kundenorientierte Auftragsbearbeitung,

BerUcksichtigen von bauphysikalischen, baudkologischen
und 6konomischen Rahmenbedingungen und

Gebdudemanagementsysteme.

Berufsbildpositionen der integrativ. zu vermit- telnden

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten sind:

—_

4) 4

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
Umweltschutz,

betriebliche, technische und kundenorientierte Kom-
munikation,

Planen und Steuern von Arbeitsablaufen sowie Kontrollieren
und Beurteilen der Arbeitsergebnisse und

Durchfuhren von qualitdtssichernden MaBnahmen.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und  Fahigkeiten nach den

Absatzen 2 und 3 sind in mindestens einem der folgenden
Einsatzgebiete zu vermitteln:

1.
2.
3.
4,

Sanitartechnik,
Heizungstechnik,
Luftungs- und Klimatechnik sowie

erneuerbare Energien und Umwelttechnik.

Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere als die
in Satz 1 genannten Einsatzgebiete sind zuldssig, wenn in ihnen die
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten nach den Absatzen 2 und 3 ver-
mittelt werden kdnnen.
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§5
Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben spéatestens zu Beginn der Ausbildung auf der
Grundlage des Ausbildungsrahmenplans fUr jeden Auszubildenden und flr
jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§6
Schriftlicher Ausbildungsnachweis

(1) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis
zu fuhren. Dazu ist ihnen wahrend der Ausbildungszeit Gelegenheit
ZU geben.

(2) Die Ausbildenden haben den Ausbildungsnachweis regelmaBig
durchzusehen.

Abschnitt 2

Abschluss- oder Gesellenpriifung

§7
Ziel, Aufteilung
in zwei Teile und Zeitpunkte

(1) Durch die Abschluss- oder Gesellenprifung ist festzustellen, ob der
Prifling die berufliche Handlungsfahigkeit erworben hat.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprtfung besteht aus den Teilen 1 u. 2.

(3) Teil 1 soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres durchgefthrt
werden, Teil 2 am Ende der Berufsausbildung.

1781
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§8

Inhalt von Teil 1

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprifung erstreckt sich auf

(2)

(3)

1791

1. die im Ausbildungsrahmenplan fur die ersten drei
Ausbildungshalbjahre genannten Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fahigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff,
soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fahigkeiten entspricht.

§9
Priifungsbereich Versorgungstechnik

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprifung findet im
Prifungsbereich Versorgungstechnik statt.

Im  PrUfungsbereich  Versorgungstechnik  soll  der Prifling
nachweisen, dass er in der Lage ist,

1. technische Unterlagen zu nutzen, Arbeitsschritte zu planen
und Arbeitsmittel festzulegen,

2. Material manuell und maschinell unter Bertcksichtigung von
Qualitdt, Kundenanforderungen, Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz zu bearbeiten,

Bauteile zu figen und zu montieren,

4. Messungen durchzufuhren und Prif- und Messprotokolle
auszufullen sowie

5. den Zusammenhang von Technik, Arbeitsorganisation,
Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit zu berlcksichtigen.

FUr den Nachweis nach Absatz 2 sind das Anfertigen und das Prufen
eines versorgungstechnischen Bauteils oder einer Baugruppe nach
Unterlagen zugrunde zu legen.

Der Prufling soll eine Arbeitsaufgabe durchfiihren. Wéhrend der
Arbeitsaufgabe soll mit ihm ein situatives Fachgesprach gefihrt
werden. Weiterhin soll der Prifling Aufgaben, die sich auf die
Arbeitsaufgabe beziehen, schriftlich bearbeiten.
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Teil

O

Die Prifungszeit betragt insgesamt sieben Stunden. Das situative
Fachgesprach dauert hochstens 10 Minuten. Auf die schriftliche
Bearbeitung der Aufgaben entfallen 60 Minuten.

§10
Inhalt von Teil 2
Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprifung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff,
soweit er den im Ausbildungsrahmenplan aufgeflhrten
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fahigkeiten entspricht.

In Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprifung sollen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der
Abschluss- oder Gesellenprifung waren, nur insoweit einbezogen
wer- den, als es fur die Feststellung der beruflichen
Handlungsfahigkeit erforderlich ist.

§11
Priifungsbereiche von Teil 2

2 der Abschluss- oder Gesellenprifung findet in folgenden

Prifungsbereichen statt:

180/

1. Kundenauftrag,

2 Arbeitsplanung,

3. Systemanalyse und Instandhaltung sowie
4

Wirtschafts- und Sozialkunde.
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/81/
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§12
Priifungsbereich Kundenauftrag

Im Prufungsbereich Kundenauftrag soll der Prufling nachweisen,
dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsablaufe  und  Aufgaben unter  Beachtung
wirtschaftlicher, technischer, organisatorischer und zeitlicher
Vorgaben zu planen und umzusetzen und Material zu
disponieren,

2. Verdrahtungs- und Anschlusstechniken anzuwenden und
elektrische Baugruppen einzustellen und abzugleichen,

3.  Fehler und Stérungen an hydraulischen oder elektrischen
Anlagen und  Gerdten  systematisch  festzustellen,
einzugrenzen und zu beheben und Prufprotokolle zu
erstellen,

4.  geratespezifische Software anzuwenden,
5. Bauteile zu montieren und
6.  Steuerungs- oder Regelungsparameter einzustellen.

Fur den Nachweis nach Absatz 1 sind das Einrichten, Andern oder
Instandhalten eines versorgungstechnischen Systems, einer Anlage
oder einer Baugruppe einschlieBlich der Inbetriebnahme des
Systems, der Anlage oder der Baugruppe zugrunde zulegen.

Der Prifling soll eine Arbeitsaufgabe durchflhren und mit
praxisbezogenen Unterlagen dokumentieren. Die Arbeitsaufgabe
kann aus mehreren Aufgabenteilen bestehen. Bei der
Aufgabenstellung ist das Einsatzgebiet nach § 4 Absatz 4 zu
berlcksichtigen, in dem der Prifling Uberwiegend ausgebildet
wurde. Wéhrend der Durchfihrung wird mit ihm ein situatives
Fachgesprach Uber die Arbeitsaufgabe gefihrt.

Die PrUfungszeit betragt insgesamt 15 Stunden. Das situative
Fachgesprach dauert htchstens 20 Minuten.
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§13

Priifungsbereich Arbeitsplanung

(1) Im Prifungsbereich Arbeitsplanung soll der Prifling nachweisen,
dass er in der Lage ist,

1.
2.

eine Aufgabenanalyse durchzuflhren,

die zur Montage und zur Inbetriecbnahme von Anlagen
notwendigen mechanischen und elektrischen
Komponenten, Werkzeuge und Hilfsmittel unter Beachtung
technischer Regeln auszuwaéhlen,

Montagepldne anzupassen und die Arbeitsschritte unter
Bertcksichtigung  der  Arbeitssicherheit  und  unter
Bertcksichtigung von qualitatssichernden MaBnahmen zu
planen und

MaBnahmen zur Inbetriebnahme unter BerUcksichtigung
betrieblicher Ablaufe zu planen

(2) Fur den Nachweis nach Absatz 1 ist das Anfertigen eines
Arbeitsplanes zur Montage und zur Inbetriebnahme zugrunde zu-

legen.

(3) Der

Prafling  soll  Aufgaben schriftlich  bearbeiten. Bei der

Aufgabenstellung ist das Einsatzgebiet nach § 4 Absatz 4 zu
berlcksichtigen, in dem der Prifling Uberwiegend ausgebildet

wurde.

(4) Die Prufungszeit betragt 150 Minuten.
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(2)

(3)

(4)

183/
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§ 14
Priifungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung

Im PrUfungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung soll der
Prafling nachweisen, dass er in der Lage ist,

1. elektrische und hydraulische Schaltungsunterlagen sowie
Steuerungs- und Regelungsprogramme auszuwerten,
Einstellwerte zu dndern und funktionelle Zusammenhéange
Zu erkennen,

2.  mechanische und elektrische GroBen zu ermitteln und
Anlageverhalten zu begriinden sowie

3.  Profverfahren auszuwahlen und einzusetzen,
Fehlerursachen  festzustellen,  Ldsungsvorschlage  zu
erarbeiten und Schutzeinrichtungen zu prufen

Fir den Nachweis nach Absatz 1 sind das Beschreiben der
Vorgehensweise zur systematischen Eingrenzung und Behebung von
Fehlern sowie von MaBnahmen der Instandhaltung eines
versorgungstechnischen Systems oder einer versorgungstechnischen
Anlage oder einer Baugruppe zugrunde zu legen.

Der Prifling soll  Aufgaben schriftlich  bearbeiten. Bei der
Aufgabenstellung ist das Einsatzgebiet nach § 4 Absatz 4 zu
berlcksichtigen, in dem der Prifling Uberwiegend ausgebildet
wurde.

Die Prufungszeit betragt 90 Minuten

§ 15
Priifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Im Prufungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde soll der Prifling
nachweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und
gesellschaftliche Zusammenhédnge der Berufs- und Arbeitswelt
darzustellen und zu beurteilen.

Die Prufungsaufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prufling soll
die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

Die Prifungszeit betragt 60 Minuten.
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§ 16

Gewichtung der Priifungsbereiche und Anforderungen fiir das Bestehen
der Abschluss- oder Gesellenpriifung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prifungsbereiche sind wie folgt zu

gewichten:
1. Versorgungstechnik mit 30 Prozent,
2. Kundenauftrag mit 35 Prozent,
3.  Arbeitsplanung mit 15 Prozent,
4.  Systemanalyse und Instandhaltung mit 10 Prozent,
5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprifung ist bestanden, wenn die
Prafungsleistungen wie folgt bewertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens
,ausreichend®,

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens ,ausreichend”,

3. im  PrOfungsbereich  Kundenauftrag mit mindestens

,ausreichend®,

4. in mindestens zwei der Gbrigen Prifungsbereiche von Teil 2
mit mindestens ,ausreichend” und

5. in keinem PrUfungsbereich von Teil 2 mit ,,ungentgend®.

(3) Auf Antrag des Priflings ist die Prafung in einem der
Prifungsbereiche: Arbeitsplanung, Systemanalyse und
Instandhaltung oder Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine
mundliche Prufung von 15 Minuten zu ergdnzen, wenn

1. der Prufungsbereich schlechter als ,,ausreichend” bewertet
worden ist und

2. die mindliche Ergdnzungsprifung flur das Bestehen der
Prafung den Ausschlag geben kann.

Bei der Ermittlung des Ergebnisses fur diesen Prifungsbereich sind das
bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mindlichen Ergdnzungsprifung
im Verhéltnis 2 : 1 zu gewichten.
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Abschnitt 3

Schlussvorschriften

§17
Bestehende Berufsausbildungsverhaltnisse

Berufsausbildungsverhaltnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung
bereits bestehen, kdbnnen nach den Vorschriften dieser Verordnung unter
Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden,
wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und der  oder die
Auszubildende noch nicht die Zwischenpri- fung absolviert hat.

§18
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Verordnung Uber die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker fUr
Sanitér-, Heizungs- und Klimatechnik/zur Anlagenmechanikerin flr
Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik vom 24. Juni 2003 (BGBI. | S. 1012,
1439), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. Juli 2003 (BGBI. | S.
1543) geandert worden ist, auBer Kraft.

Berlin, den 28. April 2016
Der Bundesminister
fur Wirtschaft und Energie

In Vertretung

Machnig

/857
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Ausbildungsrahmenplan
fur die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik
und zur Anlagenmechanikerin flr Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

2

3

Prafen und Messen von
Anlagen und Anlagenteilen
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1)

Form- und MaBhaltigkeit von Werksticken, insbesondere von
Gewinden, prifen

Oberflachen auf Qualitat, Verschlei und Beschadigungen pri-
fen

Messungen mit unterschiedlichen Messzeugen unter Bertick-
sichtigung von systematischen und zufélligen Messfehlern
durchfiihren

Bezugslinien, Bohrungsmitten und Umrisse unter Bertcksichti-
gung von Werkstoffeigenschaften und nachfolgender Bearbei-
tung kennzeichnen

Lage von Bauteilen und Baugruppen prufen, Lageabweichun-
gen feststellen

chemische und physikalische GroBen messen

Spannung, Strom, Widerstand und Leistung in Gleich- und
Wechselstromkreisen messen und ihre Abhédngigkeit zueinan-
der feststellen

Messwerte von Sensoren aufnehmen und  auswerten

analoge und digitale Signale, insbesondere Signal- zeitverhalten,
messen und prifen

elektrische Kenndaten und Kennlinien von Baugruppen und
Komponenten auswerten

Verfahren und Messgerate auswahlen, Messeinrichtungen auf-
bauen, Messwerte ermitteln, Messfehler und deren Ursachen
feststellen und Korrekturen veranlassen

Flgen
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

Bauteile auf Oberflachenbeschaffenheit der Flgeflachen und
auf Formtoleranz prifen sowie Bauteile in montagegerechter
Lage fixieren

Schraubverbindungen unter Beachtung der Teilefolgen und der
Anziehdrehmomente herstellen und mit Sicherungselementen
sichern

Bauteile form- und kraftschlissig unter Beachtung der Beschaf-
fenheit der Flgeflachen verbinden

Werkstlicke und Bauteile ausgleichen und unterschiedlichen
Werkstoffen fligen

Werkzeuge, Lote und Flussmittel zum Weich- und Hartléten
auswahlen, Bleche und Rohreldten

Bauteile und Baugruppen heften sowie Bleche und Rohre aus
Stahl durch SchmelzschweiBen fligen

oder

KunststoffschweiBverfahren anwenden, insbesondere bei Roh-
ren

14
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Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

2

3

Manuelles Trennen, Spanen
und Umformen

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

Werkzeuge unter BerUcksichtigung von Verfahren und von
Werkstoffen auswahlen

Flachen und Formen eben, winklig, parallel und maBhaltig nach
Allgemeintoleranzen feilen und entgraten

Bleche, Rohre und Profile, insbesondere aus Stahl, Kupfer, Alu-
minium und Kunststoff, maBhaltig von Hand trennen

Bleche, Rohre und Profile, insbesondere aus Stahl,
Kupfer, Aluminium und Kunststoff, umformen

Innen- und AuBengewinde, insbesondere Rohrgewinde, her-
stellen

gestreckte Langen und Anwarmldngen beim Biegeumformen
ermitteln

Rohre und Bleche mit und ohne Vorrichtung kalt und warm
biegen

Maschinelles Bearbeiten
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)

Maschinenwerte von handgefihrten und ortsfesten Maschinen
bestimmen und einstellen, Kihl- und Schmiermittel auswahlen
und einsetzen

Werkstlcke und Bauteile unter Bertcksichtigung von Form und
Werkstoffeigenschaften ausrichten und spannen

Werkzeuge unter Beachtung von Bearbeitungsverfahren und den
zu bearbeitenden Werkstoffen auswéhlen, ausrichten und span-
nen

Werkstlcke oder Bauteile mit ortsfesten und hand- gefiihrten
Maschinen schleifen, bohren und senken

Bleche, Rohre und Profile unter Beachtung des Werkstoffs, der
Werkstoffoberflache, der Werkstlckform und der Anschlussmafe
trennen und biegeumformen

Rohrgewinde schneiden

Instandhalten von Betriebs-
mitteln

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5)

Betriebsmittel reinigen, pflegen und vor Korrosion schitzen

Betriebsstoffe, insbesondere Kihl- und Schmierstoffe, nach Be-
triebsvorschriften wechseln und aufftllen

Wartungsarbeiten, insbesondere nach Plan, durchfiihren und do-
kumentieren

elektrische Verbindungen und Anschlussleitungen auf mechani-
sche Beschadigungen sichtprifen

SicherheitsmaBnahmen flr elektrische Maschinen und Gerate
anwenden, Sicherheitsvorschriften beachten

Bauteile und Baugruppen, insbesondere nach Anweisung und
Unterlagen, aus- und einbauen

demontierte Bauteile kennzeichnen, systematisch ablegen und
lagern
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Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

2

3

Instandhalten von versor-
gungstechnischen Anlagen
und Systemen

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)

a)

b)

versorgungstechnische Anlagen und Systeme inspizieren und auf
Funktion prifen, insbesondere

aa)
ab)

Verbindungen auf Sicherheit und Dichtigkeit prifen

Bauteile auf mechanische Beschadigungen und Ver-
schlei prifen

ac)
ad)

Bewegungsfunktionen von Bauteilen prifen

elektrische Anschlisse auf mechanische Beschadigun-
gen sichtprifen

ae)
af)

elektrische Leiter auf Isolationsbeschadigungen prifen
Fehler und Stérungen feststellen und protokollieren, die
Moglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen sowie die In-
standsetzung einleiten

Einstellwerte von Mess-, Steuerungs- und Regelungsgera-
ten Uberprifen

ag)
ah) Armaturen, Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicher-
heitseinrichtungen sowie Foérder- und Versorgungseinrich-
tungen im Betriebs- und Ruhezustand prifen und Ergeb-
nisse dokumentieren

Anlagen und Systeme nach Wartungsplanen warten, Wartungs-
protokolle erstellen, Anlagenteile und Rohrleitungen umweltge-
recht reinigen

Anlagen und Systeme instandsetzen, insbesondere

ca) unter Beachtung sicherheitstechnischer Regeln auBer Be-

trieb setzen

cb) Bauteile und Baugruppen demontieren, kennzeichnen

und systematisch ablegen

Betriebsbereitschaft durch Austauschen und Instandset-
zen nicht funktionsfahiger Teile herstellen

cc)

cd) MaBnahmen im Rahmen der vorbeugenden Instandhal-

tung einleiten

14

Installieren von elektrischen
Baugruppen und Komponen-
ten in versorgungstechni-
schen Anlagen und Syste-
men

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)

o

Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Beachtung von aner-
kannten elektrotechnischen Regeln und Unfallverhttungsvor-
schriften durchfihren

PotentialausgleichsmaBnahmen durchflihren

Komponenten flr elektrische Hilfs- und Schalteinrichtungen ein-
bauen und kennzeichnen

Leitungswege nach baulichen, értlichen und sicherheitstechni-
schen Gegebenheiten festlegen

elektrische Leiter unter Berlcksichtigung von mechanischer,
elektrischer und thermischer Belastung und unter Berlcksichti-
gung von Verlegungsarten und Verwendungszweck auswéhlen,
zurichten und verlegen

Anschlussteile, insbesondere Kabelschuhe, Aderend- hiilsen und
Verbinder, an elektrischen Leitern anbringen

elektrische Leiter und Komponenten durch Klemm- und Steck-
verbindungen anschlieBen, Verbindungen kontrollieren
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Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

3

Dreh- und Wechselstromanschliisse unterscheiden

Komponenten zum Steuern, Regeln, Messen und Uberwachen
von Anlagen und Systemen einbauen und kennzeichnen

Funktionen prufen, Fehler korrigieren und Anderungen doku-
mentieren

Baugruppen und Geréate nach Unterlagen verdrahten

Montieren und Demontieren
von Rohrleitungen und Kané-
len

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8)

Montieren, Demontieren und
[Transportieren von versor-
gungstechnischen Anlagen
und Systemen

(§ 4 Absatz 2 Nummer 9)

S

o

Lage von Gebdudeanschlissen flr Ver- und Entsorgung prifen
Eignung des Untergrundes flr die Befestigung prifen

Rohre und Rohrformstiicke aus unterschiedlichen Werkstoffen
sowie Armaturen und sonstige Einbauteile nach ihrem Verwen-
dungszweck auswéhlen und lagern

Halterungen und Befestigungen montieren und demontieren

Dichtungsmaterialien nach den zu férdernden Medien und den
Forderbedingungen auswahlen und anwenden

Rohre und Kanéle unter Beriicksichtigung der baulichen Gege-
benheiten sowie der zu férdernden Medien durch Trennen und
Umformen vorbereiten und verlegen

Rohre und Kandle aus unterschiedlichen Werkstoffen einbauen,
Verbindungstechniken entsprechend den Anforderungen und
unter Bezug auf Anlagekomponenten und Systeme anwenden

Rohrleitungen und Kanéle unter Beriicksichtigung von Gefalle,
Abstanden fur Warme- und Schallddmmung, Brandschutz sowie
Wéarmeausdehnung befestigen

Bauteile und Baugruppen fur Rohrleitungen und Kanale, insbe-
sondere Armaturen, fir die Montage auswéahlen, prifen, vorbe-
reiten und unter Beachtung der Einbauvorschriften montieren

Hilfskonstruktionen, Arbeits- und Schutzgeriste unter Beachtung
der Unfallverhitungsvorschriften aufbauen, sichern und abbauen

Abgassysteme sowie Brennstoffleitungen, insbesondere fur Gas
und OI, unter Berticksichtigung von Vorschriften und Regeln be-
zlglich der zu férdernden Medien montieren und demontieren

Befestigungsarten nach den Erfordernissen und Beanspruchun-
gen auswahlen

Bauteile fur den Einbau auf Sauberkeit und Zustand sichtprifen

Sicherheitseinrichtungen unterscheiden, auswahlen, einbauen,
anschlieBen und prifen

Gerate, Anlagen und Einrichtungsgegenstédnde auf Funktion und
Dichtheit prifen

Arbeits- und Sicherheitsregeln beim Transport und Heben von
Hand und mit Hebezeugen anwenden
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Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

3

Eignung des Standortes von Feuerstétten prifen, insbesondere
unter Bericksichtigung der Verbrennungsluftversorgung

Gerate, Anlagen und Einrichtungsgegenstande unter Beachtung
der geltenden Normen und technischen Regeln sowie unter Be-
achtung funktionaler Gesichtspunkte montieren und anschlieBen

Mess-, Steuerungs- und Regelungseinrichtungen unterscheiden,
einbauen und anschlieBen

Versorgungs- und Lagerungseinrichtungen fir Brennstoffe unter
Beachtung der geltenden Vorschriften errichten und anschlieBen

Demontage, Abtransport und umweltgerechte Entsorgung von
Ver- und Entsorgungsanlagen durchfiihren und veranlassen

Transportglter zum Transport anschlagen und sichern
Hebezeuge und Transportmittel handhaben

m) Transport durchftihren

n)

Transportgut absetzen und sichern

10

10

Durchftihren von Damm-,
Dichtungs- und SchutzmaB-
nahmen

(§ 4 Absatz 2 Nummer 11)

DammmaBnahmen an gebaudetechnischen Anlagen, Systemen
und Baugruppen zur Energieeffizienzsteigerung durchfihren

MaBnahmen zur Schallddmmung und Schallddampfung bei Rohr-
und Aggregatbefestigungen durchfiihren

MaBnahmen zum aktiven und passiven Korrosionsschutz durch-
fahren

bauliche MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, insbe-
sondere Brandabschottungen, beachten und durchfiihren

AbdichtungsmaBnahmen bei Ver- und Entsorgungsanlagen sowie
bei Einrichtungsgegenstanden vorbereiten und durchflihren

11

Anwenden von Anlagen-

technologische, dkologische und 6konomische Eigenschaften von
Energie- und Brennstoffarten sowie von Materialien, Werk- und
Hilfsstoffen bei Planung, Bau, Betrieb und Entsorgung beriick-
sichtigen

Verbindungstechniken unter Beachtung von spezifischen Sys-
temanforderungen und Anlagekomponenten anwenden

Bauteile und Baugruppen von ver- und entsorgungs- techni-
schen Anlagen nach ihrer Funktion zuordnen

gebaudetechnische Systeme in Aufbau und Funktion analysie-
ren, prifen und einstellen

Anlagen und Systeme vor Inbetriebnahme durch Sichtkontrolle
prifen und unter Beachtung technischer Unterlagen in Betrieb
nehmen

Anlagen und Anlagenteile, insbesondere Armaturen sowie For-
der- und Versorgungseinrichtungen, auf Funktion priifen und
einstellen

Schutz gegen direktes Berihren von spannungsfiihrenden Teilen
prifen

12
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Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

3

mechanische und elektrische Sicherheitseinrichtungen sowie
Meldesysteme auf ihre Funktion prifen

Hilfs- und Steuerstromkreise fur Mess-, Steuerungs- und Rege-
lungseinrichtungen, insbesondere Uberwachungseinrichtungen,
prifen und in Betrieb nehmen

Hauptstromkreise und Drehfeld prifen und Anlagen schrittweise
in Betrieb nehmen, Betriebswerte messen, Sollwerte einstellen
und dokumentieren

Mess-, Steuerungs-, Regelungs-, Sicherheits- und Uberwa-
chungseinrichtungen, insbesondere elektrisch betatigte Einrich-
tungen, entsprechend kunden- und systemspezifischen Anfor-
derungen Gberprifen, einstellen und in Betrieb nehmen

Funktionsfahigkeit elektrischer Bauteile, insbesondere von Uber-
stromschutzeinrichtungen, Fehlerstromschutzeinrichtungen und
Steckvorrichtungen, prifen

Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Gefahren durch elektri-
schen Strom anwenden

12

Funktionskontrolle und In-
standhaltung von ver- und
entsorgungstechnischen An-
lagen und Systemen

(§ § Absatz 2 Nummer 12)

elektrische und hydraulische Schaltungsunterlagen auswerten

Prufverfahren und Diagnosesysteme auswahlen und einsetzen,
elektrische GroBen und Signale an Schnittstellen prifen

Steuerungs-, Regelungs- und Uberwachungsprogramme priifen,
Regelungsparameter nach Vorgaben einstellen, betreiberspezifi-
sche Anforderungen berticksichtigen

Mess- und Regeleinrichtungen zum Erfassen von Bewegungsab-
laufen, Druck, Temperatur und Volumenstrémen priifen

Einrichtungen zum Erfassen von Grenzwerten, insbesondere
Schalter und Sensoren, priifen und justieren

Istwerte auswerten und Sollwerte von prozessrelevanten GréBen
einstellen, Werte dokumentieren

Fehler und Stérungen unter Beachtung der Schnittstellen, insbe-
sondere unter Beachtung hydraulischer und elektrischer Bau-
gruppen, durch Sichtkontrolle eingrenzen sowie mit Hilfe von
Prufsystemen und Testprogrammen systematisch feststellen, auf
Ursachen untersuchen, die Moglichkeiten ihrer Beseitigung be-
urteilen, die Instandsetzung von ver- und entsorgungstechni-
schen Anlagen und Systemen durchftihren und Prifprotokolle
erstellen

Schutz- und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prifen und
bewerten, MaBnahmen zur Instandsetzung ergreifen

13

Unterscheiden und Berlck-
sichtigen von nachhaltigen
Systemen und deren Nut-
zungsmaoglichkeiten

(§ 4 Absatz 2 Nummer 13)

Nutzungsmoglichkeiten von Nicht-Trinkwasser, insbesondere
Niederschlagswasser, unterscheiden und beriicksichtigen

Nutzungsmaoglichkeiten von regenerativen Energien unterschei-
den und berdcksichtigen
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Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-

bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

3

Nutzungsmoglichkeiten von Energiespeichersystemen unter-
scheiden und bericksichtigen

Nachhaltigkeit von Energie- und Wasserversorgungssystemen un-
terscheiden und berticksichtigen

ressourcenschonende Techniken zur Energie- und Wassernut-
zung unterscheiden und berticksichtigen

Gerate mit Kaltekreislauf zur Nutzung von regenerativen Energie-
quellen fur die Warme- und Kélteversorgung unterscheiden

14

Durchfiihren von Hygiene-
maBnahmen

(§ 4 Absatz 2 Nummer 14)

Hygienevorschriften anwenden, insbesondere bei Trink- und
Brauchwassersystemen sowie bei Liftungssystemen

Hygienerisiken erkennen, MaBnahmen zu deren Vermeidung un-
terscheiden und ergreifen

Lagerungs-, Transport- und Verarbeitungsvorgaben beachten

Bauteile und Baugruppen, insbesondere Armaturen, zur Sicher-
stellung der Hygiene unterscheiden

Kunden Uber Hygienerisiken informieren
Prufpflichten und Wartungsintervalle beachten

15

Kundenorientierte Auf-
tragsbearbeitung

(§ 4 Absatz 2 Nummer 15)

Auftrage entgegennehmen und unter Beachtung ¢konomischer,
Okologischer und terminlicher Vorgaben kundengerecht ausfiih-
ren

Gewerke Ubergreifende Leistungen abstimmen und ausfihren

Anlagenbetreiber unter Berlcksichtigung von Hygiene, Sicher-
heit, Energieeinsparung und Umweltschutz in die Bedienung der
Anlage einweisen

Anlage an Kunden (bergeben, Ubergabe protokollieren

Zusatzbedarf des Kunden erkennen, Kunden Uber Nutzen und
Aufwand informieren, Kundenwlnsche aufnenmen und weiter-
leiten

16

17

Bertcksichtigen von bau-
physikalischen, baudkologi-
schen und 6konomischen
Rahmenbedingungen

(§ 4 Absatz 2 Nummer 16)

Baustellen, insbesondere nach 6konomischen, ergonomischen
und 6kologischen Erfordernissen, einrichten, unterhalten und
raumen

Anlagenbetreiber Uber Grundlagen von bauphysikalischen und
baudkologischen Zusammenhéangen bei Planung, Ausfihrung
und Betrieb von versorgungs- technischen Anlagen und Syste-
men informieren

betriebswirtschaftliche Grundsétze hinsichtlich Personalkosten
und Montagezeiten sowie Material- und Werkzeugeinsatz bertck-
sichtigen

Gebaudemanagement-
systeme

(§ 4 Absatz 2 Nummer 17)

Gewerke Ubergreifende Schnittstellen erkennen und berlcksich-
tigen

Regelungs- oder Gebadudeleitsysteme sowie Systeme zum Daten-
austausch nach Verwendungszweck unterscheiden, einbauen
und anschlieBen

Ferntberwachungssysteme unterscheiden
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Abschnitt B: integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

2

3

Berufsbildung, Arbeits- und
Tarifrecht

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Abschluss,
Dauer und Beendigung, erklaren

S

gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag
nennen

o

Moglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

o

wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

wesentliche Bestimmungen der fir den ausbildenden Betrieb gel-
tenden Tarifvertrage nennen

o

wahrend
der ge-
samten
Ausbil-
dung

Aufbau und Organisation
des Ausbildungsbetriebes

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

QO

Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebs erldutern

O
=

Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebs wie Beschaffung, Fer-
tigung, Absatz und Verwaltung erklaren

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Belegschaft zu
Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Gewerkschaf-
ten nennen

(o
f)

Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfas-
sungs- oder personalvertretungsrechtlichen Organe des Ausbil-
dungsbetriebs beschreiben

Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Gefdhrdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz fest-
stellen und MaBnahmen zur Vermeidung von Gefahrdungen er-
greifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften
anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfdllen beschreiben sowie erste MaBnah-
men einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Ver-
haltensweisen bei Branden beschreiben und MaBnahmen zur
Brandbekdmpfung ergreifen

Umweltschutz
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im berufli-
chen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

a) mogliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und
seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erkléren

b) fur den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umwelt-
schutzes anwenden

¢) Maoglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Ener-
gie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer um- weltschonen-
den Entsorgung zuftihren
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Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

2

3

Betriebliche, technische und
kundenorientierte Kommuni-
kation

(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

Informationen beschaffen und bewerten

Gesprdache mit Vorgesetzten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und im Team situationsgerecht fihren,

Sachverhalte darstellen
anerkannte Regeln der Technik und Normen anwenden

technische Dokumentationen, insbesondere Instand- setzungs-
und Betriebsanleitungen, Kataloge, Stlcklisten, Tabellen und Di-
agramme, lesen und anwenden

betriebliche Informationsfliisse nutzen und bei betrieblichen Ent-
scheidungen mitarbeiten

Montagezeichnungen, Detail- und Gesamtzeichnungen, Rohrlei-
tungspldane sowie Bauzeichnungen lesen und anwenden

Skizzen und Stiicklisten von ver- und entsorgungstechnischen
Systemen anfertigen

deutsche und englische Fachausdriicke auch in der Kommunika-
tion anwenden

technische Zeichnungen lesen und anwenden, insbesondere Ex-
plosionszeichnungen, Stromlaufplédne, Kanalpldne sowie schema-
tische Strangzeichnungen

branchentbliche Software sowie betriebsspezifische Kommunika-
tions- und Informationssysteme nutzen, Regeln zum Datenschutz
und zur Datensicherheit anwenden

Gesprdache mit Kunden fihren, technische Sachverhalte, insbe-
sondere erforderliche Wartungsintervalle und Instandhaltungsar-
beiten, kunden- und betriebs- gerecht erldutern

Planen und Steuern von Ar-
beitsablaufen sowie Kontrol-
lieren und Beurteilen der Ar-
beitsergebnisse

(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

Auftragsziele festlegen und Teilaufgaben definieren

Arbeitsschritte und -ablaufe nach funktionalen, organisatori-
schen, fertigungs- und montagetechnischen Kriterien festlegen
und dokumentieren

Auftragsdurchfiihrung mit anderen Beteiligten, insbesondere mit
anderen Gewerken, abstimmen

Material, Werkzeuge und Hilfsmittel auftragsbezogen anfordern
und bereitstellen

Arbeitsplatz unter Berlcksichtigung des Arbeitsauftrages vorbe-
reiten

Aufgaben im Team planen und kundenorientiert umsetzen, dabei
Werkzeug und Material effektiv einsetzen

Soll- und Istwerte von Anlagen erfassen und bewerten

Zeitaufwand und personelle Unterstiitzung zur Durchfihrung von
Arbeitsauftragen abschatzen

Arbeitsschritte und -ablaufe nach 6konomischen und kologi-
schen Kriterien festlegen und dokumentieren

Materialeinsatz und geleistete Arbeit einschlieBlich Zeitaufwand
dokumentieren

Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen, protokollieren und ab-
stimmen

Problemldsungsstrategien anwenden
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Lfd.
Nr.

Teil des Ausbildungsberufs-
bildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

1. bis 18.
Monat

2

3

Durchfiihren von qualitatssi-
chernden MaBnahmen

(§ 4 Absatz 3 Nummer 7)

Betriebliche Qualitétssicherungssysteme im eigenen Arbeitsbe-
reich anwenden

Prifverfahren und Prifmittel anforderungsbezogen anwenden

Ursachen von Fehlern und Qualitdtsmangeln systematisch su-
chen, zur Beseitigung beitragen und MaBnahmen dokumentieren

Normen und Richtlinien zur Sicherung der Qualitat beachten

Prifmittel auswéhlen, deren Einsatzfahigkeit feststellen, betriebli-
che Prifvorschriften anwenden

zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozessen im eige-
nen Arbeitsbereich beitragen

Ablauf der Kundenauftrage, durchgefihrte Qualitatskontrollen
und technische Prifungen dokumentieren

Vorgesetzte und Kunden Gber Abweichungen im geplanten Auf-
tragsablauf informieren sowie Losungsalternativen aufzeigen
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2. Musterpriifungsordnung Gesellenpriifungen

Richtlinie

des Hauptausschusses des Bundesinstituts fiir Berufsbildung

O

Musterpriifungsordnung fiir die Durchfiihrung von Gesellen- und Um-

schulungspriifungen

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom ... gemal
den Richtlinien des Hauptausschusses des Bundesinstituts fir Berufsbil-
dung vom 8. Marz 2007 (gedndert am 13. Dezember 2012) erlasst die
Handwerkskammer ... als zusténdige Stelle nach § 38 Absatz 1 Satz 1 und
§ 42 i Absatz 3 Satz 2 der Handwerksordnung vom 24. September 1998
(BGBI. | S. 3074) zuletzt gedndert durch Art. 3 b des Gesetzes zur Ande-
rung des Gemeindereformgesetzes und andere Gesetze vom 6. September
2005 (BGBI. | S. 2725) die folgende Prufungsordnung fir die Durchfih-
rung von Gesellen - und Umschulungsprifungen:

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt: Priifungsausschiisse

§ 01
§ 02
§ 03
§ 04
§ 05
§ 06

Errichtung

Zusammensetzung und Berufung
Ausschluss von der Mitwirkung

Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung
Geschéftsfihrung

Verschwiegenheit

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Priifung

§ 07
§ 08

§ 09
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Prafungstermine

Zulassungsvoraussetzungen fur die Gesellen- und
Umschulungsprifung

Zulassungsvoraussetzungen fur die Gesellenprifung in zwei
zeitlich auseinanderfallenden Teilen

ZENTRALVERBAND
SANITAR
HEIZUNG KLIMA



ZENTRALVERBAND
SANITAR
HEIZUNG KLIMA

§ 10 Zulassung von Absolventen schulischer und sonstiger
Bildungsgange

§ 11 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fallen
§ 12 Zulassung zur Prifung

§ 13 Entscheidung Uber die Zulassung

Dritter Abschnitt: Durchfiihrung der Priifung

§ 14 Prufungsgegenstand

§ 15 Gliederung der Prifung

§ 16 Besondere Verhéltnisse behinderter Menschen

§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prifungsbestandteilen bei der
Umschulungsprifung

§ 18 Prufungsaufgaben

§ 19 Nichtoffentlichkeit

§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift

§ 21 Ausweispflicht und Belehrung

§ 22 Téauschungshandlungen und Ordnungsverstoie

§ 23 Rucktritt, Nichtteilnahme

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prii-
fungsergebnisses

§ 24  Bewertungsschlissel
§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prifungsergebnisse

§ 26 Ergebnisniederschrift, Mitteilung (iber Bestehen oder
Nichtbestehen

§ 27 Prufungszeugnis
§ 28 Bescheid Uber nicht bestandene Priifung
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Fiinfter Abschnitt: Wiederholungspriifung

§ 29

Wiederholungsprufung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 30
§ 31
§ 32
§ 33

(2)

(3)

(4)
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Rechtsbehelfsbelehrung
Prafungsunterlagen
Prifung von Zusatzqualifikationen

Inkrafttreten

Erster Abschnitt:
Priifungsausschiisse

§1
Errichtung

Die Handwerkskammer errichtet flr die Abnahme der Gesellen- und
Umschulungsprifungen Prifungsausschisse (§33 Absatz 1 Satz 1
HwO/§ 42i Absatz 3 Satz 1 HwO).

Far einen Ausbildungsberuf kdnnen bei Bedarf, insbesondere bei ei-
ner groBen Anzahl von Prifungsbewerbern und bei besonderen An-
forderungen in der Ausbildungsordnung, mehrere Prifungsaus-
schusse errichtet werden.

Mehrere Handwerkskammern kdnnen bei einer von ihnen gemein-
same Prifungsausschisse errichten (§ 33 Abs. 1 Satz 2 HwO).

Die Handwerkskammer kann Innungen erméchtigen, Gesellenpru-
fungsausschisse zu errichten, wenn die Leistungsfahigkeit der In-
nung die ordnungsgemaBe Prifungsabnahme sicherstellt (§ 33 Ab-
satz 1 Satz 3 HwO). Diese gelten als fur die Prifungsabnahme zu-
standige Korperschaft im Sinne dieser Prifungsordnung.

Werden von einer Handwerksinnung Gesellenprifungsausschisse
errichtet, so sind sie fur die Abnahme der Gesellenprtfung aller Lehr-
linge (Auszubildenden) der in der Handwerksinnung vertretenen
Handwerke ihres Bezirks zustandig, soweit nicht die Handwerkskam-
mer etwas anderes bestimmt (§ 33 Absatz 2 HwO)

SANITAR
HEIZUNG KLIMA



(8)

9)

(10)

(11)
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§2
Zusammensetzung und Berufung

Der Prifungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die
Mitglieder mussen fUr die Prifungsgebiete sachkundig und fur die
Mitwirkung im Prifungswesen geeignet sein (§ 34 Abs. 1 Satz 2
HwO).

In zulassungspflichtigen Handwerken mussen dem Prifungsaus-
schuss als Mitglieder Arbeitgeber oder Betriebsleiter und Arbeitneh-
mer in gleicher Zahl sowie mindestens ein Lehrereiner berufsbilden-
den Schule angehtren. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der
Mitglieder mussen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein (§ 34 Absatz
2 1. Halbsatz und 2 HwO).

In zulassungsfreien Handwerken oder handwerksahnlichen Gewer-
ken mussen dem Priufungsausschuss als Mitglieder Beauftragte der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens ein
Lehrer einer berufsbildenden Schule angehtren. Mindestens zwei
Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder mussen Beauftragte der Arbeit-
geber und Arbeithnehmer sein (§ 34 Absatz 2 2. Halbsatz und Satz 2
HwO)

Die Mitglieder werden fur eine einheitliche Periode, langstens fur fUnf
Jahre berufen oder gewahlt (§ 34 Absatz 2 Satz 3 HwO).

In zulassungspflichtigen Handwerken mussen die Arbeitgeber die
Meisterprifung in dem entsprechenden Handwerk abgelegt haben
oder zum Ausbilden berechtigt sein. Die Arbeitnehmer mussen die
Gesellenprifung in dem entsprechenden Handwerk oder eine ent-
sprechende Abschlussprifung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf nach § 4 BBIiG bestanden haben und in diesem Handwerk oder
Gewerbe tatig sein. Arbeitnehmer, die eine entsprechende auslandi-
sche Beféhigung erworben haben und handwerklich tatig sind, kdn-
nen in den Prifungsausschuss berufen werden.

In zulassungsfreien Handwerken oder handwerksahnlichen Gewer-
ben mussen die Beauftragten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
die Gesellenprifung in dem entsprechenden Handwerk oder eine
entsprechende Abschlussprifung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf nach § 4 BBiG bestanden haben und in diesem Hand-
werk oder Gewerbe tétig sein. Arbeitnehmer, die eine entsprechende
auslandische Befahigung erworben haben und handwerklich tatig
sind, kbnnen in den Prifungsausschuss berufen werden.
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Die Arbeitnehmer und die Beauftragten der Arbeitnehmer der von der
Handwerkskammer errichteten Prifungsausschisse werden auf Vor-
schlag der Mehrheit der Gesellenvertreter in der Vollversammlung der
Handwerkskammer berufen (§34 Absatz 4 Satz 2 HwO).

Lehrer von berufsbildenden Schulen in den von der Handwerkskam-
mer errichteten Prifungsausschissen werden im Einvernehmen mit
der Schulaufsichtsbehorde oder der von ihr bestimmten Stelle beru-
fen (§ 34 Absatz 4 Satz 3 HwO).

Fir die von der Handwerksinnung errichteten Prifungsausschiisse
werden die Arbeitgeber und die Beauftragten der Arbeitgeber von der
Innungsversammlung, die Arbeitnehmer und die Beauftragten der
Arbeitnehmer von dem Gesellenausschuss gewahlt (§ 34 Absatz 5
Satz 1 HwO).

Lehrer einer berufsbildenden Schule in von der Handwerksinnung
errichteten Prufungsausschissen werden im Einvernehmen mit der
Schulaufsichtsbehtrde oder der von ihr bestimmten Stelle nach An-
hérung der Handwerksinnung von der Handwerkskammer berufen (§
34 Absatz 5 Satz 2 HwO).

Die Mitglieder der Prufungsausschisse kdnnen nach Anhérung der
an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen wer-
den (§34 Absatz 6 Satz 1 HwWO).

Die Mitglieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen (§34 Ab-
satz 2 Satz 3 HwO). Die Absétze 3 bis 11 gelten fir sie entsprechend.

Die Tatigkeit im Prifungsausschuss ist ehrenamtlich. FUr bare Aus-
lagen und fur Zeitversdumnis ist, soweit eine Entschadigung nicht von
anderer Seite gewahrt wird, eine angemessene Entschadigung zu
zahlen, deren Hohe von der zustandigen Stelle mit Genehmigung der
obersten Landesbehdrde festgesetzt wird (§34 Absatz 7 HwO).

Von den Absatzen 3 und 12 darf nur abgewichen werden, wenn an-
dernfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prifungsaus-
schusses nicht berufen werden kann (§ 34 Absatz 8 HWO)
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§3
Ausschluss von der Mitwirkung

Bei der Zulassung und Prifung dirfen Angehoérige der Prifungsbe-
werber nicht mitwirken. Angehorige im Sinne des Satz 1 sind:

Verlobte,

Ehegatten,

eingetragene Lebenspartner,

Verwandte und Verschwéagerte gerader Linie,

Geschwister,

Kinder der Geschwister,

Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
Geschwister der Eltern,

Personen, die durch ein auf langere Dauer angelegtes Pflege-
verhéltnis mit hauslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind
miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

OONOOOTEWN =

Angehorige sind die im Satz 2 aufgeflhrten Personen auch dann, wenn

(2)
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1. in den Féllen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung
begrindende Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr
besteht;

2. in den Fallen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder
Schwagerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Falle der Nummer 9 die hausliche Gemeinschaft nicht
mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und
Kind miteinander verbunden sind.

Halt sich ein Prifungsausschussmitglied nach Absatz 1 flr ausge-
schlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatz
1 gegeben sind, ist dies der fur die Prifungsabnahme zustédndigen
Korperschaft mitzuteilen, wéhrend der Prifung dem Prifungsaus-
schuss. Die Entscheidung Uber den Ausschluss von der Mitwirkung
trifft die fur die Prifungsabnahme zustéandige Korperschaft, wahrend
der PrUfung der Prafungsausschuss. Im letzteren Fall darf das be-
troffene Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen dirfen
bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.

Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unpar-
teiische Austibung des Prifungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von
einem Prifling das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so
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hat die betroffene Person dies der fir die Prifungsabnahme zustén-
digen Korperschaft mitzuteilen, wahrend der Prifung dem Prifungs-
ausschuss. Absatz 2 Sétze 2 bis 4 gelten entsprechend.

Ausbilder und Ausbilderinnen des Priflings sollen, soweit nicht be-
sondere Umstande eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht
mitwirken.

Wenn in den Fallen der Absatze 1 bis 3 eine ordnungsgemalie Beset-
zung des Prifungsausschusses nicht moglich ist, kann die Hand-
werkskammer die Durchfihrung der Priifung einem anderen oder ei-
nem gemeinsamen Prifungsausschuss Ubertragen. Erforderlichen-
falls kann eine andere Handwerkskammer ersucht werden, die PrU-
fung durchzufihren. Das gleiche gilt, wenn eine objektive Durchfih-
rung der Prifung aus anderen Griinden nicht gewéhrleistet erscheint.

§4
Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung

Der Prifungsausschuss wéahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sol-
len nicht derselben Mitgliedergruppe angehoren (§35 Satz 1 und 2
HwO).

Der Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn zwei Drittel der Mit-
glieder, mindestens drei, mitwirken. Er beschlieBt mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag (§35 Satz 3 bis 5 HwO).

§5
Geschaftsfiihrung

Die Geschéftsfuhrung des Prufungsausschusses liegt in Abstimmung
mit dem Prifungsausschuss bei der fur die Prifungsabnahme zu-
standigen Korperschaft. Einladungen, (Vorbereitung, Durchfihrung,
Nachbereitung), ProtokollfiUhrung und Durchfiihrung der Beschlisse
werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prifungsausschusses
geregelt.

Zu den Sitzungen des Prifungsausschusses sind die ordentlichen
Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden
in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung
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nicht teilnehmen, so soll es dies unverziglich der fur die Prifungs-
abnahme zusténdigen Korperschaft mitteilen. Fur ein verhindertes

Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches dersel-
ben Gruppe angehoren soll.

Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollfihrenden Person und
dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. § 26 Abs. 1 bleibt unberihrt.

§6

Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegen-
Uber dem Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prifungs-
ausschusses und sonstige mit der Prifung befassten Personen (ber alle
Prafungsvorgange Verschwiegenheit gegentber Dritten zu wahren.

(1)

/1037

Zweiter Abschnitt:

Vorbereitung der Priifung

§7
Priifungstermine

Die Handwerkskammer bestimmt in der Regel zwei fur die Durchfth-
rung der Prifung malgebende Zeitraume im Jahr. Diese Zeitrdume
sollen auf den Ablauf der Berufsausbildung und des Schuljahres ab-
gestimmt sein. Die fur die Prufungsabnahme zustandige Korper-
schaft setzt die einzelnen Priafungstage fest.

Die Handwerkskammer gibt die Zeitrdume im Sinne des Abs. 1 Satz
1 einschlieBlich der Anmeldefristen in geeigneter Weise offentlich
mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird
die Anmeldefrist Uberschritten, kann die fur die Prifungsabnahme
zustandige Korperschaft die Annahme des Antrags verweigern.

Werden fur schriftlich durchzufihrende Prifungsbereiche einheitli-
che Uberregionale Aufgaben verwendet, sind daflr entsprechende
Uberregional abgestimmte Prifungstage anzusetzen.
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§8

Zulassungsvoraussetzungen fiir die Gesellen- und Umschulungspriifung
(1) Zur Gesellenprifung ist zuzulassen (§36 Absatz 1 HwO),

1. wer die Ausbildungszeit zurtickgelegt hat oder wessen Ausbil-
dungszeit nicht spater als zwei Monate nach dem Prifungs-
termin endet,

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprifungen teilgenommen
sowie vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise ge-
fUhrt hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhéltnis in die Lehrlingsrolle ein-
getragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den we-
der der Lehrling (Auszubildende) noch dessen gesetzlicher
Vertreter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Gesellenprtfung auch zuzulassen,
wenn die Voraussetzungen des Absatz 1 Nr. 2 und 3 nicht vorliegen
(§42 | Absatz 2 Satz 2 HWO).

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen fur die Umschulungsprufung rich-
ten sich nach der Umschulungsordnung oder der Umschulungspri-
fungsregelung der Handwerkskammer (§§42e, 42f HwO).

§9

Zulassungsvoraussetzungen fiir die Gesellenpriifung in zwei zeitlich
auseinanderfallenden Teilen

(1) Sofern die Gesellenprtfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden
Teilen durchgefihrt wird, ist Gber die Zulassung jeweils gesondert
zu entscheiden (§ 36a Abs. 1 HwWO).

(2) Zum ersten Teil der Gesellenprifung ist zuzulassen (§ 36a Absatz 2
in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 3 HwO),

1. wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erfor-
derliche Ausbildungszeit zurtickgelegt hat,

2. wer vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise ge-
fUhrt hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhaltnis in die Lehrlingsrolle ein-
getragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den
weder der Lehrling (Auszubildende) noch dessen gesetzli-
cher Vertreter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.
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1. wer die Ausbildungszeit zurlickgelegt hat oder wessen Aus-
bildungszeit nicht spater als zwei Monate nach dem PrU-
fungstermin endet,

(3) Zum zweiten Teil der Gesellenprifung ist zuzulassen,

wer am ersten Teil der Gesellenprifung teilgenommen hat

und wer die Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 und 3
erflllt.

Dies gilt nicht, wenn der Lehrling (Auszubildende) aus Grinden, die er
nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der Gesellenprifung nicht teilgenom-
men hat. In diesem Fall ist der erste Teil der Gesellenprifung zusammen
mit dem zweiten Teil abzulegen (§ 36a Abs. 3 HwO).

§10
Zulassung von Absolventen schulischer und sonstiger Bildungsgéange
Zur Gesellenprifung ist ferner zuzulassen (§36 Absatz 2 HwO),

1. werin einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Be-
rufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn dieser
Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf entspricht. Ein Bildungsgang entspricht
der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf, wenn er

a) nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang
der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig
ist,

b) systematisch, insbesondere im Rahmen einer
sachlichen und zeitlichen Gliederung durchge-
fUhrt wird und

c) durch Lernortkooperation einen angemessenen
Anteil an fachpraktischer Ausbildung gewahrleis-
tet.

2. wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach der
Rechtsverordnung eines Landes die Voraussetzungen nach
Nummer 1 erfallt.
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§11
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fillen

Der Lehrling (Auszubildende) kann nach Anhorung des Ausbilden-
den und der Berufsschule vor Ablauf seiner Ausbildungszeit zur Ge-
sellenprifung zugelassen werden, wenn seine Leistungen dies recht-
fertigen (§ 37 Abs. 1 HWO).

Zur Gesellenprifung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er
mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vor-
geschrieben ist, in dem Beruf tatig gewesen ist, in dem die Prufung
abgelegt werden soll. Als Zeiten der Berufstatigkeit gelten auch Aus-
bildungszeiten in einem anderen, einschlagigen Ausbildungsberuf.
Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise
abgesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf an-
dere Weise glaubhaft gemacht wird, dass der Bewerber oder die Be-
werberin die berufliche Handlungsfahigkeit erworben hat, die die Zu-
lassung zur Prifung rechtfertigt. Ausldndische Bildungsabschllsse
und Zeiten der Berufstatigkeit im Ausland sind dabei zu bericksich-
tigen (§ 37 Absatz 2 HwO).

Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehemalige Soldaten oder Sol-
datinnen sind nach Absatz 2 Satz 3 zur Gesellenprifung zuzulassen,
wenn das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm be-
stimmte Stelle bescheinigt, dass der Bewerber oder die Bewerberin
berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Féahigkeiten erworben hat,
welche die Zulassung zur Prifung rechtfertigen (§ 37 Abs. 3 HwO).

§12
Zulassung zur Priifung

Der Antrag auf Zulassung zur Prifung ist durch die Lehrlinge (Aus-
zubildenden) schriftlich nach den von der Handwerkskammer be-
stimmten Fristen und Formularen zu stellen. Die Lehrlinge (Auszubil-
denden) haben die Ausbildenden Uber die Antragstellung zu unter-
richten.

In den Féllen der §§ 8 Abs. 3, 10 und 11 Abs. 2 und 3 ist der Antrag
auf Zulassung zur Priafung von den PrUfungsbewerbern einzu-
reichen.
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(4)  Ortlich zustandig fur die Zulassung ist die fur die Prifungsabnahme
zustandige Korperschaft, in deren Bezirk

1. inden Féllen der §§ 8, 9 und 11 Abs. 1 die Ausbildungs-
oder Umschulungsstatte liegt,

2. in den Féllen der §§ 10, 11 Abs. 2 und 3 der gewdhnliche
Aufenthalt der Prifungsbewerber liegt,

3. inden Féllen des § 1 Abs. 3 der gemeinsame Prifungsaus-
schuss errichtet worden ist.

(5) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufligen:
a) inden Fallen der §§ 8 Abs. 1 und Abs. 2, 9 Abs. 3

- Bescheinigung Uber die Teilnahme an vorgeschriebe-
nen Zwischenprifungen oder am ersten Teil der Ge-
sellenprufung,

- vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise,
b) inden Fallen des § 9 Abs. 2

- vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise
c) imFalldes§ 11 Abs. 1

- zusatzlich zu den Unterlagen nach a) oder b) das
letzte Zeugnis oder eine aktuelle Leistungsbeurteilung
der zuletzt besuchten berufsbildenden Schule,

d) inden Fallen des § 10

- Bescheinigung Uber die Teilnahme an dem schuli-
schen oder sonstigen Bildungsgang

und in den Fallen des § 10 Nr. 1 zusatzlich

- Bescheinigung Uber die Teilnahme an der fachprak-
tischen Ausbildung im Rahmen des schulischen oder
sonstigen Bildungsganges,

e) inden Féllendes § 11 Abs. 2 Satze 1 und 2

- Téatigkeitsnachweis und ggf. Nachweis der Dauer der
Berufsausbildung in dem oder in einem anderen ein-
schlagigen Ausbildungsberuf und ggf. glaubhafte
Darlegung Uber den Erwerb der beruflichen Hand-
lungsfahigkeit,
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f) in den Fallen des § 11 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3

- glaubhafte Darlegung Uber den Erwerb der berufli-
chen Handlungsfahigkeit oder Bescheinigung tber
den Erwerb der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fahigkeiten.

FUr Wiederholungsprifungen gendgt die form- und fristgerechte An-
meldung zur Prifung.

§13
Entscheidung iiber die Zulassung

Uber die Zulassung zur Gesellen- und Umschulungsprifung ent-
scheidet die der Vorsitzende des Prifungsausschusses. Halt er die
Zulassungsvoraussetzungen nicht flr gegeben, so entscheidet der
Prifungsausschuss (§37a Absatz 1 und § 42 i Absatz 3 Satz 2 HwO).

Sofern eine Umschulungsordnung (§ 42 e HwO) oder eine Umschu-
lungsprifungsregelung (§ 42 f HwO) der Handwerkskammer Zulas-
sungsvoraussetzungen vorsieht, sind auslandische Bildungsab-
schlisse und Zeiten der Berufstatigkeit im Ausland zu bertcksichti-
gen (§ 42 h HwO).

Die Entscheidung Uber die Zulassung ist den Prifungsbewerbern
rechtzeitig unter Angabe des Prifungstages und -ortes einschlieBlich
der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel schriftlich mitzuteilen. Die Ent-
scheidung Uber die Nichtzulassung ist dem Prifungsbewerber
schriftlich mit Begrindung bekannt zu geben.

Die Zulassung kann von der fur die Prifungsabnahme zustédndigen
Kdrperschaft im Einvernehmen mit dem Prafungsausschuss bis zur
Bekanntgabe des Prifungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie
aufgrund von gefélschten Unterlagen oder falschen Angaben ausge-
sprochen wurde.

SANITAR
HEIZUNG KLIMA



(3)

O

Dritter Abschnitt:
Durchfiihrung der Priifung

§14
Priifungsgegenstand

Durch die Gesellenprifung ist festzustellen, ob der Prifling die be-
rufliche Handlungsféhigkeit erworben hat. In ihr soll der Prifling
nachweisen, dass er die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten be-
herrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fahigkeiten
besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, fur
die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbil-
dungsordnung ist zugrunde zu legen (§ 32 HwO).

Der Gegenstand der Umschulungsprifung ergibt sich aus der jewei-
ligen Umschulungsordnung oder Umschulungsprifungsregelung der
Handwerkskammer.

Sofern sich die Umschulungsordnung oder die Umschulungspri-
fungsregelung der Handwerkskammer auf die Umschulung flr einen
anerkannten Ausbildungsberuf richtet, sind das Ausbildungsberufs-
bild, der Ausbildungsrahmenplan und die Prifungsanforderungen
zugrunde zu legen (§ 42 g HWO).

Die Priafungssprache ist Deutsch soweit nicht die Ausbildungsord-
nung, die Umschulungsordnung oder die -prifungsregelung der
Handwerkskammer etwas anderes vorsieht.

§ 15
Gliederung der Priifung

Die Gliederung der Prufung richtet sich nach der Ausbildungsordnung oder
der Umschulungsordnung oder -prifungsregelung der Handwerkskam-

mer.
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§ 16
Besondere Verhiltnisse behinderter Menschen

Bei der Durchfihrung der Prifung sollen die besonderen Verhéltnisse be-
hinderter Menschen berlcksichtigt werden. Dies gilt insbesondere fir die
Dauer der Prifung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruch-
nahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebadrdensprachdolmetscher fur
horbehinderte Menschen (§ 421 Absatz 1 HwO). Die Art der Behinderung
ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Prifung (§ 12) nachzuweisen.

§17

Befreiung von vergleichbaren Priifungsbestandteilen bei der Umschu-
lungspriifung

Bei der Umschulungsprifung (§§ 42e, 42f HwO) ist der Prifling auf Antrag
von der Ablegung einzelner Prifungsbestandteile durch die Handwerks-
kammer zu befreien, wenn er eine andere vergleichbare Prifung vor einer
Offentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor ei-
nem staatlichen Prifungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die An-
meldung zur Umschulungsprifung innerhalb von finf Jahren nach der Be-
kanntgabe des Bestehens der anderen Prifung erfolgt (§ 42i Abs. 4 HwO).

§18
Priifungsaufgaben

(1) Der Prufungsausschuss beschlieBt auf der Grundlage der Ausbil-
dungsordnung oder der Umschulungsordnung oder -prifungsrege-
lung der Handwerkskammer die Prifungsaufgaben.

(2) Uberregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der
fur die Prifungsabnahme zustandigen Korperschaft erstellte oder
ausgewahlte Aufgaben sind vom Prifungsausschuss zu Uberneh-
men, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewahlt
und beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Abs. 2 oder Abs.3
zusammengesetzt sind und die Handwerkskammer Uber die Uber-
nahme entschieden hat.

(3) Sind an einem Tag ausschlieBlich schriftliche Prufungsleistungen zu
erbringen, soll die Dauer der Prifung 300 Minuten nicht Uberschrei-
ten.
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§ 19
Nichtoffentlichkeit

Die Prifungen sind nicht 6ffentlich. Vertreter und Vertreterinnen der obers-
ten Landesbehorde, fur das Prifungswesen zustéandige Vertreter und Ver-
treterinnen der Handwerkskammer und der zur Prifungsabnahme er-
machtigten Innung sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses
der Handwerkskammer kdnnen anwesend sein. Der Prifungsausschuss
kann im Einvernehmen mit der Handwerkskammer andere Personen als
Gaste zulassen. An der Beratung Uber das Prifungsergebnis im Sinne des
§ 25 Abs. 1 Satz 2 durfen nur Mitglieder des Prifungsausschusses beteiligt
sein.

§ 20
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prufung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Pri-
fungsausschuss unbeschadet der Regelungen in § 25 Abs. 2 und 3
abgenommen.

(2) Die fur die Prifungsabnahme zustéandige Korperschaft regelt im Ein-
vernehmen mit dem Prifungsausschuss die Aufsichtsfiihrung, die si-
cherstellen soll, dass die Prifungsleistungen selbststandig und nur
mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeflihrt werden.

(3) Uber den Ablauf der Prifung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 21
Ausweispflicht und Belehrung

Die Pruflinge haben sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der Aufsichts-
fihrung Uber ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prifung
Uber den Prufungsablauf, die zur Verfugung stehende Zeit, die erlaubten
Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Tauschungshandlungen und Ord-
nungsverstdBen, Rucktritt und Nichtteilnahme zu belehren.
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§ 22

Tauschungshandlungen und OrdnungsverstoBe

Unternimmt es ein Prifling, das Prifungsergebnis durch Tauschung
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder
leistet er Beihilfe zu einer Tauschung oder einem Tauschungsver-
such, liegt eine Tauschungshandlung vor.

Wird wahrend der Prifung festgestellt, dass ein Prifling eine Tau-
schungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht her-
vorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsfihrung festzustellen
und zu protokollieren. Der Prifling setzt die Prifung vorbehaltlich der
Entscheidung des Prifungsausschusses Uber die Tauschungshand-
lung fort.

Liegt eine Tauschungshandlung vor, wird die von der Tauschungs-
handlung betroffene Prifungsleistung mit ,ungentgend” (= O
Punkte) bewertet. In schweren Féllen, insbesondere bei vorbereiteten
Tauschungshandlungen, kann der Prifungsausschuss den Pri-
fungsteil oder die gesamte Prifung mit ,ungentgend” (= O Punkte)
bewerten.

Behindert ein Prifling durch sein Verhalten die Prifung so, dass die
Prifung nicht ordnungsgemaB durchgefihrt werden kann, ist er von
der Teilnahme auszuschlieBen. Die Entscheidung hiertiber kann von
der Aufsichtsfuhrung getroffen werden. Die endgultige Entscheidung
Uber die Folgen fur den Prifling hat der Prifungsausschuss unver-
zuglich zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. Gleiches gilt bei Nicht-
beachtung der Sicherheitsvorschriften.

Vor Entscheidungen des Prifungsausschusses nach den Absatzen 3
und 4 ist der Prafling zu horen.
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§ 23
Ricktritt, Nichtteilnahme

Der Prufling kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Priifung
durch schriftliche Erklarung zurUcktreten. In diesem Fall gilt die Pri-
fung als nicht abgelegt.

Versaumt der Prifling einen Prufungstermin, so werden bereits er-
brachte selbststandige Prifungsleistungen anerkannt, wenn ein
wichtiger Grund fur die Nichtteilnahme vorliegt. Selbststandige Pri-
fungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und
nicht auf eine andere Prifungsleistung bezogen sind sowie eigen-
standig bewertet werden.

Erfolgt der Ricktritt nach Beginn der Prifung oder nimmt der Priifling
an der Prifung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so
wird die Prufung mit O Punkten bewertet.

Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen einer Gesellenprtfung
gelten die Abséatze 1 bis 3 flr den jeweiligen Teil.

Der wichtige Grund ist unverziglich mitzuteilen und nachzuweisen.
Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines arztlichen Attestes erforderlich.

Vierter Abschnitt:

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Priifungsergebnisses

§24

Bewertungsschliissel

Die Prifungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Male entsprechende Leistung

/1137

= 100 - 92 Punkte = Note 1 = sehr gut
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung

= unter 92 - 81 Punkte = Note 2 = gut
eine den Anforderungen im allgemeinen entsprechende
Leistung
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=  unter 81 - 67 Punkte = Note 3 = befriedigend
eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen
den Anforderungen noch entspricht

= unter 67 - 50 Punkte = Note 4 = ausreichend
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, je-
doch erkennen lasst, dass gewisse Grundkenntnisse noch
vorhanden sind

=  unter 50 - 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und
bei der selbst Grundkenntnisse fehlen

= unter 30 - O Punkte = Note 6 = ungeniigend.

Der 100-Punkte-Schltssel ist der Bewertung aller Prifungsleistungen so-

wie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu le-

gen.

(1)

(2)
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§ 25
Bewertungsverfahren, Feststellung der Priifungsergebnisse

Jede Prifungsleistung ist von jedem Mitglied des Prifungsausschus-
ses selbststandig zu bewerten. Beschllsse Uber die Bewertung ein-
zelner Prufungsleistungen, der Prifung insgesamt sowie Uber das
Bestehen und Nichtbestehen der Gesellenprifung werden vom Prii-
fungsausschuss gefasst. Bei der gemeinsamen Feststellung der Er-
gebnisse dienen die Einzelbewertungen der Prifungsausschussmit-
glieder als Grundlage.

Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach Absatz 1 kann der Vor-
sitzende mindestens zwei Mitglieder mit der Bewertung einzelner,
nicht mundlich zu erbringender Prifungsleistungen beauftragen. Die
Beauftragten sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehoren. Die
beauftragten Mitglieder dokumentieren die wesentlichen Ablaufe und
halten die fur die Bewertung erheblichen Tatsachen fest (§ 35a Ab-
satz 2 und 3 HwO). Die Ubrigen Mitglieder des Prifungsausschusses
sind bei der Beschlussfassung nach Absatz 1 nicht an die Einzelbe-
wertungen der beauftragten Mitglieder gebunden.

SANITAR
HEIZUNG KLIMA



(3)

O

Der Prifungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht mind-
lich zu erbringender Prifungsleistungen gutachterliche Stellungnah-
men Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen, einholen. Im
Rahmen der Begutachtung sind die wesentlichen Ablaufe zu doku-
mentieren und die fUr die Bewertung erheblichen Tatsachen festzu-
halten (§ 33 Abs. 2 und 3 HwO). Die Beauftragung erfolgt nach den
Verwaltungsgrundsatzen der Handwerkskammer. Personen, die
nach § 3 von der Mitwirkung im Prufungsausschuss auszuschlieBen
sind, sollen nicht als Gutachter tatig werden.

§ 26

Ergebnisniederschrift, Mitteilung iiber Bestehen oder Nichtbestehen

(1)

(2)

(4)
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Uber die Feststellung der einzelnen Prifungsergebnisse ist eine Nie-
derschrift auf den von der Handwerkskammer genehmigten Formu-
laren zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prifungsausschus-
ses zu unterzeichnen und der fUr die Prifungsabnahme zustandigen
Korperschaft unverziglich vorzulegen.

Dem PrUfling soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnis-
ses der Prifung mitgeteilt werden, ob er die Prifung ,bestanden®
oder ,nicht bestanden® hat. Hierlber erhalt der Prufling eine vom
Vorsitzenden zu unterzeichnende Bescheinigung. Kann die Feststel-
lung des Prifungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prifungsleis-
tung getroffen werden, so hat der Prifungsausschuss diese unver-
zuglich zu treffen und dem PrUfling mitzuteilen.

Sofern die Gesellenprifung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Tei-
len durchgefuhrt wird, ist das Ergebnis der Prufungsleistungen im
ersten Teil der Gesellenprifung dem Prifling schriftlich mitzuteilen
(§31 Absatz 2 Satz 2 HwO). Der erste Teil der Gesellenprtfung ist
nicht eigenstandig wiederholbar (§ 31 Absatz 1 Satz 3 HwO).

Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnisse der Zwi-
schen- und Gesellenpriifung des Lehrlings (Auszubildenden) Gber-
mittelt (§ 31 Abs. 2 Satz 2 HwO).
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§ 27
Priifungszeugnis

Uber die Prufung erhalt der Prifling von der fur die Prifungsab-
nahme zusténdigen Korperschaft ein Zeugnis (§ 31 Absatz 2 Satz 1
HwO). Der von der Handwerkskammer vorgeschriebene Vordruck ist
Zu verwenden.

Das Prifungszeugnis enthalt

- die Bezeichnung ,Prifungszeugnis nach § 31 Absatz 2
HwO* oder , Prifungszeugnis nach § 42i Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 31 Absatz 2 HwO*,

- die Personalien des Priflings (Name, Vorname, Geburtsda-
tum),

- die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrichtung o-
der prufungsrelevantem Schwerpunkt. Weitere in der Ausbil-
dungsordnung ausgewiesene prifungsrelevante Differenzie-
rungen kénnen aufgeflihrt werden.

- die Ergebnisse (Punkte) der Prifungsbereiche und das Ge-
samtergebnis (Note), soweit ein solches in der Ausbildungs-
ordnung vorgesehen ist,

- das Datum des Bestehens der Prifung,

- die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften des
Vorsitzes des Priufungsausschusses und der beauftragten
Person der fur die Prafungsabnahme zustandigen Korper-
schaft mit Siegel.

Im Prufungszeugnis soll dartber hinaus ein Hinweis auf die vorlaufige
Einordnung des Abschlusses im Deutschen Qualifikationsrahmen
(DQR) und das sich aus der VerknUpfung des DQR mit dem Europa-
ischen Qualifikationsrahmen (EQR) ergebende EQR-Niveau enthalten
sein.

Im Prufungszeugnis kdnnen darUber hinaus die selbststéandigen Pru-
fungsleistungen eines Prifungsbereichs (§ 23 Abs. 2 Satz 2) ohne
Bewertung aufgefihrt werden

Dem Zeugnis ist auf Antrag des Lehrlings (Auszubildenden) eine eng-
lischsprachige und eine franzésischsprachige Ubersetzung beizufu-
gen. Auf Antrag des Lehrlings (Auszubildenden) kann das Ergebnis
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berufsschulischer Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis ausge-
wiesen werden (§31 Absatz 3 HwO).

§ 28
Bescheid iiber nicht bestandene Priifung

Bei nicht bestandener Prifung erhalten der Prifling und seine ge-
setzlichen Vertreter von der fUr die Prifungsabnahme zustédndigen
Korperschaft einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, wel-
che Prifungsleistungen in einer Wiederholungsprtfung nicht mehr
wiederholt werden mussen (§ 29 Abs. 2 bis 3). Die von der Hand-
werkskammer vorgeschriebenen Formulare sind zu verwenden.

Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprifung geman
§ 29 ist hinzuweisen.

Fiinfter Abschnitt:
Wiederholungspriifung

§ 29
Wiederholungspriifung

Eine nicht bestandene Gesellenprifung kann zweimal wiederholt
werden (§ 31 Abs. 1 Satz 2 HwO). Es gelten die in der Wiederho-
lungsprafung erzielten Ergebnisse.

Hat der Prufling bei nicht bestandener Prifung in einer selbststandi-
gen Prifungsleistung (§ 23 Abs. 2 Satz 2) mindestens ausreichende
Leistungen erbracht, so ist dieser auf Antrag des PrUflings nicht zu
wiederholen, sofern der Prifling sich innerhalb von zwei Jahren — ge-
rechnet vom Tage der Feststellung des Ergebnisses der nicht bestan-
denen Prifung an — zur Wiederholungsprifung anmeldet. Die Bewer-
tung in einer selbststandigen Prifungsleistung (§ 23 Abs. 2 Satz 2)
ist im Rahmen der Wiederholungsprifung zu Gbernehmen.

Die Prafung kann frihestens zum nachsten Prifungstermin (§ 7) wie-
derholt werden.
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Sechster Abschnitt:

Schlussbestimmungen

§ 30
Rechtsbehelfsbelehrung

MaBnahmen und Entscheidungen der Prifungsausschisse sind bei ihrer
schriftlichen Bekanntgabe an den Prifungsbewerber bzw. den Prifling mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung gemal § 70 VwWGO zu versehen.

§ 31
Priifungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Prufling binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur
Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine Prifungsunterlagen zu ge-
wahren. Die schriftlichen Prifungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschrif-
ten gemaB § 26 Abs. 1 10 Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist
beginnt mit dem Zugang des Prifungsbescheides nach § 27 Abs. 1 bzw.
§ 28 Abs. 1. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen
eines Rechtsmittels gehemmt.

§ 32
Priifung von Zusatzqualifikationen

Die Vorschriften dieser Prifungsordnung gelten entsprechend fur die Ab-
nahme von Prifungen gem. § 39a HwO(Zusatzqualifikationsprifungen).
Das Ergebnis der Prifung nach § 31 HwO bleibt unberthrt.

§ 33
Inkrafttreten

Diese Prufungsordnung tritt am Tag der Veroffentlichung im Mitteilungs-
blatt der Handwerkskammer in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Gesel-
len-/ Umschulungsprufungsordnung auBer Kraft. Die Prifungsordnung
wurde am ... gemaB § 38 Absatz 1 Satz 1 HwO von ...(zustandige Behorde)
genehmigt.
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Auf der nachsten Seite sind ausgewahlte Eckpunkte des dualen Ausbil-
dungsberufes zusammengestellt. Sie ergeben sich aus:

3. Eckpunkte des dualen Ausbildungsberufes

> den Fertigkeiten, Kenntnisse und Féahigkeiten des Ausbildungsrah-
menplans;

> den Unterweisungen der Uberbetrieblichen Berufsausbildung;
> den Lernfeldern des Rahmenlehrplans und

> den zwei Teilen der gestreckten Gesellenprifung.

/1197




Eckpunkte der dualen Berufsausbildung zum/zur Anlagenmechaniker/-in Sanitar, Heizung, Klima
Stand: 2016; A0-2016; ULU-Konzept 2003; RLP: 2016.

Ausbildungsbetrieb
im Installateur und Heizungsbauer-
Handwerk;
die Ausbildung erfolgt auftrags- und
prozessorientiert.

—

Uberbetriebliche Berufsausbildung
erfolgt in 9 obligatorischen und 2
fakultativen Gberbetrieblichen
,Lehrlingsunterweisungen* (ULU).

Bildung der Berufsschule

Erfolgt ab dem 1. Ausbildungsjahr in

15 Lernfeldern (LF);

1020 Stunden fachbezogener

—

Unterricht nach RLP.

—

B6: Planen und Steuern von Arbeitsablaufen, kontrollieren und beurteilen der Arbeitsergebnisse;

Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten (sind wahrend der gesamten Ausbildung zu vermitteln):
B1: Berufshildung, Arbeits- und Tarifrecht; B2: Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes; B3: Sicherheits- und Gesundheitsschutz;
B4: Umweltschutz, B5: Betriebliche, technische, kundenorientierte Kommunikation;

Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten:

Al: Prifen und Messen von Anlagen und G-IH1/03: Bearbeitungsverfahren LF1:  Bauelemente mit handgefthrten
Anlagenteilen; fachbezogener Rohrwerkstoffe Werkzeugen fertigen

A2: Fugen; (1 Woche); (80 UE);

A3: Manuelles Trennen, Spanen, G-IH2/03:  Fugetechniken LF2: Bauelemente mit Maschinen
Umformen; (1 Woche); fertigen

A4: Maschinelles Bearbeiten; G-IH3/03:  Grundlagen Elektrotechnik, (80 UE);

Ab: Instandhalten von Betriebsmitteln; SicherheitsmaBnahmen LF3:  Baugruppen herstellen und

A7: Installieren elektrischer Baugruppen (1 Woche); montieren
und Komponenten in |H1/03: Montagetechnik (80 UE);

= versorgungstechnischen (vers.) (1 Woche); LF4:  Technische Systeme instand halten
© Anlagen und Systemen (A.u.S.); |H2/03: Geréatetechnik Wasser (80 UE);

g’; A8: Montieren und Demontieren von (1 Woche); LF5:  Trinkwasseranlagen installieren

% Rohrleitungen und Kanalen; (80 UE);

i} A9: Montieren, Demontieren, LF6:  Entwasserungsanlagen installieren
o Transportieren von vers. A.u.S.; (60 UE);

4 Al4:  Durchftihren von LF7:  Warmeverteilanlagen installieren
< HygienemaBnahmen; (80 UE);

oV} Al6:  BerUcksichtigen von LF8:  Sanitdrrdume ausstatten

g bauphysikalischen, bautkologischen (60 UE).

S und 6konomischen (b.b.6.)

— Rahmenbedingungen.

Gesellenpriifung Teil 1: Versorgungstechnik (Inhalte der ersten drei Ausbildungshalbjahre, 1. bis 18. Monat)

Al: Prifen und Messen (...); IH3/03: Elektrische Komponenten und LF9:  Trinkwassererwdrmungsanlagen

A6: Instandhalten von vers. A.u.S. Verdrahtungstechnik installieren

A7: Installieren elektrischer (...); (1 Woche); (80 UE);

A8/9:  Montieren, Demontieren (...); IH4/03: Geratetechnik Warme LF10: Warmeerzeugungsanlagen fur

Al10:  Durchftihren von Damme-, Dichtungs- (1 Woche); gasformige Brennstoffe installieren
und SchutzmaBnahmen; IH5/03: Elektro-, Mess-, Steuerungs- und (60 UE);

All:  Anwenden von Anlagen- und Regelungstechnik LF11: Warmeerzeugungsanlagen flr
Systemtechnik und Inbetriebnahme (1 Woche); flissige und feste Brennstoffe
von vers. und entsorgungs- IH6/03: Kundenorientierte installieren
technischen (ents.) A.u.S; Auftragsbearbeitung, (40 UE);

Al2:  Funktionskontrolle und Inbetriebnahme, Instandhaltung LF12: Ressourcenschonende Anlagen
Instandhaltung von vers. und ents. (2 Wochen); installieren

_ A.uS; IH7/03: Systemorientierte Auftrags- (40 UE);

% Al13:  Unterscheiden und Beriicksichtigen bearbeitung LF13: Raumlufttechnische Anlagen
?D von nachhaltigen Systemen und (1 Woche, fakultativ); installieren

c deren Nutzungsmoglichkeiten; IH8/03: Fachbezogenes Gasschweilen (60 UE);

8 Al4:  Durchftihren von (2 Wochen, fakultativ). LF14: Versorgungstechnische Anlagen
S HygienemaBnahmen; einstellen und energetisch

a Al5:  Kundenorientierte optimieren

< Auftragsbearbeitung; (80 UE);

< Al6:  Berlcksichtigen von (...); LF15: Versorgungstechnische Anlagen
g Al7: Gebaudemanagementsysteme. instand halten

S (60 UE).

™

Gesellenpriifung Teil 2: Kundenauftrag, Arbeitsplanung, Systemanalyse u. Instandhaltung, Wirts.- u. Sozialkunde.




