
Datum: 21. September 2026
Referent: Georg Ziegltrum

Herzlich Willkommen

Klarheit statt
Verkaufsmythen
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ᵐ|˥̵ʢầǉςϒʐ˥ʢầʐʢΒầ|Ǘßầ
ȫϓΒ˥ʄ˒ầαςʢ̑̑ςầ˃ʢαςᵛầʐȶααầ
viele der Anlagen falsch 
eingestellt oder ausgelegt 
und deshalb ineffizient
α˥̵ʐᵜᵎ



ConfidentialFootnote/source citation formatting

3
Footnote

KI Recherche
Ergebnisse   Gvon mir zusammengefasst
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ÅFalsche Einstellungen

ÅFehlender hydraulischer Abgleich

ÅßɆϒ˃˥ˈʢαầǗȶ̉ςʢ̵ầAGuslegung

ÅFehlerhafte Hydraulik/Sensorik
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Effizienz  ĈŢǪƼǧȁƼǧż
Ergebnisse   Gvon mir zusammengefasst

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

ÅFalsche Einstellungen

ÅFehlender hydraulischer Abgleich

ÅßɆϒ˃˥ˈʢαầǗȶ̉ςʢ̵ầAGuslegung

ÅFehlerhafte Hydraulik/Sensorik
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Effizienz  von ĈŢǪƼǧȁƼǧżƽ
Ergebnisse  aus der Felduntersuchung  2008/09 und 2018/19

ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ầ˥̮ầ^ʢαςȶ̵ʐầ- ŌɆ̑ςʢầŌ̑˥̮ȶầ ̉ςϒʢ̑̑

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

2 Bestandsanlagen

69 Neubau

https://www.kka-online.info/artikel/kka_Waermepumpen_im_Bestand-3673626.html
https://www.kka-online.info/artikel/kka_Waermepumpen_im_Bestand-3673626.html
https://www.kka-online.info/artikel/kka_Waermepumpen_im_Bestand-3673626.html
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Effizienz  von ĈŢǪƼǧȁƼǧżƽ
Ergebnisse  aus der Felduntersuchung  2008/09 und 2018/19

ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ầ˥̮ầ^ʢαςȶ̵ʐầ- ŌɆ̑ςʢầŌ̑˥̮ȶầ ̉ςϒʢ̑̑
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In den letzten 50 Jahren gab es
nur 5 Monate in Deutschland mit
unter -3,5ᶍfầ ϒπʢ̵ςʢ̮ΆʢΒȶςϒΒʢ̵

https://www.kka-online.info/artikel/kka_Waermepumpen_im_Bestand-3673626.html
https://www.kka-online.info/artikel/kka_Waermepumpen_im_Bestand-3673626.html
https://www.kka-online.info/artikel/kka_Waermepumpen_im_Bestand-3673626.html
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Effizienz  von ĈŢǪƼǧȁƼǧżƽ
Vorlauftemperatur  und Teillast

Jahresarbeitszahl berechnen und vergleichen

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

Bei 0ᶍC = 50% Heizlast

5 Monate in den letzten 
50 Jahren

>1ᶍC ϒπʢ̵ςʢ̮Ά.

https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/leistung/jahresarbeitszahl
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Leistungsbereich

Ausbilder -Tagung 2026

10 15 20

-CHA - 20/24 - 400V

-CHA - 16/20 - 400V

-CHA - 10/400V

-CHA - 07/400V

5

ᵝầק

ᵝầמן

ᵝầצן

A-7/W35

25

ᵝầמנ

kW

14.09.2026

ËΒͅπʢΒầšͅʐϒ̑ȶς˥onsbereich
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Ōȶα̉ȶʐʢ̵̑͆αϒ̵ˈʢ̵
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25 50 75

-CHA - 20/24 - 400V

-CHA - 16/20 - 400V

-CHA - 10/400V

-CHA - 07/400V

10

ᵝầפע

ᵝầמפ

ᵝầמר

A-7/W35 in heating

100

ᵝầממן

kW

14.09.2026
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Effizienz  von ĈŢǪƼǧȁƼǧżƽ
Vorlauftemperatur  und Teillast

Jahresarbeitszahl berechnen und vergleichen
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unterschiedliche
Systeme brauchen
unterschiedliche
Vorlauftemperaturen

https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/leistung/jahresarbeitszahl
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Effizienz  von ĈŢǪƼǧȁƼǧżƽ
Vorlauftemperatur  und Teillast

Jahresarbeitszahl berechnen und vergleichen

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

Je niedriger die
Vorlauftemperatur
ʐʢαςͅầ˒͆˒ʢΒầʐ˥ʢ
JAZ

Çϒπɽͅʐʢ̵˒ʢ˥Мϒ̵ˈ

ßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒ

Neubau Ą hydraulischer Abgleich
Altbau Ą auch?

https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/leistung/jahresarbeitszahl
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ᵐ|˥̵ʢầǉςϒʐ˥ʢầʐʢΒầ|Ǘßầ
ȫϓΒ˥ʄ˒ầαςʢ̑̑ςầ˃ʢαςᵛầʐȶααầ
viele der Anlagen falsch 
eingestellt oder ausgelegt 
und deshalb ineffizient
α˥̵ʐᵜᵎ
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Ergebnisse   Gvon mir zusammengefasst
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ÅFalsche Einstellungen

ÅFehlender hydraulischer Abgleich

ÅßɆϒ˃˥ˈʢαTakten AGuslegung

ÅFehlerhafte Hydraulik/Sensorik
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ÅRichtige Einstellungen

ÅKorrekter hydraulischer Abgleich

ÅWenig Takten AGuslegung

ÅRichtige Hydraulik/Sensorik
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Heizlastberechnung
Ergebnisse   Gvon mir zusammengefasst

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

Heizlastberechnung?

Neubau:
Ą vermutlich gut

Altbau:
Ą unter Annahmen
Ąˈʢαʄ˒ɆςМςầͅʐʢΒầˈȶΒầ̵˥ʄ˒ς
ĄממןȆᴭ̮᷅ầᴕᴕᴕᴕ
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Was bestimmt  den Verbrauch  der ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ  GWelche  ȆɆΒ̮Άϒ̮Άʢ passt  zum ËʢɽɆϒʐʢ, System und zu mir?

Ausbilder -Tagung 2026

JƝƽʹǱůƙƵżůƙǻʹƒżŵŢƼƼǻżǱʹ_żŮŢȁŵżʹƙŒǻʹżƝƽżƽ
ƙǇƙżƽʹĈŢǪƼżŮżŵŒǪƑ
- ǉʄ˒̑ʢʄ˒ςʢầËʢɽɆϒʐʢ

brauchen viel

- Egal von was

- Beispiel Gasheizung:

= ầ̮᷆ầËȶαầpro Jahrמממᵜע

30.000 kWh pro Jahr

JƝƽʹƒȁǻʹƒżŵŢƼƼǻżǱʹ_żŮŢȁŵżʹƙŒǻʹżƝƽżƽ
ƽƝżŵǪƝƒżƽʹĈŢǪƼżŮżŵŒǪƑ
- ǉȶ̵˥ʢΒςʢầͅʐʢΒầ̵ʢϒầˈʢɽȶϒςʢầËʢɽɆϒʐʢầ

brauchen wenig

- Egal von was

- Beispiel Gasheizung:

= ầ̮᷆ầËȶαpro Jahrמממᵜנ

20.000 kWh pro Jahr

55ᶍC55ᶍC

8kW 13kW

ŇʢʐʢαầËΒȶʐầМɆ˒̑ςᴑ
1ᶍC weniger 
Heizwasser

spart 2 -2,5% Strom

14.09.2026



ConfidentialFootnote/source citation formatting

17
Footnote

WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Einsparpotenzial  mit  ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ CHA  GϓɽʢΒαʄ˒̑Ɇˈ˥ˈ

Ausbilder -Tagung 2026

ầ̮᷆ầËȶαמממᵜע

230

= 13kW

ầŖ˥ςʢΒầſ̑מממᵜע

250

= 12kW

ầ|ϒΒͅầןầ̮᷆ầËȶαầЀầמממᵜע

= 3.000 Euro

ầ|ϒΒͅןầŖ˥ςʢΒầſ̑ầЀầמממᵜע

= 3.000 Euro

Ȇ˒ᴭ̮᷆̉מןầ̮᷆ầËȶαầЀầמממᵜע

= 30.000 kWh

Ȇ˒ᴭŖ˥ςʢΒ̉מןầŖ˥ςʢΒầſ̑ầЀầמממᵜע

= 30.000 kWh

30.000 kWh/a

4
= 7.500kWh

30.000 kWh/a

4
= 7.500 kWh

7.500 kWh x 0,3 Euro

= 2.250 Euro/a

7.500 kWh x 0,3 Euro

= 2.250 Euro 

ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵-Leistung

Bisherige
Verbrauchskosten

Prognose Effizienz WP

Prognose

Betriebskosten

Umrechnung in kWh

14.09.2026

ᵐǉςȶ̮̮ς˥αʄ˒ᵎ



ConfidentialFootnote/source citation formatting

18
Footnote

WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Ŗʢ˥αςϒ̵ˈα̉ʢ̵̵̑˥̵˥ʢ̵ầϳ̵ͅầȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ầϳʢΒˈ̑ʢ˥ʄ˒ʢ̵ầPGroduktbezeichnung ist nicht alles!

Ausbilder -Tagung 2026

55ᶍC

13kW

CHA-10

BWL-1S-10

55ᶍC

55ᶍC

-10ᶍC Ą 8kW

-10ᶍC Ą 5kW

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Die neueste Technologie von Luft -ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵

Ausbilder -Tagung 2026

Gute COP-Werte steigern die Effizienz!
- Moderne Luft -ᴭȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ầ˒ȶɽʢ̵ầ˥̵ầʐʢ̵ầ

letzten Jahren, nicht zuletzt durch den Einsatz 
̵ʢϒʢΒᵛầϒ̮Ϸʢ̑ςαʄ˒̵ͅʢ̵ʐʢΒầŌɆ̑ςʢ̮˥ςςʢ̑ầʐʢϒς̑˥ʄ˒ầ
ihre Effizienz gesteigert.

Prozent im Vergleich BWL -1 zu CHA:
- 2ᶙC Aussentemperatur Ą 27% besser
- 7ᶙC Aussentemperatur Ą 30% besser

COP gut Ą JAZ (Jahresarbeitszahl) gut

Ƽʢȶ̑˥ας˥αʄ˒ʢầŇ ȫầɽʢ˥ầˈϒςʢ̵ầȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ᵟ
ầ˥̮ầËʢɽɆϒʐʢɽʢαςȶ̵ʐמᵛףầɽ˥αầפᵛע

0

1

2

3

4

5

6

7

COP A-7/W35 COP A2/W35 COP A7/W35

Vergleich COP bei A-7/A2/A10 bei W35

BWL-1-10 BWL-1S-10/400 CHA-10

R290

R410A

R407C

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Leistungsbereich   GModulationsbereich  -  Effizienz

Ausbilder -Tagung 2026

ֶוךחᵑחᴤ̃Ȅˌẕᵦẕֶייᵐוẕ̃ȄˌẕϺẕיןמᵑם ֶוכוᵑיᴤ̃Ȅˌẕᵦẕֶייᵐוẕ̃ȄˌẕϺẕךחחᵑנ

JAZ = 4,1 JAZ = 2,99

ᵐמןʢΒᵎ
ᵐצןʢΒᵎ

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Auslegung   Ghydraulische  Einbindung

Ausbilder -Tagung 2026

Hydraulikdatenbank https://konfig.wolf.eu/hydraulik/

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Auslegung   GDimensionierung

Ausbilder -Tagung 2026

https://www.wolf.eu/de -de/mywolf/heatpump - tool/app/

14.09.2026

ËʢɽɆϒʐʢɽʢαςȶ̵ʐầᴭầ̉מןȆầßʢ˥М̑ȶαςầᴭầßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒầפפᶍC
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Auslegung   GDimensionierung   GHydraulische  Einbindung

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

Bivalenzpunkt Inverterpunkt

ËʢɽɆϒʐʢɽʢαςȶ̵ʐầᴭầ̉מןȆầßʢ˥М̑ȶαςầᴭầßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒầפפᶍC
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Auslegung   GDimensionierung   GHydraulische  Einbindung

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

ËʢɽɆϒʐʢɽʢαςȶ̵ʐᴭầ̉מןȆầßʢ˥М̑ȶαςầᴭầßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒầפפᶍC Neubau ᴭầ̉מןȆầßʢ˥М̑ȶαςầᴭầßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒầפפᶍC
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Auslegung   GDimensionierung   GHydraulische  Einbindung

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

JAZ = 
4

5.663 
kWh

JAZ = 
3,6

4.240 
kWh

ËʢɽɆϒʐʢɽʢαςȶ̵ʐᴭầ̉מןȆầßʢ˥М̑ȶαςầᴭầßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒầפפᶍC Neubau ᴭầ̉מןȆầßʢ˥М̑ȶαςầᴭầßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒầפפᶍC
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Temperaturkurven  im Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

200 PS

40 km/h

200 km/h
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Temperaturkurven  im Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026

R290

R410A

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-20 -15 -10 -5 0 5 10

V
or

la
uf

te
m

pe
ra

tu
r [
ᶙC

]

ϒπʢ̵ςʢ̮ΆʢΒȶςϒΒầᴝᶙC]

Vergleich Vorlauftemperatur R410A vs. R290 
Wolf

R410A R290 Wolf

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026

ȆʢςςɽʢϷʢΒɽᵝầAir40 CHA-20/24

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026

ȆʢςςɽʢϷʢΒɽᵝầAir40 CHA-20/24

230 kg520 kg

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ Vergleich   GLeistung  vs. Bivalenzpunkt

Ausbilder -Tagung 2026

ȆʢςςɽʢϷʢΒɽᵝầA40 CHA-20/24

14.09.2026

Bivalenzpunkt Bivalenzpunkt
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026

ȆʢςςɽʢϷʢΒɽᵝầAir40 CHA-20/24

SCOP 5,25 (35) SCOP 5,63 (35)

3,71 3,89 +5%

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026

Quelle: https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/

-6ᶍfầͅʐʢΒầ̉Ɇ̑ςʢΒ

156h

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026

ȆʢςςɽʢϷʢΒɽᵝầAir40 CHA-20/24

Schallleistungspegel 70dB(A) Schallleistungspegel 66dB(A)

reduzierten Nachtbetriebreduzierten Nachtbetrieb

58

69

61

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026

Schallleistungspegel dB(A)

- ǣΒαȶʄ˒ʢầМᵜ^ᵜầȆɆΒ̮ʢΆϒ̮ΆʢᵛầǉςȶϒɽαȶϒˈʢΒ

- Emission

66 dB(A) 34,4 dB(A)6 Meter

mit oder ohne Leiselauf ?
wie viel Leistungsreduzierung?

Freifeld

An der Wand

Nischen

Aufstellort

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
ȆɆΒ̮ʢΆϒ̮Άʢ̵ Vergleich

Ausbilder -Tagung 2026

ȆʢςςɽʢϷʢΒɽᵝầAir40 CHA-20/24

14.09.2026
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Falsche Einstellungen
Optimierung  des Systems

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

System korrekt und optimiert eingestellt?
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Heizkurve  und weitere  wichtige  Einstellungen

Ausbilder -Tagung 2026

ßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒầͅʐʢΒầÇϒπɽͅʐʢ̵˒ʢ˥Мϒ̵ˈầ˃ϒ̵̉ς˥̵ͅ˥ʢΒʢ̵
˥ʄ˒ầ̵ʢ̵̵ʢầʢαầᵐʐȶαầËΒϒ̵ʐΒȶϒαʄ˒ʢ̵ᵎ

ϒπʢ̵ςʢ̮Ά. bei der die Heizkurve steigt

VL-Temp. bei Norm - ϒπʢ̵ςʢ̮ΆʢΒȶςϒΒ

ũͅΒ̮ȶϒπʢ̵ςʢ̮ΆʢΒȶςϒΒ

Parallelverschiebung

ǉΆȶΒ˃ȶ̉ςͅΒầȶϒ˃ầᵐמᵎầͅʐʢΒầᾳầˈʢΒ˥̵ˈầϷ˥ʢầ̵͆ς˥ˈ
Ist diese AT im Absenkbetrieb
unterschritten Ą Absenkung
ăϓɽʢΒαʄ˒Β˥ςςʢ̵Ą Anlage aus

Heizung ohne Abnahme mach keine Sinn

Eine Absenkung ist bei WP nich t immer zu 
empfehlen

14.09.2026
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WOLF ĈŢǪƼżǧȁƼǧż CHA-Serie
Heizkurve  ᵝầein Beispiel  ˃ϓΒầeinen Altbau  mit  ßʢ˥М̉͆ΒΆʢΒ  Gist  aber immer sehr individuell

Ausbilder -Tagung 2026 14.09.2026

WP017 = Begrenzung der Vorlauftemperatur

Werkseinstellung
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